このたびは r レガシイ j を 
お買い上げいただき、ありがとラございます。 


本書は車両の取り扱いかたについて必要事項-重要事項をご説明していまず。 

ま全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 

また、法律で使用者に点検•整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が 
ラたわれております。別冊の r メンテナンスノート J と併せてお読みください。 



• 交通ルール*マナーを守つて運転しましよラ。 

• 自然環境保護にも気をくばりましよラ。 

. 「ナビゲーシ ョン システム」の取り扱いについては、別冊の取扱説明書を併せ 
てお読みください。 

• スバル販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについて 
は、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。 

• 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート J をお読み 
ください。 

•取扱説明書は「メンテナンスノート J とともに、お車に保管してください。 

• お車をゆずられるときは、次の才ーナーのために保証の有無にかかわらず取扱 
説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。 

. 装備については販売店でカタログをご請求ください。 

• ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。 

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので 
ご了承ください。 

本書では「ワゴン & OUT 巨 ACK 」 を「ワゴン」、 「 B 4」 を「セダン」と表記しておりまず。 
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本書の見かた 


表示やマークについて 1 

安全に関ずる表示 

まに索っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、ま体が 
損傷ずる可能性があることを、回避まとともに示していまず。 

[么警告1 

指示に従わないと、死 t 、 または重大な傷害を負う可能性があ 
ります。 

A ま意 

指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 

また、車体が損傷する可能性があります。 

禁止行為は禁止マークが入っていまず。 

0 

禁止事項を示しています。 

その他の表示 

アドバイス 

知っておくと便利なこと 
知っておいていただきたいこと 

mm 

グレードなどにより異なる装備については 
よつばマークがついています。 
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本書の見かた 


本文の見かた 


タイトル 

階層により区別 
してあります。 




へツタ- 

ページの内容を 
案内しています。 


前ページを 
参照ください。 


ツメタイトルー 

各章のタイトルを 
案内しています。 


八ンドルとミラーの調星 


八ンドルとミラー_の調整 


チルトステアリング M ) 

運お吾をに合わせて八ンドルな置を上下に調整でまます, 
①チルトレパーを巧し下げます。 

{ D 八ンドル位顔を合わせます。 


運転装置の使いかた 
エンジンの始動と巧止のしかた 

■エンジンの姑動（マニュアルま） 

♦エンジンをかける前に 

①をきブレーキが引いてあるか確認しまず。 

空)チェンジレパーがニュートラル位田であることをお認します。 

参エンジンのかけかた 

① 運拓巧に巧り、プレーキペダルを撞みまず。 

② クラッチペダルをいっぱいに踏みます。 

③ エンジンスイツチにキーを差し込み START までスイツチを回します。このとき、アクセ 
ルペダルを捜まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。 （10 秒な巧） 


- { J ^ アドバイス )- 


<クラッチスタートシステム> 

マニュアルきには誤凌ホ防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込ま 
ないとスターターが回らずエンジンがかからないよラになっています。 


■エンジンのお動【才ートマチックま） 

♦エンジンをかける前に 

① 駐車ブレーキが引いてあるか撞認します。 

② セレクトレバーが旧であることを活認します。（圆でも始動できまずが 、を全のため 
旧で始動してくだまい。） 

♦エンジンのかけかた 

① 運乾巧に巧り、ブレーキペダルを捜みます。 

② エンジンスイツチにキーを差し込み START までスイツチを回します。このとき、アクセ 
ルペダルを擅まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。【10秒な巧） 


車庫や屋巧などの巧気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないで< 
ださい。 

車巧や屋巧などに排気ガスが漫入し、一お化炭素中まのおそれがありまず。 


ま意)- 


エンジンを抬動するときはを、ず運乾巧に座って巧ってください。 

10巧 L 乂上スターターを回し続けないで< だまい。 

スターターが巧障する原因になります。かからないとまは一旦、スイッチ 
を OFR こ戻し、10巧間が宜してからもう一度エンジンスイッチを回し、ス 
夕ーターを回します。 

エンジンがかかったをは水温計の指針が中み巧ぶになるまでの間、アイド 
リング回をが岳めに保たれます。 


啓化 

前ページを 
参照ください。 


注意 

前ページを 
参照ください。 



をいてをおです。 

実に固定してください。固定が不十分な 
重大なまなにつながることがありまず。 


ステアリング 

たは上下に調整できます。 
:げ 
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アドバイス」 

刖ページを 
参照ください。 


このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。 
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本書の見かた 


検索について 


本書では、色々な方法で目的のものを検索できるよラにしてありまず。 



タイトルから探ず 
本書の構成 
ツメタイトル 
各章の目次 




名称から探ず 

さくいん .... 


さく いん一 1ぺ ー ジ 
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1 必読！安全で快適な 

^ 運転のポイント 


お車をお使いいただく上で .1-2 

お出かけ前には . 1-4 

お子さまを乗せるときの注意 . 1- 8 

才ートマチックまおよび CVT まの特徴と運転上のを意 •• 1 -11 

走行ずるときには . 1 -16 

雪道走行ずるときには . 1 -22 

駐•停車ずるときには . 1 -23 

SRS エアバッグシステム . 1 -26 

燃料補給時の注意 . 1-27 

こんなことにも注意を . 1 -29 

保証書.メンテナンスノートについて . 1 -33 

環境にやさしい運転 . 1 -35 
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お車をお使いいただく上で 


■ユーザーカスタマイズ機能 

.お客様のお好みにより、機能の設定を変更することができます。スバル販売店にて変更 
することができますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

• 盗難警報装置については、本書の使用説明、注意事項をよく読み、お客様のお好みや、駐 
車場所の状況により設定してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 


項目 

機能の内容 

設定 

初期設定 

参照ページ 

盗難警報装置 

警報の作動^ 

作動あり/作動なし 

作動なし 

☆2-28 ぺージ 

警報の監視開始時間の 
設定 

0秒/30秒 

30秒 

☆2-26 ぺージ 

衝撃センサーの作動 
(デイーラーオプション） 

作動あり/作動なし 

作動なし 

☆2-30 ぺージ 

衝撃センサーの感度 
(デイーラーオプション） 

11段階の中から 
設定可能 

標準 

☆2-30 ぺージ 

キーレス 

エン h リ ー/ 

キーレスアク 
セス 

八ザードアンサー 
バックの作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-12ぺージ 

☆2-19ぺージ 

自動施錠の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-13ぺージ 
☆2-20 ぺージ 

自動施錠の作動時間 

10秒〜60秒の間で 
設定可能 

30秒 

☆2-13ぺージ 
☆2-20 ぺージ 

キー閉じ込み 
防止 

キー閉じ込み防止の作動 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-23 ぺージ 

リヤ 

デフォッガー 
(フロント 
ワイパー 
デアイサー） 

リヤデフォッガーの 
作動時間 

(フロントワイパーデア 
イサーと連動） 

1日分作動/連続作動 

1日分作動 

☆3-21 ぺージ 
☆3-22 ぺージ 

ルームランプ 

次のランプのオフデイレ 
イ作動時間 
-ルームランプ 
-スポットマップランプ 
•力ーゴルームランプ 
(ワゴン） 

OFF 、 短、標準、長 

長 

☆2-13ぺージ 
☆2-20 ぺージ 
☆4-37 ぺージ 
☆4-39 ぺージ 

警報作動時における次の 
ランプの点灯作動 
-ルームランプ 
-スポットマップランプ 
•力ーゴルームランプ 
(ワゴン） 

作動あり/作動なし 

作動なし 

バッテリー上 
がり防止機能 

バッテリー上がり防止 
機能の作動時間 

作動あり/作動なし 

作動あり 

☆2-24 ぺージ 

才ートライト 

感度調整 

1(弱）〜4備） 

2 

☆3-8 ぺージ 


※警報の作動についてはお客様が設定することもできまず。 
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■キーナンパ'—プレート、セキュリティ ID プレートの保管 

. キーナンパ'-は合いかぎを作るときに、またセキュリティのナンパ'-は作った合いかぎ 
をイモビライザーへ登録するときに、必要となりまず。これらのナンバーが巧刻してあ 
るプレートは、盗難防止のため車の中には置かず、大切に保管してください。 

.イモビライザー機能装備車は、キーを紛失したときに盗難事故を防ぐため、全てのキー 
のイモビライザー再登録が必要となります。このとき、セキュリティ ID プレートとお手 
持ちの全てのキーをスバル販売店にお持ちになってください。 

☆2-2、 3-42 ぺージ参照 

■盗難警報装置について 

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キー 

レスエントリー）が外でドア（リヤゲート含む）またはトランクが開けられたとき、また 

は車両が衝撃を受けたとき（ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ）に警報 

(ホーン音と非常点滅灯の点滅）で周囲に異常を知らせる装置でず。 

また、下記のように警報が作動する場合、または作動しない場合がありますので取り扱い 

には充分ま意してお使いください。 

.キーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状態（警報が 
作動可能な状態）になりません。 

.盗難警報装置が監視状態（警報が作動可能な状態）のとき、キーで解錠した場合、車内 
からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開 
けてしまラと警報が作動しまず。 

☆2-22 ぺージ参照 

また、警報を作動させてしまったときには解除方法としてが下のいずれかの操作をすると 

解除できます。 

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車 

• アクセスキーのいずれかのボタンを押す 

. アクセスキーを携帯しリクエストスイッチを押ず、またはドア八ンドルを握る 

• アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押して Acc にずる 

▼キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外 

• リモコンキーのいずれかのボタンを押す 

. エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチを ON にする 

☆2-27 ぺージ参照 


I 


必読！安全で快適な運転のポイント 
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お出かけ前には 

■点検整備を実施して 

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律 
で義務づけられています。 

☆別冊のメンテナンスノー ト参照 

■タイヤ空気圧を点検して 

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧は空気圧ゲージを使用 
して、ドライブの前や、定期的（最イを月1回程度）に点検•調整してください。応急用スぺ 
アタイヤも忘れずに点検•調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、走 
行不安定やバースト（破裂）を招き、思わめ事故につながるおそれがありまず。 

☆9-6 ぺージ参照 

■バッテリーの液量はときどき点検して 

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL ) が下になったまま使用、または充電ずると、 
バッテリーが爆発ずるおそれがありまず。バッテリーの液量はときどき点検し、少ないと 
きは上限 (UPPER LEVEL ) まで補充してください。 

☆別冊のメンテナンスノー ト参照 

■正しい運転姿勢に調整して 

走行前にシート、八ンドル、ヘッドレストの 
位置を正しい運転姿勢がとれるよラに調整 
し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な 
位置に調整してください。 

☆2-47、 2 — 88 ぺージ参照 


1000% 
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■ シートベルトは全員正しく着用して 

• 走行する前に必ずシートベルトを正しく着 
用してください。 

.乗員は全員、シートベルトを着用してくだ 
さい。後席でも必ずシートベルトを着巧し 
てください。 

. SRS エアバッグは、シートベルトの補助装置 
でシートベルトに代わるものではありませ 
ん。シートベルトは必ず着用してください。 
☆2-64 ぺージ参照 


■運転席の足元はすっきりと 

• 足元のまわりにあき宙などの物を放置しな 
いでください。ブレーキペダルの下に物が 
挟まってブレーキ操作ができなくなること 
があります。 

.フロアマットは車に合ったものを正しく敷 
いてずれないよラに固定クリップなどで固 
定してください。また、フロアマットを2枚 
が上重ねて使用しないでください。 

フロアマットがずれてアクセルペダルやブ 
レーキペダルに引っかかり、思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 



■サンダルでの運転はやめて 

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思ラよラに踏み 
化めず、思わめ事故につながるおそれがあります。 
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■室内に荷物を積むとき 

• 荷物はできるだけ低くし、背当ての高さが 
上に積まないでください。ブレーキを踏ん 
だとき荷物が移動し、思わめ事故につなが 
ることがありまず。 

• トノカバーの上に荷物を置かないでくださ 
し、。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛 
びだし、けがをするおそれがあり危険でず。 


■ルーフに荷物を積むとき 

.ルーフに荷物を積むときは、別売のスバル 
純正ルーフキャリアおよびアタッチ X ント 
を使用してください。スバル純正品が外を 
使いまずと、車体に摸傷を与えたり、サン 
ルーフの開閉に支障をきたすことがありま 
ず。 

•走行中荷物が落下ずると危険でずので、確 
実に荷物を固定してください。 

•固定方法や最大積載量については、ルーフ 
キャリアおよびアタッチ X ントに添付の取 
扱説明書を必ずお読みください。 




■インストルメントパネルの上やスイツチの近くに物を置かないで 


• インストルメントパネルの上に物を置いた 
まま走行しないでください。運転者の視界 
を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全 
運転の妨げになり、思わめ事故につながる 
おそれがありまず。 

. スイッチの近くに物を置かないでくださ 
い。走行中に突然スイッチが押され、思わ 
め機能が作動したり、場合によっては故障 
や加熱*火災の原因になります。 

. SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物 
が飛び、思わめ事故につながるおそれがあ 
りまず。 

☆己一3、日一6、5-7、日一8ぺージ参照 
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■危険物の持ち込みはやめて 

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー 
宙、ガスライターなどは、炎天下で車内が高 
温になったとき、火災の原因につながるおそ 
れがありまず。また、万一事故が起きたとき 
にも危険です。 



の 


■排気ガスの換気に気をつけて 

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけた 
ままにしないでください。車内やき庫などに 
排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒を起こず 
おそれがありまず。 



■車内に排気ガスが侵入してきたと感じたら 

すみやかに窓を開け、換気してください。 

そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化 
炭素中毒を起こずおそれがあります。 
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■まの後ろに気をつけて 

.お子さまや障害物など、車のまわりの安全 
を充分確認してください。 

.燃えやすい物があると、排気管や排気ガス 
の熱により火災になるおそれがあります。 



■こんなとき、スバル販売店で点検を受けて 

次の場合は車が故障しているおそれがありまず。そのままにしておくと走行に悪影響をお 
よぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。 

. いつもと違う音やにおいや振動がするとき 
. 八ンドル操作に異常を感じたとき 
. ブレーキ 液が不足しているとき 
• 地面に油の漏れたあとが残っているとき 
• 各警告灯が点灯-点滅したままのとき 


お子さまを乗せるときのミ主意 


■お子さまは後席に 

助手席ではお子さまの動作が気になったり、 
お子さまが運転装置にさわって思わめ事故に 
つながるおそれがあります。お子さまは後席 
にすわらせ、必ずシートベルトを着用させて 
ください。シートベルトが首や顔に当たるな 
ど適正な着用ができない場合は、チャイルド 
シートを後席に取り付けて使用してください。 
後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置 
でず。 

☆日一 4ぺージ参照 
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■チャイルドシートを使用して 


お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なお子さま専巧シートを選んでください。 

お子さま専用シートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれのお子さま専用 
シートに付属の取扱説明書をお読みください。 

この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したに0円 X 対応チャイルドシート 
固定専用バーを標準装備しています。 

ECE R 44^ の基準に適合するお子さま専巧シートは、お子さまの体重によって次の日つ 
の質量グループに分類されます。 

グループ 0 :〜 10 kg 

グループ 0+ :〜 13 kg 

グループ I : 9〜18 kg 

グループ II :15〜2 日 kg 

グループ III : 22〜36 kg 

^ECE R 44 は、チャイルドシートに関する国隙的な安全基準です。 

チャイルドシートは後席に取り付けてください。 

助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 SRS エアバッグが作動し 
たとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。 
チャイルドシートはお子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておい 
てください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利巧して固定してください。固 
定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルド 
シートが動き乗員や物に当たるなどして、思わめ事故につながるおそれがありまず。 


■お子さまにも必ずシートベルトを 

. お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着巧させてください。適正な位置で 
シートベルトを着巧できないお子さまには、チャイルドシートを使巧してください。 
.膝の上でお子さまを抱いていると、衝突したとき充分にまえることができず、重大な傷 
害につながるおそれがありまず。 

• シートベルトは一人巧です。お子さまを抱いたままでのシートベルトの着巧は絶巧にし 
ないでください。 

. お子さまを SRS エアバッグの前やシートの上に立たせた状態では走巧しないでください。 
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■ドアの開閉に注意して 

. 開閉、施錠は必ず大人が巧ってください。開 
閑するときはお子さまの手や足などを挟ま 
ないように注意してください。また、安全 
のため、チャイルドプルーフをご利用くだ 
さい。 

☆2-31 ぺージ参照 

• ドア開閉時、ぶなどを挟まないよラにご注 
意ください。 



■窓やサンルーフから顔や手を出させないで 


走行中、車外のものなどに当たったり、急ブ 
レーキ時に思わめけがをするおそれがあり危 
険でず。 



■パワーウインドウに気をつけて 

. パワーウインドウが閉まるときには大きな 
力が働きます。挟まれると危険でずので、操 
作をする前にお子さまが窓から顔や手を出 
していないことを確認してください。 
•挟まれると危険ですので、ルさなお子さま 
には操作をさせないでください。 

.お子さまを乗せるときには、パワーウイン 
ドウのロックスイッチをロックにしておい 
てください。 

お子さまがウインドウスイッチをいたずら 
して手や首を挟むことを防止します。 
☆2-32 ぺージ参照 
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■車から離れるときはご一緒に 

• とくに乳兒などルさなお子さまや体の不自 
由な方は、車内に残さないでください。お 
天下の車内は高温となり、熱射病などにつ 
ながるおそれがあります。 

エアコンを作動させていても途中で止まる 
ことがあり、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

•電動パーキングブレーキなど、運転装置の 
いたずらにより思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 



オートマチックまおよび CVT まの特徴と運転上のミ主意 


I クリープ現象がおりまず 

.エンジンが かかっているとき、アクセル ぺ 
ダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き 
出す現象を、クリープ現象といいます。 

. 停車中は車が動かないよラにブレーキぺダ 
ルを踏み、必要に応じて電動パーキングブ 
レーキをかけてください。 

.エンジン 始動直後 やエアコン 作動時、 八ン 
ドル 転脈時などは、自動的に エンジン 回転 
数が上がるため、クリープ現象が強くなる 
ことがありますので、 ブレーキ ペダルを確 
実に踏んでください。 

必要に応じて電動パーキングブレーキをか 
けてくださし、。 



■強い加速を必要とずるときキックダウンができまず。 

• 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤに切り替わります。これを 
「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使巧します。 

.マニュアルモードを選択しているときは、キックダウンは巧われません。キックダウン 
を行う必要のあるときは、◎に戻してください。 
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■ブレーキペダルは右足で 

. エンジンをかける前にペダルの位置を確認 
してください。ペダルの踏み間違いは思わ 
め事故につながりまず。 

. アクセルペダルとブレーキペダルは右足で 
操作してください。慣れない左足でのブ 
レーキ操作は緊急時の反応がおくれること 
があり危険です。 


100953 


■セレクトレバーの操作は確実に 

•発進時、セレクトレバーの操作を巧うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキ 
ペダルを踏みながら操作をしてください。 

. エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと固から動かないよラに 
なっています。また、アクセルペダルを踏んだまま操作ずると急発進して思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

• 誤発進防止のため後退した後は、セレクトレバーをすみやかに固から回または圆にす 
る習慣をつけてください。 

■セレクトレバー位置は目で確認 

エンジンをかけるときは回、前進するときは 
回、後退するときは圆の位置にあることを目 
で確認してください。 


■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと 

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わめ事故につながるおそれがあります。 
発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。 



回曲回 
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■走巧中はセレクトレバーを圆にしないで 

エンジンブレーキが効かなくなり、思わめ事 
故につながるおそれがあります。 



■走行中（前進時）は、圓にしないで 

トランスミツシヨンの損傷の原因になります。 

■まが完全に止まらないラちに画に入れないで 

トランスミツシヨンの損傷の原因になりまず。 

■駐車ずるときは固にして、電動パーキングブレーキを確実に 

車が動き出したり、乗り込むときに誤ってア 
クセルペダルを踏むと急発進して思わめ事故 
につながるおそれがあります。セレクトレ 
バーを回にし、電動パーキングブレーキも必 
ずかけてください。 

☆ 1-23、 3-51 ぺージ参照 
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■停ま中は空吹かしをしないで 

思わめ事故につながるおそれがありますので、 
空吹かしをしないでください。 



■まから離れるときはエンジンを止めて 


.クリープ現象で車がひとりでに動いたり、 
乗り込むとき誤って急発進し思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

•セレクトレバーを固にして電動パーキング 
ブレーキを確実にかけエンジンを切ってく 
ださい。 



■回に入れるとブザーが鳴りまず 

圆に入れるとブザーが鳴り、回であることを運転者に知らせまず。車外の人に音は聞こえ 
ませんのでご注意ください。 
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■シフトロックシステムがついていまず 

シフトロックシステムは、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。 

. 回からのしパー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないと操作 
できません。 

. セしクトレバーを回から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いて 
からブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキぺダ' 
ルを踏み、レバー操作をしてください。 

• 回な外ではエンジンスイッチからキーが巧けない、または電源を OFF にできません。 

(回な外ではキーを Acc から LOCK または OFF にできません） 

. 画でエンジンスイッチを OFF にした場合、しばらくするとレバーを回に操作すること力、' 
できなくなる場合がありますので、 OFF にした後は直ちにブレーキペダルを踏みながら 
回に操作してください。 

もし、セレクトレバーが圆から回に操作できないときは、エンジンスイッチを ON にし、 
ブしーキペダルを踏みながら回へ操作してください。 

. エンジンスイッチが ON で操作できないときは、エンジンスイッチを ON から Acc 《 にし、 
ブレーキペダルを踏みながら回へ操作してください。 （6 0秒な内） 

エンジンスイッチが ON で操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考え 
られます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。 

※キーしスアクセス&プッシュスタート装着車は、回な外でエンジン回転中にエンジンス 
イッチを巧してエンジンを停止させた電源状態が Acc になります。 

■面からのレ/\：一操作ができないとき 

エンジンスイッチが ON でブしーキペダルを踏んだ状態でもしパ'-操作ができないときは、 
次の手順でシフトロックを解除してください。 

① 電動バーキングブしーキを確実にかけます。 

② マイナスドライバーでシフトロックカバーを外します。 

③ ブレーキペダルを踏みながら、柄を取った 
車載工具のドライバーなどを拝入してシフ 
トロック解除ボタンを押し、セレクトレ 
バーを動かします。 

シフトロックカバーを外す場合にマイナスド 
ライパーを使巧するときは、傷がつかないよ 
ラマイナスドライバーの先端をビニールテー 
プや巧で覆ってから作業してください。 


セしクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直 
ちにスバル販売店で点検を受けてください。 
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走行ずるときには 


■タイヤ交換のときは 

4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火 

災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性•ブしーキ性能に影響し、事故につな 

がる可能性があります。タイヤの交換を行ラ場合は、下記の事項をお守りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同 ーメーカー、同一銘柄および同ートレッドパ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

. 著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

. 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

•応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着ずるときも同様です。 

☆7-7、 8-6 ぺージ参照 

■走行中異常がおったら 

• 警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡してください。そ 
のまま走行ずると思わめ事故につながるおそれがあります。 

☆3-33 ぺージ参照 

.ボンネットを開けてチェックするときは、高温部に触れないでください。ボンネット内 
部は高温になっており、やけどをすることがありまず。 

. エンジンの 回転部分には絶がに輔れないでください。重大な傷害を負ラおそれがあります。 

. エンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネットを開けないでくだ 
さい。 

☆8-26 ページ参照 

•走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂） 

してもあわてずに八ンドルを確実に握り、 

急ブしーキを踏まずに徐々にスピードを落 
とし、安全な場所に停車してください。 

• 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直 
ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、才 
イル漏れ、各部に損傷がないかを確認して 
ください。やけどの危険がありまずので排 
気管には触れないよラに注意してください。 

損傷や異常がある場合は、スバル販売店に 
連絡してください。 
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■ペタルに足をのせたまま運転しないで 


ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせ 
たまま運転しないでください。ブレーキやク 
ラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが 
過熱して効きが悪くなるおそれがあります。 



■走行中はエンジンスイッチを切らないで 

• 走行中エンジンを止めるとブレーキブース 
ター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ぺ 
ダルを踏むときに通常より強い力が必要と 
なります。また、パワーステアリング機能 
が働かず八ンドル操作が重くなったりして、 

思わめ事故につながるおそれがあります。 

☆日一37ぺージ参照 

• 走巧中エンジンスイッチを LOCK にしない 
でください。キーが抜けると八ンドルが 
ロックされ、操作ができなくなり、重大な 
事故につながるおそれがあります。 

☆3-5 ぺージ参照 

• 走巧中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。 
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■キーホルターや他のキーに気をつけて 

. キー グリップに キーホルダー や他の キーが かさなると、膝や手などが当たり キーを 回し 
てしまラおそれがありまずので、注意してください。 

大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理でルさな力でも回ってし 
まラおそれがありまず。 

•キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けない 
でください。車両の動きにより遠む力が働き、キーを回してしまうおそれがありまず。 


キー グリップに キーホルダー やアクセサリー 
がかさなっているとき 



キーグリップに他のキーがかさなっているとき 
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■ ABS を過信しないで 

ABS は必ずしも制動距離を短くするものではありません。 

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 ABS が付いてない車よりも制動距離が長くなる 
ことがありまず。 

ABS が付いてない車と同様、充分な車間距離をとって安全運転をむがけてください。 
.マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面 
. 道路のつなぎ目などの段差 
. 凹凸路、石畳などの悪路 
• 下り坂での旋回 
. 路肩に草や砂利が多い道路 
• 砂利道 

.雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など） 

☆日-22ぺージ参照 

■洗車後や水たまりを走行した後はブレーキの効き確認を 

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが 
悪くなることがありまず。ブレーキペダルを 
軽く踏んで劾きを確認してください。ブレー 
キの効きが悪い場合は前後の車に充分注意し 
てお速で走行しながら効きが回復するまで、 

ブレーキペダルを数回踏んでください。 


101297 


■ めれた路面や滑りやずい路面では慎重に 

めれた路面や滑りやすい路面の走行は、慎重 
に行ってください。とくに雨の降り始めは注 
意してください。また、急ブしーキ、急八ン 
ドルなどや エンジン 回転数が急上昇するよラ 
な急なシフトダウンは避けてください。タイ 
ヤがスリップして思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 

☆1-22ぺージ参照 


101298 





必読！安全で快適な運転のポイント 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


1-19 















■雨天の走行は速度を落として 

. 路面がめれると滑りやすくなります。 

通常より注意して安全運転をむがけてください。 

.わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（八イドロ 
プレーニング現象）になり、八ンドルやブレーキが劾かなくなり危険です。スピードを 
落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、八イドロプレーニング現象が起 
こりやすいので注意してください。 

. 冠水路など深いかたまりは走行しないでください。エンジン損傷や車両事故につながる 
おそれがあります。 

■下り坂ではエンジンブレーキの併用を 

. ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあ 
りまず。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。 

. シフトダウンせずにエンジンのお回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブー 
スター（制動力倍力装置）のアシストカ（楠助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏む 
とき通常より強い力が必要となる場合がありまず。 

〈エンジンブ レー キとは> 

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤ 

に入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッ 

ドゾーンに入らないよラにしてください。 

〈シフトダウンとは》 

. 4^3のように低速ギヤへ変速することをいいます。オートマチック車および CVT 車では 
マニュアルモー ドにすることで、低速ギヤに切り替えることができます。 

な3—日5、 3 — 67ぺージ参照 

. シフトダウンによるエンジンブレーキは、道路状況や車間距離にま意して巧ってくださし、。 

■横風に注意して 

八ンドルを確実に握り、安全な速度で運転し 

てください。 

走行速度が速過ぎると、八ンドルを確実に 


握っていてもす意の突風で車の進路が舌しさ 
れ、事故の原因になるおそれがあります。 
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■高速道路に入る前には 

•高速道路に入る前には、燃料を充分に補給してください。高速道路上での燃料切れは危 
険です。 

. タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態で高速走行ずるとタイヤがバースト 
(破裂）するおそれがあり大変危険です。 

☆9-6 ぺージ参照 

.万一のために停止表示板（または停止表示灯）を車に備えておいてください。 

高速道路上に停車ずる場合は、停止表示板（または停止表示灯）の設置が法律で義務づ 
けられていまず。（別売り） 

■燃えやずいものに注意して 

路上に燃えやすいもの（枯葉、わらなど）が 
あると排気管や排気ガスの熱により着火ずる 
おそれがあります。燃えやずいものの上や付 
近で停車または走行するときは、注意してく 
ださい。 


■こんなことにも注意してください 

•急発進、急加速、急ブレーキ、急八ンドルは避けてください。 

. 車間距離は充分とってください。 

.めかるみなどでタイヤがスタック（立ち往生）したときはタイヤを高速で回転させない 
でください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱により思わめ事故につながる 
おそれがあります。 

■適切なエンジン回転数で運転を 

.新車の慣らし運転中（1， 000 km まで）…… 4,000 「pm が下 
• 慣らし運転後…… 巧^木一巧~ (エンジン回転計)のレッドゾーン未満 

■ブレーキパッドの摩耗警報 

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音（キー 
キー音）がしまず。 

音が発生したときはずみやかにスバル販売店で交換してください。 
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雪道走行するときには 


■4 輪とも冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）で 


• 雪道走行が予測される場合は冬巧タイヤ（ス 
タッドレスタイヤ）を巧意してください。 
一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップ 
し危険です。 

• 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪 
とも必ず指定空気圧指定サイズで、同ーサ 
イズ•同ーメーカー*同一銘柄および同一 
トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装 
着してください。 

• 摩耗差の著しいタイヤは使巧しないでくだ 
さい。 

☆ 1—1 6ぺージ参照 



■控えめな運転を瓜がけて 

•冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドルは避けてください。タイヤのグリップカが失われ、車の進路をコントロールで 


きなくなる場合があります。 

•発進時は、2速ギヤの使用をお賀めします。 
ーオートマチック車および CVT 車： 
マニュアルモードにして2速にします。 
☆3-67、3 -69 ぺージ参照 
-マニュアル車： 

チェンジレバーを" 2" にします。 

な3—日5ぺージ参照 

■タイヤチェーンは前輪に 

. タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道 
に遭遇した場合などの非常用装備品です。 
タイヤチェーンは、前輪に装着してくださし、。 
☆6 — 3ページ参照 

.タイヤチェーンを取り付けると、後輪が滑 
りやすくなります。後輪が滑り出すと、八 
ンドルで車の進路をコントロールすること 
が難しくなります。 

急発進、急加速、急ブレーキ、急八ンドル 
などを避け、路面の状況に合った安全な速 
度 （30 km / h が下）で慎重に運転してくだ 
さい。 
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駐•停車ずるときには 


■燃えやずいものの近くに車を止めないで 

.枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。 

排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。 

.車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm が上離して止めて 
ください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながる 
おそれがあります。 

■停ま中は空吹かしをしないで 

排気管が過熱し、車両火災につながるおそれ 
があり危険です。 


■坂道に駐車ずるときは 

坂道に駐車する場合には、無人で車が動き出すなど思わめ事故につながることがないよラ、 
次の処置をしてください。 

①電動パーキングブレーキを確実にかけ、車が動き出さないことを確認しまず。 

な 3 — 51、 6— 10ぺージ参照 

@マニュアル車：チェンジレバーをが下の位置に入れまず。 

下り坂；" R " 

登り坂；" 1" 

オートマチック車および CVT 車：セレクトレバーを回位置に入れます。 

® 輪止め（石やタイヤストッパー)をします。 

なお、急な坂道での駐車は避けてください。 

■まの移動はエンジンをかけて 

坂道などで、エンジンをかけなくても車を動かせる場合でも、必ずエンジンをかけて移動 
してください。エンジンをかけないで移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、八ンド 
ル操作が重くなり思わめ事故につながるおそれがありまず。 
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■まから離れるときは 


.車から離れるときは、必ず電動パーキング 
ブレーキをかけ、エンジンを切ってくださ 
い。 

.車から離れるときは、必ず施錠をしてくだ 
さい。 

.お子さまや体の不自由な方を、車内に残し 
たままにしないでください。思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 



© —— 

□ック 


■いきなりドアを開けないで 


ドアを開けるときは、周囲の安全を確認して 
ください。後ろから車、オートバイ、自転車 
などがきている場合があり思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 



■エンジンをかけて駐車ずるときは注意 


. 仮眠するときは必ずエンジンを止めてくだ 
さい。仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏 
み続けたり、チェンジレバー、セレクトレ 
バーを動かしたりして思わめ事故やオー 
バーヒート、火災につながるおそれがあり危 
険でず。また、風通しのよくない場所では一 
酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

. 雪が積もった場所や降雪時に駐車するとき 
は、エンジンをかけたままにしないでくだ 
さい。エンジンをかけた状態で車のまわり 
に雪が積もると、排気ガスが車内に侵入し 
て一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険 
です。 
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■八ンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないで 

車庫入れなどで、エンジンをかけたまま八ン 
ドルをいっぱいに回した状態を長く続けない 
でください。（日秒が上続けないでください。） 

八ンドル操作が重くなることがあります。 


101304 


■冷却ファンに注意 

ボンネットを開ける場合は、冷却ファンにご注意ください。エンジンの温度が高い状態で 
は、エンジンが停止していてもエンジンスイッチを ON にずると、エンジンルーム内の冷却 
ファンが作動ずることがありまず。 

回転している冷却ファンに触れるとけがをずるおそれがありまず。 
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SRS エアバッグシステム 


■ SRS エアバッグシステムとは 

SRS エアバッグの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、棄員楠助拘束装置 
の意味です。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になります。 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大 
きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員 
の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。 

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席乗員の主に胸 
部や腰部への衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席乗員 
の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。 

く運転席 SRS エアバッグ> く助手席 SRS エアバッグ> 




く SRS サイドエアバツグ- SRS 力ーテンエアバッグ>8« 
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■シートベルトは必ず着用して 

. SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助ずる装置でシートベルトに代わるもので 
はありません。 SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないば 
かりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいまず。 

. シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、 
SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

. 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。 

な 2 — 47、 2 — 64ぺージ参照 

■お子さまを乗せる場合は 

. お子さまは後席に乗せてください。 

. チャイルドシートは後席に取り付けてください。 

. シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまには、スバル純正 
チャイルドシートを使用してください。 

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付の専用取扱説明書をご覧ください。 

• 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

☆ 1-8、 2-81 ぺージ参照 


燃料補給時のを意 

■ 必ず指定燃料をご使用ください 

. 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使ラと触媒を劣化させまず。 

• 給;'由時に指定されている燃料であることを確認してください。 

. ターボきが外は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。 

.ターボ車は無鉛プレミアムガソリン（無鉛八イオク）を使用してください。 

無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは無鉛レギュラーガソリンを使用ずること 
もできまずが、エンジン性能を充分発揮できないこともありまず。また、ノッキングが 
起こりやすくなり、始動性も悪くなる場合があります。 

指定ガソリンは、フューエルリッド（給油ロフタ）の裏に記載されていまず。 

.指定が外の燃料（粗悪なガソリン、軽;'由、アルコール燃料など）やガソリン添加剤を使 
巧ずると、エンジンの始動性が悪くなり、ノッキングが発生し、出力が低下ずる場合が 
ありまず。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷ずるおそれがありまず 
ので、指定燃料が外は使用しないでください。 
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■燃料補給時には必ず次のことをお守りください 

. エンジンは必ず止めてください。 

.車のドア、窓は閉めてください。 

. 燃料給油時は火気厳禁です。 

タバコを吸ラなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こずお 
それがありまず。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。 

• 燃料の取り扱いは屋外で行ってください。 

• フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電 
気除去を巧ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火 
ずる場合があり、やけどずるおそれがあります。 

•フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に 
回して開けてください。 

キャップをゆるめたときに、"シュー"といラ音がしたときは、その音が止まってから 
ゆっくり開けてください。急に開けると給油□より燃料の吹き返しが発生し、火災にな 
るおそれがあります。 

.フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人で巧って 
ください。給油口に他の人を近づけないでください。 

. 給油ずるときは給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。 

ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃 
料がこぼれる場合がありまず。 

.給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください（座ることで帯電することがあり 
まず)。 

.給油のときは、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。気温などの変化により 
燃料があふれ、火災になるおそれがありまず。 

. その他、ガソリンスタンド内に掲示されているま意事項を守ってください。 

•燃料補給後は、フューエルキャップを"カチッ"と音がするまでちに回し、確実に締まっ 
ていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料がも 
れ、火災になるおそれがありまず。 

. 車に合ったスバル純正のフューエルキャップが外は使用しないでください。純正品を使 
わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 t につ 
ながるおそれがあります。 

•給油中に、燃料を車にこぼさないよラにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。 
こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。 

■給油時に気化した燃料を吸いこまないよラに注意してください 

燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよラ、 
ご注意ください。 
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こんなことにもミ主意を 

■クラッチ•スタートシステムについて（マニュアルま） 

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ•スタートシステム）が装 
着されています。 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとエンジンがかかりません。 

な 3 — 44ぺージ参照 

■ AWD 車は万能ではおりません 

AWD とは 、 All Wheel Drive (才ールホイールドライブ=全輪駆動）の略です。4輪車で 
は 4 WD (四輪駆動）とも呼びます。 

AWD 車は、滑りやすい路面、積雪路などでは 2 WD 車（二輪駆動）に比べて安定した走行 
ができますが、急ブレーキ、急八ンドル時は差がありません。安全な速度で走行してくだ 
さい。 

☆日一 20ぺージ参照 

■走行中は携帯電話を使わないで 

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯 
電話などを手で保持して通話したり、メール 
の送受信などのために画面を注視することは 
禁止されています。 


■アクセサリーの取り付けに注意 

ウインドゥにアクセサリーを取り付けると、 
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き 
をして火災を起こしたり、助手席 SRS エア 
バッグが作動したときアクセサリーが飛んで 
けがをするなど思わめ事故につながるおそれ 
がありまず。 


LEGACY BM9-002001 〜 012999 ， 1 一之 9 

BR9-002001 〜 029999, BRF-0 02001〜004999 




必読！安全で快適な運転のポイント 





■ま内にガスライター、スプレー吿などを放置しないで 


炎天下で駐車ずるときは車内にガスライター 
やスプレー宙などを放置しないでくださし、。 
車内が高温になるためガスライターやスプ 
レー生などが爆発するおそれがありまず。 


■排気管をときどき点検して 

排気管の腐食などによる巧や亀裂および継ぎ 
手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場 
合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けて 
ください。そのまま使用すると排気ガスが車 
内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれが 
ありまず。 


100239 




■リヤゲートを確認して 

リヤゲートが閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないまま走巧する 
と排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 
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■ラジェターが熱いときキャップを外さないで 


ラジエターやリザーバータンクが熱いときは 
キャップを外さないでください。蒸気や熱湯 
が吹き出すおそれがあり危険です。 



■不正改造は絶対にしないで 

. 車の性能や機能に適さない部品を取り付け 
たり、自己流のエンジン調整や配線などを 
巧わないでください。火災など思わめ事故 
につながることがあります。 

. スバルが国±交通省に届け出た部品が外の 
ものを取り付けると、不正改造になること 
があります。スバ ル 販売店にご相談ください 
(タイヤ、 ホイール、マフラー など）。 



■電装品、無線機を取り付けるときには 


次の場合、電子制御系統に異常が起きたり、火 
災など思わめ事故につながるおそれがありま 
す。詳しくはスバル販売店にご相談くださし、。 
. 取り付け、取り扱いを誤る 
• 容量の異なるヒューズを使巧する 
. スバル純正が外の部品を使巧する 
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■車止めなどにを意して 

次のような場合には、フロントバンパー下部を損傷するおそれがありますので、充分にミち 
意してください。 

. 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 

. 平坦路から上りあ-下り坂および上りあ-下りあから平坦路へのまり入れ 
. 路肩等段差のある場所へのまり降り 
. 凹凸やわだちのある道路の走巧 
. くぼみ（巧）のある個所の通過 



■純正部品をお奨めしまず 

•マフラー、 エア クリーナーエレメント、才 
イル、冷却水、オイルフィルター、タイヤ 
チェーンなどの部品は、スバル雜正部品の 
使用をお奨めします。純正部品(外を使巧 
ずると保証を受けられない場合や、故障の 
原因になることがあります。 

例えば、マフラーやエアクリーナーエレメ 
ントの変更はエンジンの損傷を招くおそれ 
があります。スバル雜正部品は、スバル車 
に合うよう厳しい検査を実施して作られて 
います。 

•詳しくは別冊の「メンテナンスノート」を 
ご覧ください。 





101309 
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■点検整備をずるときは 

• スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えてお 
ります。お客様が安むしてお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売 
店にご用命ください。 

• 曰常点検整備でエンジンルーム内の点検を 
巧ラときは、エンジン高温部、回転してい 
るプーリーやベルト、自動的に回転する冷 
却フアンに充分ご注意ください。思わめけ 
がをずることがありまず。 

また、ベルトカバーに触れないでください。 

手がずベるなど、思わめけがをずるおそれ 
があります。 


. AWD 車でエンジンを回したまま点検を行ラときは、車が動かないよラにずるため、必ず 
4輪ジャッキアップ、または4輪口ーラー上で巧い、空吹かしや急制動はしないでくださし、。 


保証書 • メンテナンスノートについて 

別冊の r メンテナンスノート J には、保証の内容および点検•整備について記載し 
てあります。ご使用前に必ずお読みください。 

■保証について 

保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲を記載しています。 
一度お読みになり、条件や範囲などについてご確認ください。 
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またはその巧間巧でも走行距離が10万 km まで 


■点検•整備について 

• 法律で使用者に点検-整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が明確にラ 
たねれておりまず。 

. メンテナンスノートには点検-整備の時期ややりかたなどを記載していまず。 

よく読んで必ず巧ってください。 

• 日常点検整備や他の点検整備を行ったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記 
入してください。 

.車を納車してからけ、月後および6か月後（ただし、6か巧が内に走行距離力巧千 km を超 
える場合は5千 km 時点）に無料点検を実施しています。 


年 H 3 年 H 4 年 H 5 年 H 6 年 H 7 年 H 8 年 H 9 年) 


ミし、一部保証期間の違ラものがありま 
I で、詳しくは保証書をお読みください。 


保 

一般保証部品 3 

証 


期 


間 

特別保証部品已 



保証期間と点検整備時期 
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環境にやさしい運転 

■環境にやさしい運転をずるには 

常にタイヤの空気圧を適正にしましよラ。 

適正空気圧で50 km 走行すると50 kPa 〈0.5 kg / cm 2 〉 減のときに比べて、ガソリン約 
150 CC の節約になります。 

本0〇2約1,250 g 削減〈650 km / 月〉 

走行する前に、不必要な荷物は障ろしましよラ。 

10 kg の荷物を降ろして50 km 走行すると、ガソリン約15 cc の節約になります。 

* 0〇2約130 g 削減〈650 km / ち > 

長時間停車するときは、エンジンを止めましよラ。 

5分間のアイドリングを止めると、ガソリン約65 CC の節約になります。 

* 0〇2約420 g 削減〈10回/月〉 

空吹かしはやめましよラ。 

空吹かしを1回やめると、ガソリン約 6 CC の節約になります。 

本0〇2約1,150 g 削減〈300回/月〉 

エアコンの使用は、少し控えましよラ。 

エアコンを6分間 OFF にすると、ガソリン約70 CC の節約になります。 

本 C 02 約 130 g 削減〈3時間/月〉 

発進や加速はスムーズにしましよラ。 

急発進を 1 回やめるとガソリン約 17 CC 、 急加速を 1 回やめるとガソリン約 11 CC の節約に 
なります。 

本ご〇2約％0 g 削減〈各20回/月> 

経巧速度で走行しましよラ。 

. 一般道路やち料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。 

• 高速道路では、100 km / h より80 km / h で走行すると燃費が10〜30%向上します。 
.下りあや減速時には、エンジンブしーキを使いましよう。燃料噴射が停止し、燃費向上 
につながります。 



必読！安全で快適な運転のポイント 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 


1-35 




— C アドバイス） 

10-15 モード燃費とは 

車両カタログに記載されてい 
る「10-15モード燃費」とは、 
一定条件にしたがって測定し 
た燃費です。 

このモードは、市街地モード 
(10 モード）と高速モード (15 
モード）の2パターンを測定し 
たものです。 

測定方法は、10の走行パターン 
を想定したテスト（市街地モー 
ド）を3回巧い、続けて1日の走 
巧パターン（高速モード）を想 
定したテストを1回巧います。 

平巧速度：約23 km/h 
走行距離：約 4.2 km 

この測定は実走行ではなく、測 
定装置（シャシーダイナモメー 
夕一)上に車両をのせて巧いまず。 


参10 • 15モード 



八 


U 

10モード X 3 サイクル 

1 (巿街地モード） 

1已モード 
厢をモード） 


100639 



101310 


「10-1日モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実隙 
の走行とは異なる場合が多くありまず。 

例えば、天候や路面、車両重量、運転などに応じて燃費が異なります。 

対象車種は Z 0 L 棄巧車（才ートマチック車）の燃費 11.7 km/L (10-15 
モード）を基準に計算してあります。 


参考資料：社団法人日本自動車工業会「あしたへ ECO - MOTIONj 参照 
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各部の開閉 

キ— 


キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使います。 

- C ^ アドバィスつ - 

. キーナンバープレートとセキュリティ ID プしート（イモビライザー機能装 
備車）は、車両修理や合いかぎを作る隙に必要となりますので、大切に保 
管してください。キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。 

.盗難または事故防止のため、キーナンバープレートとセキュリティ ID プ 
レートは車内に置かないでください。また、万一に備えてキーナンバーと 
セキュリティ ID (イモビライザー機能装備車）をメモしておいてください。 

.万一、キーを紛失したときは、盗難または事故などを防ぐため、直ちにス 
ノ くル販売店にご相談ください。 

. スペアのアクセスキーまたはリモコンキーが必要な場合は、スバル販売店 
にご相談ください。 


■キーの種類 

•キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま 


B 負 
、台 
W 負 




B 台 
、谷 
一合 


心 


问 


キー ナン バー 
フ レ — h 


アクセスキーアクセスキー 


□ 


セキュリティ 
ID プレート 


•キーレスアクセス&プッシュスタート装着まな外 
<ワゴン> <セダン> 


曝 0 






リモコン キー リモコン キー 




キー ナン バー 
プしート 


□ 


セキュリティ 
ID プレート 

(イモビライザー機能 
装備車） 

201743 



キー ナン バー 
プレート 


□ 


セキュリティ 
ID プレート 

(イモビライザー機能 
装備車） 

201847 
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各部の開閉 



キーレスアクセス&プッシュスタートシステムにおいて、植込み型む 
臓ぺースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されている 
方は、ま両側発信アンテナから約22 cm な内の節囲に植込み型む臓 
ベースメーカーなどを近づけないようにしてください。 

車両側発信アンテナの電なにより植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み 
型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。 

植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 L 乂外の医療用電気機器 
を装着されている方は、 後述の"キーレスアクセス&プッシュスタート 
で使用している電波について" を参考に医療用電気機器製造業者などに 
事前に確認してください。き両側発信アンテナの電波により医療用電気機器 
の作動に影響をちえるおそれがあります。 

. キーレスアクセス&プッシュスタート機能の作動あり/作動なしを設定す 
ることができます。設定方法は「キーしスアクセス&プッシュスタート機 
能の停止」を参照してください。また、スバル販売店でも設定変更するこ 
とができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

☆2-7 ぺージ参照 

キーレスアクセス&プッシュスタートで使用している電波について 

. キーレスアクセス&プッシュスタートでは、な下規則により定められた微 
弱電波を使用しております。 

一電波法施行規則第6を第1項第1号 

. キーレスアクセス&プッシュスタート機能は、従来の電波式リモコンドア 
ロック機能の電波に加え、下記周波数の電波（※りを使用しています。 

その電波は次のイラストの車両側アンテナから周期的に出力しています。 

電波周波数：134 kHz 

次ページへづ 
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各部の開閉 


— し注意 J - 

キーレスアクセス&プッシュスタートシステムでは微弱な電波を使 
用しているため、次のよラなアクセスキーの状態、周旧の状況によっ 
ては、アクセスキー•車両間の通信の巧げとなり、施錠•解錠およ 
びエンジンの始動ができなくなることがあります。 

• 近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生ずる設備があるとき 
. 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信ずるよう 
な製品を使用しているとき 

. アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機があるとき 
. アクセスキーの電池が消耗しているとき 
. アクセスキーを次のよラな製品と同時に携帯しているとき 
一他の車両のアクセスキーまたはリモコンキー 
-複数のアクセスキー 
-パソコンや携帯情報端末 （ PDA など） 

ーデジタルオーディオプレーヤー 
-ポータブルゲーム機器 

• アクセスキーが次のような金属製のものに接していたり、覆われたりして 
いるとき 
-アクセサリー 

-アルミ菊などの金属の貼られたカード 
-アルミ菊を使用したタバコの箱 
一金属製の財布やカバン 
一小銭 
-カィ n 

- CD や DVD などのメディア 

アクセスキーを車室内（例えば、インストルゾントパネルの上、物 
入れ、シートの上など）、荷室内または車両周辺2 m な内（例えば、 
車庫での保管など）に絶対に放置-保管しないでください。 

アクセスキーを車内に閉じ込めたり、電池が急激に消耗ずるおそれがありまず。 

また、アクセスキーの位置によっては電源が切り替わらないことがあります。 

•長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえずア 
クセスキーを車室内や車の周辺に保管したいときは、キーレスアクセス& 
プッシュスタート機能を停止させることができます。設定方法は「キーレ 
スアクセス&プッシュスタート機能の停止」を参照してください。また、 

スバル販売店でも設定変更ずることができます。詳しくはスバル販売店に 
ご相談ください。 

☆2-7 ぺージ参照 

次ページへ=> 
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各部の開閉 


与前ページより 


. アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次の 

ことをお守りください。 

-アクセスキーの電池は、お客様ご自身で交換ずることができまずが、交 
換の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での交換をお奨めし 
ます。 

-水にめらさないでください。水にめれた場合はずみやかに拭き取り、充 
分に乾かしてください。 

-強い衝撃を与えないでください。 

-磁気を帯びた物に近づけないでください。 

-ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶が 
に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になりまず。 

-超音波洗浄機などで洗浄しないでください。 

-湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。アクセスキー故障の 
原因となりまず。 

-パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。アクセスキーが誤 
作動し、電池切れの原因となります。 

.アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消 

耗していまず。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年〜2年でず。電 

池が切れた場合、新しい電池と交換してください。 

☆7- 18ぺージ参照 

. アクセスキーを落下させた場合、内蔵されている X カニカルキーが外れる 

ことがあります。メカニカルキーの紛失にご注意ください。 

☆8-65 ぺージ参照 

• 航空機内はアクセスキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空 

機内ではアクセスキーのボタンを押さないでください。 


アドバイス） - 

. アクセスキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、アクセスキーの再登 
録をお奨めします。アクセスキーの再登録をずるときはスバル販売店にご 
相談ください。 

. アクセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に 
放置しないでください。（振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ 
込める危険性があります） 


2-6 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 




各部の開閉 


■キーレスアクセス&プッシュスタート機能の停止 

次の場合、キーしスアクセス&プッシュスタート機能を停止することができます。 

• 植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されている方 
• 長期間お車を使巧しないとき、または機能自体を使用しないとき 

機能を停止するには、ドア開閉による方法またはアクセスキーによる方法があります。ア 
クセスキーによる方法は、暗証コード式キーレスエントリーの暗証番号を登録してから使 
巧できます。 

☆2- 14ぺージ参照 

キーレスアクセス&プッシュスタート機能を停止させた場合でも、電波式リモコンドア 
ロックは作動します。 

— を意 ) - 

植込み型む臓ペース:>< 一力一および植込み型除細動器の機器を装着されてい 
る方は、必ずドア開閉による方法で機能停止または復帰させてください。ア 
クセスキーによる方法は誤操作により機能が復帰する可能性があり、車両側 
発信アンテナの電波により植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細 
動器の作動に影響を与えるおそれがあります。 

☆2-3 ぺージ参照 


P C ^ アドバイス） - 

. 設定はスバル販売店でもできまず。詳しくはスバル販売店にご相談くださ 

い。 

•機能を停止させた場合、エンジンを始動ずるときは「アクセスキーが正常 I 
に作動しないとき」の方法を巧ってください。 I 

☆8-65 ぺージ参照 I 


♦機能を停止させるとき 

▼ドア開閉による方法 

①運転席に座りドアを閉めてください。 

@集中ドアロックスイッチの後ろ側（解錠側）を押してください。 

感@の操作後、日秒が内に運転席ドアを開けてください。 

@感の操作後、日秒が内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの後ろ側（解錠側）を 
2回押してください。 

⑤@の操作後、30秒が内に運転席ドアを「閉める一開ける」の操作を2回行ってください。 
©©の操作後、30秒が内にドアを開けたまま集中ドアロックスイッチの後ろ側（解錠側) 
を2回押してください。 

③©の操作後、30秒が内に運転席ドアを「閉める一開ける」の操作を1回行ってください。 
@③の操作後、日秒が内にドアを閉めまず。ブザー（ピー）が鳴り、機能を停止ずること 
ができまず。 
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を部の開閉 


— (向アドバイス） - 

上記の手順®および®では、集中ドアロックスイッチをゆっくり押してくだ 
さい。スイッチを押す間隔が短い場合、機能が停止しないときがあります。 


▼アクセスキーによる方法 

①運転席のドアを開け、ドアロックノブを後 
ろ側に引きます。 



@アクセスキーの日ボタンおよび W ボタンを同時に5秒が上}甲します。 

感ブザー(ピ ー） が鳴り、機能を停止することができます。 

•機能を復帰させるとき 

選択した機能停止手順をもラー度行ラと、機能を復帰させることができます。 
このときブザー(ピッ）が鳴ります。 

- C アドバイス） - 

どちらの機能停止方法を巧ったか分からなくなった場合、プッシュエンジン 
スイッチを押してください。アクセスキーによる方法で機能を停止した場合、 
室内ブザー（ポーン）が鳴ります。ドア開閉による方法の場合、ブザーは鳴 
りません。 

☆2- 16ぺージ参照 
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各部の開閉 


キーレスアクセスによる施錠-解錠: 


キーレスアクセスはアクセスキーを携帯することにより、全てのドアとリヤゲートの施錠 
および解錠、トランクの解錠が行えるシステムです。また、施錠•解錠については従来ど 
おりの電波式リモコンドアロックもアクセスキーのボタン操作で巧うことができまず。 
☆2- 18ぺージ参照 

■作動エリア 

. ドアおよびリヤゲートの施錠.解錠機能の作動範囲は、前席のドア八ンドルとリヤゲー 
トオープナースイッチを中むに約40〜80 cm が目安となりまず。 

. トランクの解錠機能の作動範囲は、トランクオープナースイッチを中むに約40〜80 cm 
が目安となります。 


くワゴン> 


くセダン> 


作動エリア 


アンテナ 



作動 エリア 


作動 エリア 


アンテナ 


作動エリア 


アンテナ 



作動 エリア 


作動 エリア 


アンテナ 


• ドアが施錠している状態で前席のドア八ン 
ドルの作動エリアに入ると、アクセスキー 
の LED の表示灯が点滅します。キーレスア 
クセス機能を停止させた場合は、アクセス 
キーのボタンを}甲さないと LED の表示灯は 
点滅しません。 

☆2-7 ぺージ参照 


、台 
W 食 


(Qt- 


LED 表示灯 
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各部の開閉 


— ( ^ アドバイス） - 

. 電源を OFF にしてからドアの施錠操作を巧ってください。電源が OFF が外 
では、リクエストスイッチまたはアクセスキーのボタン操作による施錠は 
できません。 I 

•施錠•解錠操作ができるのは、アクセスキーを検ミ□している作動エリアの I 
ドア八ンドルおよびリクエストスイッチのみになりまず。 I 

• 誤作動防止のため、ドアまたはリヤゲートのリクエストスイッチによる施 
錠操作を行ったときは、約3秒間ドア八ンドルまたはリヤゲートオープ 
ナースイッチによる解錠ができません。 

. 操作が早ずぎると施錠•解錠が完了していない場合があります。施錠後は、 
リヤのドア八ンドルを操作して確認することをお奨めします。 

. アクセスキーを車体に近づけ過ぎるとキーレスアクセス機能がうまく作 
動しない場合がありまず。作動しないときは少し離れて操作をやり直して 
ください。 

I .アクセスキーを地面近くや地面から高い位置に置くと、図示した作動エリ 
ア内でもキーレスアクセス機能がうまく作動しない場合がありまず。 
i • アクセスキーが作動エリア内にあれば、アクセスキーを持たない方でも 
キーレスアクセス機能を操作できまず。ただし、施錠•解錠操作ができる 
のは、アクセスキーを検知している作動エリアのドア八ンドルおよびリク 
エストスイッチになりまず。 

. アクセスキーの状態、周囲の電波状況によってキーレスアクセス機能が正 
常に作動しない可能性がありまず。このよラな場合、「アクセスキーが正 
常に作動しないとき」を参照してください。 I 

☆8-65 ぺージ参照 

. アクセスキーが車内にある場合は施錠できません。但しアクセスキーの状態、 
周囲の状況によって施錠しアクセスキーを閉じ込める可能性がありまず。 
施錠する隙はアクセスキーを持っていることを確認してください。 

.アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中は 、I 
作動エリアが狭くなる場合や、作動しないことがありまず。このような場合、 
「アクセスキーが正常に作動しないとき」の方法を巧ってください。 

☆8-65 ぺージ参照 

• ドア（リヤゲート含む)が開いているときは施錠できません。全てのドアお 
よびリヤゲートを閉めてから、施錠操作を行ってください。 

. アクセスキーが作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドア八ンドルに 
大量の水がかかったときは、ドアが解錠することがありまず。解錠された 
場合は、施錠してください。ただしドアの開閉操作がない場合は、約30秒 
後に自動施錠されまず。 

☆ 1-2、 2- 13ぺージ参照 


2-10 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 




各部の開閉 


■解錠 

アクセスキーを携帯し、ドア八ンドルを握つ 
てください。全てのドア（リヤゲート含む）が 
解錠しまず。このときブザーカ。回鳴り、同時 
に非常点滅灯（八ザードランプ）力。回点滅し 
ます。 


♦リヤゲートからの铅錠{ワゴン） 

アクセスキーを携帯し、リヤゲート中央のリ 
ヤゲートオープナースイッチを押してくださ 
し、。リヤゲートと全てのドアが解錠し、リヤ 
ゲートが開きます。このときブザーが2回鳴 
り、同時に非常点滅灯（八ザードランプ）が 
2回点滅しまず。 


♦トランクの辭錠（セダン） 

アクセスキーを携帯し、トランクオープナー 
スイッチを押してください。 トランクが解錠 
します。このときブザーカ。回鳴り、同時に非 
常点滅灯（ノ、ザードランプ）が2回点滅します。 
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各部の開閉 


■施錠 

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてか 
らドア八ンドルのリクエストスイツチを押し 
てください。全てのドア（リヤゲート含む）が 
施錠します。このときブザーカ 《 1回鳴り、同時 
に非常点滅灯（八ザードランプ）カリ回点滅し 
ます。 


>リヤゲートからの施錠（ワゴン） 

アクセスキーを携帯し全てのドアを閉めてか 
ら、リヤゲートオープナーち端のリクエスト 
スイッチを押してください。リヤゲートと全 
てのドアが施錠します。このときブザーが1回 
鳴り、同時に非常点滅灯（八ザードランプ）が 
1回点滅します。 




— アドバイス） - 

• 誤作動防止のため、ドアまたはリヤゲートのリクエストスイッチによる施 
錠操作を巧ったときは、約3秒間ドア八ンドルまたはリヤゲートオープ 
ナースイッチによる解錠ができません。 

• 半ドアで施錠操作を巧った場合はブザーが5回鳴り、同時に非常点滅灯（八 
ザードランプ）が日回点滅し、いずれかのドア（リヤゲート含む）および 
トランクが開いていることをお知らせします。 


■その他の機能 

•非常点滅灯{八ザードランプ）の点滅のカスタマイズ 

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更することができまず。 

☆ 1-2 ページ参照 

•ブザー吹鳴のカスタマイズ 

解錠時や施錠時に鳴るブザーを消音にずることができます。 

☆ 1-2 ぺージ参照 
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各部の開閉 


♦オフデイレイ機能 

ドアおよびリヤゲートが閉まっているとき、次の操作をすると室内ランプが一旦点灯し、 
徐々に消灯していきます。 

.ルームランプ、スポットマップランプ（スイッチが DOOR 位置の時） 

-解錠またはドア（リヤゲート除く）を開けて閉めたとき 
—アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき 
.カーゴルームランプ（スイッチが DOOR 位置の時） 

-リヤゲートを開けて閉めたとき 

点灯中次の操作をすると、室内ランプは消灯します。 

• リクエストスイッチを押して施錠した場合 
• アクセスキーの日ボタンを押して施錠した場合 
• プッシュエンジンスイッチを押して Acc または ON にした場合 

▼オフデイレイ機能のカスタマイズ 

次の室内ランプは、ドア連動の作動あり/作動なしの設定と点灯時間の設定を変更するこ 
とができます。 

. ルーム ランプ 
. スポットマップランプ 
. カーゴルーム ランプ（ワゴン） 

☆1-2ぺージ参照 

♦自動施錠 

解錠してから30秒が内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠され 
ます。自動施錠ずる約5秒前よりブザーでお知らせします。 

このとき、盗難警報装置も作動しまず。 

▼自動施錠のカスタマイズ 

自動施錠の作動あり/作動なしの設定と施錠されるまでの時間の設定を変更することがで 
きまず。 

な 1—2 ぺージ参照 

♦節電機能 

アクセスキーの電池と車両のバッテリー保護のため、が下の場合キーレスアクセス&プッ 
シュスタートを停止しまず。 

.全てのドア（リヤゲート含む）を施錠した状態で2週間が上キーレスアクセス&プッシュ 
スタートおよび電波式リモコンドアロックを使巧しない場合 
•全てのドア（リヤゲート含む）を施錠した状態で作動エリア内にアクセスキーを10分が 
上放置した場合 

▼復帰方法 

が下のいずれかを行ラとキーレスアクセス&プッシュスタートは復帰します。 

.ドア（リヤゲート含む）のリクエストスイッチを押して解錠する。 

• 電波式リモコンドアロックで解錠または施錠ずる。 

• メカ ニカルキーで 解錠し、施錠する。 
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運転ずる前に 


を部の開閉 


■暗証コード式キーレスエントリーによる解錠が 


運転席ドアが施錠されているとき、運転席の 
ドアのリクエストスイッチを}甲すことにより 
キーを使わず、全てのドアを解錠することが 
できます。 



201841 


— 〔向アドバイス） - 

暗証コード式キーレスエントリーはキーを室内に置き忘れたときなどに便利 
です。ぜひ5ケタの暗証香号（シークレットナンバー）を決めて記憶させて 
おいてくださし、。 


•暗証番号の登録方法 

【準備】 

①運転席ドアを解錠状態にします。 

@運転席ドアを開きます。 

@運転席のドアロックノブを後ろ側（ロック側）に引きます。 

@運転席ドアのリクエストスイッチを6秒間押し続けます。 

©ブザーが鳴り始めます。 

©ブザーが鳴っている最中にアクセスキーの、ボタンを押すとブザーが止まり準備完了 
です。（ブザーは30秒間鳴り続けます） 

【登録】 

登録例32468の場合 

①運転席ドアのリクエストスイッチを3回押して、ブザー(ピッ）カリ回鳴るのを待ちます。 
@リクエストスイッチを2回押して、ブザー(ピッ）カリ回鳴るのを待ちます。 

感リクエストスイッチを4回押して、ブザー(ピッ）カリ回鳴るのを待ちます。 

@リクエストスイッチを6回押して、ブザー(ピッ）カリ回鳴るのを待ちます。 

⑤リクエストスイッチを8回押します。 

©ブザーが断続的に鳴り始めてから約30秒が内に再度手順①から⑤までの操作を行います。 
@ブザー(ピー）が約1秒間鳴ったら登録完了です。 
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各部の開閉 


— Cffi アドバイス） - 

• 登録操作を間違えた場合は、一度運転席ドアを閉めて登録をキャンセルし 
てください。その後【準備】の①から登録操作を始めてください。 

.盗難防止のため00000、…11、22222〜99999、12345の登録はで 
きません。 

また、車の登録番号や11122、12121などの簡単なものは避けてください。 
. 0を登録するときは10回リクエストスイッチを押してください。 

. 22222の登録操作をすると暗証香号が消去されまず。が降新しい暗証香号 
を登録するまで暗証コードでの解錠はできなくなります。 

.新しい暗証香号を登録したら必ず解錠することを確認してください。 
.次の場合は、「暗証香号の登録方法」の手順で暗証番号を再登録してくだ 
さい。 

-暗証香号を忘れてしまった 
一暗証香号を変更したい 


•解錠方法 

登録の①〜®と同じ方法でリクエストスイッチを}甲します。 

— ( fa アドバイス） - 

. エンジンスイッチが Acc または ON の状態では、暗証コード式キーレスエ 
ントリーによる解錠はできません。 

• 解錠中に操作を間違えた場合は、5秒が上待って最初からやり直してくだ 
さい。 

• 盗難対策として連続5回操作ミスをするとブザーが鳴り5分間受け付けま 
せん。 


■警告音および警告表示 

キーレスアクセス&プッシュスタートでは誤 
操作や盗難を防止するため警告音や警告灯の 
点滅、またはエンジンスイッチ作動表示灯の 
点滅により警告しまず。 

この場合は適切な処置を巧ってください。 
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各部の開閉 


•警告一覧表 


室内ブザー 
警報 

室外ブザー 
警報 

X —ター内 
キー無し 
警告な表示 

プッシュ 
エンジン 
スイッチ内 
作動表示灯 

状況 

対処方法 

ポーン、 
ポー ン、 

(断続吹鳴） 




電源が Acc のとき、運 
転席ドアを開けた。 
(才ートマチック車は 
セしクトレバーが回の 
とぎ） 

運転席ドアを閉めてか 
ら電源を OFF にしてく 
ださい。 

^車両から離れるとき 
は必ず電源を OFF に 
してくださし、。 




運転席ドアが開いてい 
るとき、電源を OFF に 
した。 

運転席ドアを閉めてく 
ださい。 





車内にアクセスキーが 
放置されている状態で 
全てのドアを施錠しよ 
ラとした。 

アクセスキーをき外に 
持ち出した上でドアの 
施錠操作を行ってくだ 
さい。 

※室内にアクセスキーが 
ある状態ではドアの施 
錠操作はできません。 
※警告ブザーとともに全 
ドアカ懈綻されまず。 

— 

ピー 
に秒間 
吹鳴） 

— 

— 

全てのドアが施綻されて 
いる状態（もしくは自 
動施錠のカウント中） 
で、トランクにアクセ 
スキーを放置したまま 
トランクを閉めた。 
(セダンのみ） 

トランクからアクセス 
キーを取り出した上で 
h ランクを閉めてくだ 
さい。 

^この警告ブザーが吹 
鳴した後、トランク 
オープナースイッチ 
を押せばトランクを 
解錠することができ 
ます。 





電源が OFF のとき、ア 
クセスキーが車内にあ 
る状態でリクエストス 
イッチを押した。 

アクセスキーを車外に 
持ち出した上でドアの 
施錠操作を巧ってくだ 
さい。 

※室内にアクセスキーが 
ある状態ではドアの施 
錠操作はできません。 

— 

ピッピッピッ 
ピッピッ 
(己回吹鳴） 

— 

— 

電源が OFF のとき、い 
ずれかのドア（リヤ 
ゲート含む）が開いて 
いる状態で、リクエス 
トスイッチを押した。 

ドアを確実に閉めて施錠 
操作を巧ってください。 
※いずれかのドア（リ 
ヤゲート含む）が開 
いている状態では施 
錠できません。 
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各部の開閉 


室内ブザー 
警報 

室外ブザー 
警報 

メーター 内 
キー 無し 
警告な表示 

プッシュ 
エンジン 
スイッチ内 
作動表示灯 

状況 

対処方法 

— 

ヒ。- 

(最長 

60秒間 
吹鳴） 

— 

— 

電源が OFF が外のと 
き、アクセスキーを携 
帯した状態でリクエス 
トスイッチを押した。 
(才ートマチック車は 
セレクトレバーが凹の 
と含） 

アクセスキーを車内に 
戻すか、電源を OFF し 
てください。 

※電源を OFF にしない 
とドアの施錠操作は 
できません。 

ポーン 

— 

一 Mj 

— 

車内にアクセスキーが 
ない状態で走行した。 

アクセスキーを携帯し 
て走行してください。 

ポーン 

— 

一 Mj 

— 

キーレスアクセス&プッ 
シュスタート機能を、 
アクセスキーを使巧し 
て停止させた状態で 
プッシュエンジンス 
イッチを押した。 

機能を復帰させる力、、 
「アクセスキーが正常 
に作動しないとき」の 
方法でエンジン始動さ 
せてください。 

ポーン 

— 

一 Ml 

— 

車内にアクセスキーがな 
い状態でプッシュエンジ 
ンスイッチを押した。 

アクセスキーを携帯して 
プッシュエンジンスイッ 
チを巧してください。 

ポーン 

ピッピッピッ 
(3 回吹鳴） 

一 Ml 

— 

電源が OFF が外のと 
き、アクセスキーを携 
帯した状態で車外に出 
て運転席ドアを閉め 
た。（オートマチック車 
はセレクトレバーが 
回のとき） 

電源を OFF にした上で 
車外に出てください。 

ポーン 

ピッピッピッ 
(3 回吹鳴） 

一 Ml 

— 

電源が OFF が外で同乗 
者がアクセスキーを車 
外に持ち出し、運転席 
が外のドアを閉めた。 

アクセスキーを車内に 
戻すか、電源を OFF し 
てください。 

ピ- 

(連続吹鳴） 

ピ- 

(連続吹鳴） 

一 Ml 

— 

電源が OFF が外でセレ 
クトレバーが回が外 
のとき、アクセスキー 
を携帯した状態で車外 
に出て運転席のドアを 
閉めた。 

セレクトレバーを回に 
し、電源を OFF にした 
上で車外に出てくださ 

し、0 

ピ- 

(連続吹鳴） 

— 

— 

— 

電源が OFF が外でセレ 
クトレバーが回が外 
のとき、運転席ドアを 
開けた。 

セレクトレバーを回に 
し、電源を OFF にした 
上で車外に出てくださ 

い 0 

ポーン 

— 

— 

— 

アクセスキーの電池残 
量が低下している。 

アクセスキーの電池を 
交換してください。 



運転する前に 
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を部の開閉 


電波式リモコンドアロックによる施錠•解錠 


アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと電波により、車から離れたところから 
全てのドア（リヤゲート含む）の施錠.辭錠ができます。トランクは解錠のみできます。 


■解錠 

車のまわりからアクセスキーの〜ボタンま 
たはリモコンキーの iT ボタンを巧すと全て 
のドア（リヤゲート含む）が解錠します。こ 
のときブザーが2回鳴り、同時に非常点滅灯 
(八ザードランプ）力。回点滅します。 




■施錠 

車のまわりからアクセスキーまたはリモコンキーの日ボタンを}甲すと全てのドア（リヤ 
ゲート含む）が施錠します。このときブザーが1回鳴り、同時に非常点滅灯（八ザードラン 
プ）力回点滅します。 


■トランクの解錠（セダン) 


車のまわりから W ボタンを約1.日秒が上押 
すとトランクが開きます。このときブザーが 
2回鳴り、同時に非常点滅灯（八ザードラン 
プ）力。回点滅します。 
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各部の開閉 


■リヤダートの解錠（キーレスアクセス&プッシュスタート装着まのワコン) 

車のまわりから一^^ボタンを押すとリヤゲー 
卜が解錠します。このときブザーが2回鳴り、 

同時に非常点滅な（八ザードランプ）力 《 2回点 
滅します。 


— C アドバイス） - 

•車から離れるときは、リヤのドア八ンドルを引き、半ドアになっていない 
ことを確認してください。 

. 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに 
電池を交換してください。 

☆7- 16ぺージ参照 

•半ドアで施錠操作を巧った場合はブザーが5回鳴り、同時に非常点滅灯（八 
ザードランプ）力巧回点滅し、いずれかのドア（リヤゲート含む）および 
トランクが開いていることをお知らせします。 


■その他の機能 

♦非常点滅灯（八ザードランプ）の点滅のカスタマイズ 

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更ずることができます。 

な 1—2 ぺージ参照 

♦ブザー吹鳴のカスタマイズ 

辭錠時や施錠時に鳴るブザーを消音にすることができます。 

な 1—2 ぺージ参照 

♦オフデイレイ機能 

ドアおよびリヤゲートが閉まっているとき、次の操作をすると室内ランプが一旦点灯し、 
徐々に消灯していきます。 

.ルームランプ、スポットマップランプ（スイッチが DOOR 位置の時） 

-解錠またはドア（リヤゲート除く）を開けて閉めたとき 
-アクセスキーを携帯し車両に近づいたとき（キーレスアクセス装着車） 

.カーゴルームランプ（スイッチが DOOR 位置の時） 

-リヤゲートを開けて閉めたとき 

点灯中次の操作をすると、室内ランプは消灯します。 

• リクエストスイッチを押して施錠した場合 

• アクセスキーまたはリモコンキーの白ボタンを}甲して施錠した場合 
. プッシュエンジンスイッチを押して Acc または ON にした場合（プッシュエンジン装着車) 
. エンジンスイッチを Acc または ON にした場合（プッシュエンジン装着車が外） 




運転ずる前に 
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各部の開閉 


▼オフディレイ機能のカスタマイズ 

次の室内ランプは、ドア連動の作動あり/作動なしの設定と点灯時間の設定を変更するこ 
とができまず。 

. ルーム ランプ 
. スポットマップランプ 
. カーゴルーム ランプ（ワゴン） 

☆ 1-2 ページ参照 

•自動施錠 

解錠してから30秒が内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠され 
まず。自動施錠する約5秒前よりブザーでお知らせします。 

このとき、盗難警報装置も作動します。 

▼自動施錠のカスタマイズ 

自動施錠の作動あり/作動なしの設定と施錠されるまでの時間の設定を変更することがで 
きます。 

☆ 1-2 ページ参照 

- (/h ' ま意） - 

• 航空機内はアクセスキーまたはリモコンキーなどの無線機器の使巧が禁 
止されています。航空機内ではキーのボタンを}甲さないでください。 

. キーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお 
守りください。 

-ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶が 
に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。 

-強い衝撃をちえないでください。 

-電池交換時 L 乂外は分解しないでください。電池交換の際は電池のシヨー 
卜 および史、©の方向にを意して ください。 

-水にめらさないでください。水にめれた場合はすみやかに拭き取り、充 
分に乾かしてください。 


— アドバイス） - 

• 電波式リモコンドアロックは車の周囲約 Im が内で作動しますが、周囲に 
強い電放やノイズがある場合（例： TV 塔や発電所、放送局、無線機器使 
巧場所など）は、作動距離が変わることがあります。 

. 車を離れるときは、リヤのドア八ンドルを引いて施錠を確認してくださ 
い。 

. エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき、ドアまたはリヤゲート 
が開いているときや半ドアの場合、作動しません。 
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各部の開閉 


ドア 


■ドアの開閉 

ドアを開けるときは、ドア八ンドルを手前に 
引きます。 

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアに 
なっていないことを確認してください。 


— しぶ> 注意) - 

. ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不巧意に開け 
ると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険でず。 

. ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。 

. ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないよラにご注意ください。 


— (向アドバイス） - 

. ドア八ンドルを操作するときには、讯などを挟まないよう気をつけてくだ 
さい。 

. 車から離れる場合はエンジンを止め、キーを持っていることを必ず確認し 
てからドアを施錠してください。 

. 施錠しても車内に貴重品などを置かないよラにしてください。 

• プッシュエンジンスイッチを Acc (キーレスアクセス&プッシュスタート 
装着車）またはキーをエンジンスイッチに差し込んだまま（キーレスアク 
セス&プッシュスタート装着車が外）運転席ドアを開けると、ブザーが鳴 
ります。ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴りません。 

☆2 — 24、 3 — 7 ぺージ参照 

.棄車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので、状況に合 
わせて選択してください。 

-施錠している場合は、お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けること 
を防いだり、停車時に車外からの不意の侵入者を防ぎます。また、シー 
トベルトの着巧と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくな 
ります。 

一解錠している場合は、万一の事故のとき車外からの救援活動が受けやす 
くなります。 
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運転ずる前に 





















を部の開閉 


■ま外からキーによる施錠-解錠 
•ドア 

キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと 
施錠され、前側に回すとお錠されます。 


— C ffn アドバイス） - 

.車外から施錠•解錠できるのは運転席ドアおよびトランク（セダン）だけ 
でず。その他のドアはドアロックノブまたは集中ドアロックスイッチで施 
錠-解錠してください。 

. 盗難警報装置を作動させた状態でキーによる解錠を巧った場合、盗難警報 
装置は解除されません。ドアを開けた場合、警報が作動します。 

.キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。 

☆2-25 ぺージ参照 

. キーレスアクセス&プッシュスタート装着車は、メカニカルキーをご使用 
ください。 

☆8 — 65ページ参照 



■キーを使わない車外からの施錠 


•フロントドア 


①ドアロックノブを後ろ側に引きます。 

@ドア八ンドルを引いたままドアを閉めます。 
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各部の開閉 


•リヤドア 

ドアロックノブを後ろ側に引いてドアを閉め 
ます。 



■車内から集中ドアロックによる施錠•解錠 


運転席ドアの集中ドアロックスイッチを前側 
(国側）に押すと全てのドア（リヤゲート含 
む）が施錠されます。後ろ側に巧すと全ての 
ドア（リヤゲート含む）が解錠されます。 



— しを意 J - 

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは、集中ドアロッ 
クは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してくだ 
さい。 


•キー閉じ込み防止機能 

ドアを施錠しないように働き、キーをき内に残したままになることを防止する機能です。こ 
の機能は、な下の状態のときに作動します。 

. キーレスアクセス&プッシュスタート装着車はエンジンスイッチが Acc または ON のとき 
. キーレスアクセス&プッシュスタート装着きな外はエンジンスイッチにキーが差し込ん 
であるとき 

▼キー閉じ込み防止機能が作動ずるとき 

運転席ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチを前側（国側）に}甲したとき 


LEGACY BM9-002001-012999, 
BR9-002001 -029999, BRF-0 02001 -004999 


2-23 
















を部の開閉 


▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき 

. ドアロックノブで施錠しドアを閉めたとき 
. 車外から合いかぎを使い施錠したとき 

▼キー閉じ込み防止機能のカスタマイズ 

キー閉じ込み防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。 
☆1-2 ぺージ参照， 

- C ^ アドバイス） - 

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してくださし、。 


■ま内からドアロックノブによる施錠*解錠 


ドアロックノブを後ろ側に引くと施錠され、 
前側に押ずと解錠します。（施錠されるとホ 
マークが見えなくなります） 



■キー抜き忘れ警報 

キーの巧き忘れを防止するための装置です。プッシュエンジンスイッチを Acc (キーレス 
アクセス&プッシュスタート装着車）またはキーをエンジンスイッチに差し込んだまま 
(キーしスアクセス&プッシュスタート装着車な外)運転席ドアを開けるとブザーが鳴りまず。 

- 广[^アドバイス j - 

エンジンスイッチが ON のときは鳴りません。 


■バッテリー上がり防止機能 

半ドアなどで次のランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約20分 
後に自動的に消灯します。 

. ルームランプ（ドア連動時） 

.スポットマップランプ（ドア連動時） 

. カーゴルーム ランプ（ワゴン：ドア連動時） 

. トランクルームランプ（セダン） 

.エンジンキー照明（イグニツシヨンキー照明） 
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各部の開閉 


•バッテリー上がり防止機能のカスタマイズ 

バッテリー上がり防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更ずることができます。 
☆1-2ぺージ参照 

—— Cffi アドバイス） - 

. 車から離れるときは、必ずドアカ 《 確実に閉まっているかを確認してください。 

• キーレスアクセス&プッシュスタート装着車はエンジンスイッチが Acc ま 
たは ON のとき作動しません。 

.キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外はエンジンスイッチに 
キーが差し込んであると作動しません。 


盗難警報装置 

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キー 
レスエントリー) が外でドア（リヤゲート含む）またはトランクが開けられたとき、また 
は車両が衝撃を受けたとき（ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ）が下の警 
報で周囲に異常を知らせます。 

• 30 秒間、車両ホーンが鳴り、非常点滅灯（八ザードランプ）が点滅します。 

☆2-11、2-18ぺージ参照 

この機能の初期設定は作動なしとなっておりまず。この機能を使用ずる場合、警報の設定 
を作動ありに設定してください。 

☆2-28 ぺージ参照 

- CA M) - 

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗 
難を防止するものではありません。 

車から離れるときは、車内に金品、貴金属などを置かないでください。 


1面アドバイス ) - 

• 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、最長3分間、 
警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止まり I 
ます。 

.一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー（キーレス 
アクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエント 
リー）が外では解除できません。 



運転ずる前に 
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各部の開閉 


■盗難警報装置を監視状態（警報が作動ずる状態）にずるには 

全てのドア（リヤゲート含む）およびトランクを閉めます。が下の操作で施錠すると約30 
秒の待機時間（監視を巧なわない状態）の後、監視状態に入りまず。 

• リクエストスイッチを押ず 

. アクセスキーまたはリモコンキーの白ボタンを押す 

監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯^5►が2回連続の点滅を繰り返しま 
ず。この方法が外（キーによる施錠、車内からキーを使わず施錠）では盗難警報装置は監 
視状態に入りません。 

☆2-22 ぺージ参照 

•セダンの機能 

トランクを開けたままで、が下の操作で施錠した場合は、監視状態にはなりません。 

. ドア八ンドルのリクエストスイッチを押す 
. アクセスキーまたはリモコンキーの日ボタンを押す 
トランクを閉めてから約30秒待機状態の後、監視状態に入ります。 

また、盗難警報装置を作動させた状態で、リクエストスイッチやアクセスキーまたはリモ 
コンキーの一^^ボタンでトランクを開けた場合、監視状態から待機状態へ切り替わりまず。 
トランクを閉めると約30秒待機状態の後、監視状態へ戻りまず。 

- C アドバイス） - 

• 待磯状態中は、セキュリティ表示灯がすばやく点滅しまず。 

. 30秒の待機状態中に次のことを巧った場合、監視状態には移りません。 

-キーレスエントリーでドアを解錠したとき 
-いずれかのドア（リヤゲートも含む）を開けたとき 
-アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押して Acc にしたとき 
(プッシュスタート装着車） 

-エンジンスイッチを ON にしたとき（プッシュスタート装着車が外） 

. 30秒の待機状態の時間を待機時間なしに設定変更ができます。 

☆ 1—2 ぺージ参照 

. 自動施錠の機能が作動した場合にも盗難警報装置が監視状態に移ります。 

☆2- 13ぺージ参照 

• 監視状態のままバッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは解 
錠できません。このときキーまたはメカニカルキーを使巧して解錠してく 
ださい。ただしバッテリーを充電、もしくは新品に交換した隙に監視状態 
で復帰しますので、ドアを開けたままにしておいたり、そのままドアを開 
けると警報が作動します。 

. キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施 
錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。 
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各部の開閉 


■盗難警報装置の監視状態を解除ずるには 

な下の操作で解錠すると監視状態がお除されます。解除されるとメーター内のセキュリ 
テイ表示な►はゆっくり点滅（イモビライザー装備車）または消灯（イモビライザー 
装備車な外）します。 

.アクセスキーの、!ボタンを}甲す、またはドア八ンドルを握る（キーしスアクセス&プッ 
シュスタート装着車） 

. リモコンキーの ' ボタンを}甲す（キーレスアクセス&プッシュスタート装着きな外） 

• 暗証コード式キーしスエントリーによる解錠操作をする（キーレスアクセス&プッシュス 
タート装着車） 

な2— 14ぺージ参照 

- Cf ^ アドバイス） - 

ドアのキーシリンダーにキーまたはメカニカルキーを差して解錠、もしくは 
車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。その 
ままドアを開けてしまラと警報が作動します。 

☆2-22 ぺージ参照 


■警報を作動させてしまったときには 

解除方法としてが下のいずれかの操作をずると辭除できます。 

♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま 

• アクセスキーのいずれかのボタンを押す 

. アクセスキーを携帯しリクエストスイッチを押す、またはドア八ンドルを握る 
• アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを押して Acc にする 

- アドバイス） - 

アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーをプッシュエ 
ンジンスイッチに近づけて Acc にしてください。 

☆8-66、8 -67 ページ参照 


♦キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま U (外 

• リモコンキーのいずれかのボタンを押す 

• エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチを ON にする 



運転ずる前に 
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各部の開閉 


■警報の設定 

盗難警報装置は作動あり、作動なしの設定に切り替えることができまず。 

が下のち法で切り替えることができまず。 

•キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま 

①盗難警報装置の監視状態を解除してください。 

☆2-27 ページ参照 

@運転席に座り、全てのドア（リヤゲート含む）およびトランクが閉まっていることを確 
認してください。 

@プッシュエンジンスイッチを押して ON にしてください。 

@運転席ドアを開けると同時に集中ドアロックスイッチを後ろ側（解錠側）に押し、10秒 
間保持してください。 

⑤ホーンが鳴り設定が切り替わります。 

新しい設定がオドゾーター/トリップメーターに表示されます。 

作動なし：ホーンが2回鳴ります。 

ゾーター表示 

オドメーター/トリップメーター [ ALOF ] 

作動あり：ホーンが1回鳴りまず。 

X ーター表示 

オドメーター/トリップメーター [ ALON ] 

•キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま JJ (外 

①盗難警報装置の監視状態を解除してください。 

☆2-27 ページ参照 

@運転席に座り、全てのドア（リヤゲート含む）およびトランクが閉まっていることを確 
認してください。 

@10秒が内にエンジンスイッチを OFF 一 ON を3回繰り返し、 ON で止めてください。 

@@の後、10秒が內に運転席ドアを一旦開けて、ドアを閉めてください。 

現在の設定がオド X — ター/トリップメーターに表示されます。 

⑤@の後、10秒が內に集中ドアロックスイッチを下記のように3回操作してください。 
新しい設定に切り変わるとブザーが鳴り、新しい設定がオドイーター/トリップメー 
夕一に表示されます。 

作動なし：集中ドアロックスイッチをアンロック側（後ろ側）に3回操作してください。 
X ーター表示 

オドメーター/トリップメーター [ ALOF ] 

作動あり：集中ドアロックスイッチをロック側（前側）に3回操作してください。 

X ーター表示 

オドメーター/トリップメーター [ AL 0 N ] 

- C ^ アドバイス） - 

この設定は、スバル販売店でもできます。 

☆ 1-2 ぺージ参照 
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各部の開閉 


■警報の作動履歴 

メーター内のセキュリティ表示灯►が点滅して、警報が作動したことを運転者に知ら 
せます。警報が作動した原因により点滅の回数が変わります。 

. エンジンスイッチを ON にしたとき1秒間点灯した後に、が下の点滅で運転者に知らせます。 
ドア（リヤゲート含む）が開けられた場合： 5回 
トランクが開けられた場合： 4回 

強い衝撃を受けたときまたは、衝撃を何回も受けたとき： 2回 
(ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ） 

弱い衝撃を受けたとき：1回 

(ディーラーオプションの衝撃センサー装着車のみ） 

☆3-42 ぺージ参照 

- 广^アドバイス - 

警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されます。 


■ルームランプ点灯 

ルームランプのスイッチが DOOR 位置にあるとき、警報が作動するとルームランプが点灯 
しまず。 

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使巧する場合、ルームラン 
プの設定を作動ありに設定してください。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

♦ルームランプ点灯のカスタマイズ 

スバル販売店でルームランプ点丹を作動あり/作動なしに設定ずることができます。 

な 1—2 ぺージ参照 



運転ずる前に 
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各部の開閉 


■衝撃センサー（ディーラーオプション） 

ディーラーオプションの衝撃センサーが装着されている場合は、車両に衝撃が加えられた 
ときに警報が作動しまず。 

また、センサーの配線が切断した場合にも警報が作動しまず。 

軽い衝撃を受けたときは、短時間のホーンと非常点滅灯（八ザードランプ）の点滅による 
警告、強い衝撃、または衝撃を何回も受けたときは約30秒間のホーン音と非常点滅灯（八 
ザードランプ）の点滅による警報が作動しまず。 

—— アドバィス） -1 

. 衝撃センサーは必ずしも全ての破壊行為に対して検知できるものではあ I 
りません。また、振動が加わらないような破壊行為の場合（脱出用工具に I 
よるガラス破壊など）は、本センサーでは検知できません。 I 

. また、下記などの振動が車両に加わった場合、警報が鳴る可能性があります I 
ので駐車する場所に応じて警報、衝撃センサーの設定を巧ってください。 

例)工事現場からの振動 
立体駐車場の振動 
電車通過による振動 
フェリー乗船中の駐車時の振動 
など 

.衝撃センサーの取り付け取り外しは、特殊な設定が必要になりまず。スバ 
ル販売店にお申し付けください。 

. 衝撃センサーをスバル販売店が外で取り外した場合、センサーの配線が切 
断されたと判断し、警報が作動しまず。取り外しはスバル販売店にお申し 
付けください。 I 

• スバル純正リモコンエンジンスターターでエンジンをかけている間は衝 I 
撃センサーの機能は停止しまず。 I 


•衝撃センサーの設定 

スバル販売店で作動あり/作動なし、および感度の設定ができます。 
☆ 1-2 ぺージ参照 
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各部の開閉 


チャイルドプルーフ 


左右のリヤドアにあります。後席にお子さまをませたときにご使用ください。 


■使いかた 

チャイルドプルーフのしバーを 「 LOCKj 側 
に動かしてドアを閉めると、車内のドア八ン 
ドルではリヤドアを開けられなくなります。 
鮮除するときはレバーを 「 FREE 」 側に動かし 
てください。 



■チャイルドプルーフが働いているときのドアの開けかた 

ドアを解錠し、車外からドア八ンドルを引いて開けます。 

車内から開けるときは、ドアロックノブを解錠にし、ウインドゥを下げ車外のドア八ンド 
ルを引いて開けます。 



運転ずる前に 
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各部の開閉 


パワ-ウインドウ 


パワーウインドウは、エンジンスイッチが ON のとき使巧できます。 



. パワーウインドウが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険 
でずので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してくださ 
い。 


• 挟まれると危険でずのでルさなお子さまには操作させないでください。 

• お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてくださ 
し、。お子さまがウインドウスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防 
止しまず。 

☆2-34 ぺージ参照 


— を意 J - 

. ウインドウの全閑、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けないでください。 

パワーウインドウの故障の原因になりまず。 

.車両から離れる場合は、必ずお子さまも一緒にお連れください。お子さま 
のいたずらなどによる誤操作で、思わめ事故につながるおそれがあります。 


- C アドバイス） - 

次の操作を巧うとパワーウインドウのブレーカーが作動してウインドウの開 
i 開ができなくなることがありまず。 

• 運転席ウインドウを全閉または全開にした後、スイッチを同じち向へ数秒 
間操作し続ける。 

. 3席が上のウインドウを全開または全開にした後、それぞれのスイッチを 
同時に同じ方向へ操作し続ける。 

この場合、ブレーカー復帰後に必ずパワーウインドウの初期設定を行って 
ください。初期設定がされていないと、運転席ウインドウの自動全開（全 
閑）およびウインドウ反転機能は作動しません。 

☆2-35 ぺージ参照 
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各部の開閉 


■スイッチの操作 

♦運転席ウインドウの開閉操作方法 

スイッチを軽く操作している間、作動します。 

強く操作すると、自動で全開（全閑）します。 

開けるとき： 

.スイッチを軽く押します。巧している間ウ 
インドウが下降します。 

• スイッチを強く押すと自動で全開になりま 
ず。途中でウインドウの下降を停止させる 
ときは、スイッチを軽く引き上げます。 

閉めるとき： 

.スイッチを軽く引き上げます。引き上げて 
いる間ウインドウが上昇します。 

. スイッチを強く引き上げると自動で全閑に 
なります。途中でウインドウの上昇を停止 
させるときは、スイッチを軽く押します。 


201161 

— (肺ァドバィスが - 

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、 

必ずノ《ワーウインドゥの初期設定をしてください。 

初期設定がされないと運転席ウインドウは自動で全開（全閉）しません。 

☆2-35 ぺージ参照 


♦オフディレイ機能（キー OFF 後の作動） 

運転席のウインドゥはエンジンスイツチを ON から Acc または LOCK ( OFF ) にした後でも、 
約30秒間は昇降することができます。ただし、その約30秒の間に運転席のドアを開けて開 
めると、ウインドゥの昇降はできなくなります。 

— Cfu アドバイス） - 

昇降ができる状態のときは、スイッチの照明が点灯しています。 
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運転ずる前に 























各部の開閉 


•ロックスイッチの操作方法 

ロックスイッチを押ずと助手席と後席のウイン 
ドウは開閉できなくなります。（ロック状態） 



•助手席、後席ウインドゥの操作方法 

それぞれのウインドゥを開閉します。スイッ 
チを操作している間作動します。 

開けるとき：スイッチを押します。 

閉めるとき：スイッチを引き上げます。 
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各部の開閉 


■ウインドウ反転機能 

運転席のウインドウが自動全閑中、窓枠とウインドウとの間に異物の挟み込みを感知すると、 
ウインドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。 

— ( を意） - 

ウインドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知 
しない領域があります。指など挟まないようにしてください。 


- 广師アドバィス) - 

• 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウインドウに加わる 
とウインドウ反転機能が作動することがありまず。 

. ウインドウ反転機能が作動した後、数秒間はスイッチを操作してもウイン 
ドウの操作をすることができません。 

. バッテリー交換やヒユーズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたと 
きは、必ずノ《ワーウインドウの初期設定をしてください。 

初期設定がされないと、ウインドウ反転機能が作動しません。 


■パワーウインドウのネリ期設定 

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワー 
ウイン ドゥの初期設定を行って ください。 パワーウインドゥの初期設定がされていないと、 
次の機能は作動しません。 

•運転席ウインドゥの自動全開（全開） 

☆2-33 ぺージ参照 
. ウインドゥ反転機能 

♦ネ刀期設定のしかた 

①ドアを閉め、エンジンスイッチを ON にします。 

@運転席ウインドゥスイッチを下に押し、半分くらいまでウインドゥを開けます。 

® 運転席ウインドゥスイッチを上に引き続け、ウインドゥを全開にしまず。全閑後、約1秒 
間スイッチを上に引き続けてください。 



運おする前に 


LEGACY BM9-002001 〜 012999 ， 
BR9-002001 〜 029999, BRF-00 2001〜004999 


2-35 





を部の開閉 


フユーエル リツド（燃料補給 口) 


メーターの燃料計にフユーエルリツド（燃料補給 □) が右側にあることをおならせする表 
示があります。 



300826 



使用燃料 

タンク容量 

ターボ車 

無鉛プレミアム（無紛八イオク）ガソリン 

約65ぶ 

ターボ車が外 

無鉛レギュラーガソリン 


■フューエルリツドの開閉 

開けるときは、運転席右下にあるフューエルリツドオープナーレバーを引き上げます。 




閉めるときは、ロックずるまでフユーエルリツド（燃料補給口）を手で押し付けてくださし、。 
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各部の開閉 


■フユーエルキャップの開閉 

フューエルキャップを左に回して開けます。 
燃料補給後は、「カチッ」と音がずるまで右に 
回して閉めます。 


フューエルキャップを外したときは、キャッ 
プについているコードをフューエルリツド内 
側のフックにかけまず。 



燃料補給時には必ず次のことをお守りください。 

. ガソリンは非常に引火しやすいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気 
は厳禁です。 

. エンジンは必ず止めてください。 

. フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 
下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそ 
れがあります。 

. フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に 
燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。 

• 静電気除去キャップを採巧していますので、フューエルキャップは車に 
合ったスバル純正品を使用してください。 

☆ 1-27 ぺージ参照 


- しを意 - 

セルフ給油のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。 
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運転ずる前に 


























を部の開閉 


ボンネット 


■開けるとき 



©フロントグリルとボンネットのすき間から 
レバーを左に押してロックを外し、ボン 
ネットを持ち上げまず。 



■閉めるとき 

ボンネットをゆっくり降ろし、ボンネットの先端を}甲さえつけるよラに閉めます。 
確実にロックされていることを確認してください。 

— を意 ;- 

ボンネットを開開するときは次のことに注意してください。 

•走行後すぐに開けるときには、部品が熱くなっているので、やけどしない 
ように注意してください。 

. ボンネットを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。ま 
た、ワイパーを作動させないでください。ボンネットとワイパーアームが 
接触し、ボンネットまたはワイパーアームを傷つけるおそれがあります。 
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各部の開閉 


• ボンネットを閉めるときには指や他の物を挟まないよう充分注意してく 
ださい。 

• ボンネットを閉めるときにはボンネットを上から強く}甲し付けないでく 
ださい。ボンネットが へこむ ことがあります。 

• 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してくだ 
さい。 

確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に 
危険です。 

•ボンネットにはボンネット 
を支えるためのガスステー 
が取り付けられています。ガ 
スステーの損傷や作動不良 
を防ぐため次のことをお守 
0 ください。 

-ガスステー部分にラすい 
ビ ニール 袋、テープなどが 
喃み込まないようにミち意 
してください。また、点検 
や清掃のときにステー部 
分に傷をつけないように 
注意してください。ステー 
のガス抜けにより、ボン 
ネットが自然に閉じてし 
まラ場合があります。 

-ボンネットにスバル純正品が外のアクセサリー用品を取り付けないでく 
ださい。ボンネットの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが 
まえきれなくなるおそれがあります。 

-ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしないでください。ステー 
が曲がり、ボンネットが開閉できなくなるおそれがあります。 




運転ずる前に 
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を部の開閉 


リヤゲート（ワゴン) 


リヤゲートは次を操作す ることで 施錠.解錠ができます。 
• 電波式リモコンドアロック 
. 集中ドアロックスイッチ 
. キーレスアクセス機能 


■開けるとき 

リヤゲートオープナースイッチを}甲してリヤ 
ゲートを少、し開けます。手で支えながらゆっ 
くりと最上部（全開位置）まで持ち上げます。 



■閉めるとき 

リヤゲートをゆつくり下げて、上から手で巧さえつけるように閉めます。 

半ドアでないことを確かめます。 

— C/h ' ま意 ) - 

• 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように 
注意してください。 

. リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけて 
ください）や荷物を挟まないよラに注意してください。 

. エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけど 
をしないように注意してください。 

•走行前には、リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が 
落ちることがあります。 

• 走巧中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に開 
めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれが 
ありまず。 
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各部の開閉 


• 応急処置巧解錠レバーは指で操作しないでください。けがをずるおそれが 
ありますので、必ずドライバーなどを使巧してください。 

• リヤゲートをまえているガスステー部にラずいビニール袋、テープなどが 
蜡み込まないよラに、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように 
注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしま 
う場合があります。 

• リヤゲートにスバル純正品が外のアクセサリー用品を取り付けないでく 
ださい。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支 
えきれなくなるおそれがありまず。 


— アドバイスが - 

• リヤゲートオープナースイッチを押すと同時にリヤゲートを開けよラと 
した場合、リヤゲートが開かないときがありまず。 

• キヤリアなどに積んだ荷物に当たらないよラに気をつけて開けてくださし、。 
• 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかったり、 
急に開閑してしまう場合があります。 



運転ずる前に 
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を部の開閉 


トランク（セダン) 


■ま内から開けるとき 


トランクオープナースイッチを約1秒 L 乂上}甲 
します。 



■ま外から開けるとき 

キーレスアクセス&プッシュスタート装着きは、才ープナースイッチでも解錠できます。 
☆2—11 ぺージ参照 


•電波式リモコンドアロック 

アクセス キー またはリモコン キーの A ボタ 
ンを約 1.5 秒が上}甲します。 


•キー 

キーまたはメカニカルキーを 確実に差し込み、 
時計回りに回すと解錠します。 

な8 — 65ぺージ参照 
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各部の開閉 


■閉めるとぎ 

トランクをゆっくり降ろし、トランクを押さえつけるよラに閉めまず。 
確実にロックされていることを確認してください。 



• 走巧するときはトランク内に人を絶対に乗せないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがありまず。 

. トランクは中から開けることができません。お子さまが入らないよラ注意 
してください。閉じ込められると重大な傷害を受けるおそれがありまず。 


— しを意） - 

• 走巧するときはトランクを完全に閉めてくださし開けたまま走巧すると車 
内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

. トランクを開けるときにはワイパーアームは起こさないでください。ま 
た、ワイパーを作動させないでください。トランクとワイパーアームが接 
触し、トランクまたはワイパーアームを傷つけるおそれがあります。 

. トランクを閉めるときには荷物や手足（近くのお子さまを含む）を挟まな 
いようにま意してください。周囲にお子さまがいる場合にはとくにミち意し 
てください。また、エンジンをかけたまま荷物の出し入れをずるとき、排 
気ガスの熱でやけどをしないようにま意してください。 

. トランクをまえているガスステー部にうすいビニール袋、テープなどが陋 
み化まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注 
意してください。ステーのガス抜けにより、トランクが自然に閉じてしま 
ラ場合がありまず。 

. トランクを閉めるときにはトランクを上から強く押しつけないでください。 
トランクがへこむことがありまず。 


— ァドバィス) - 

. 車から離れるときは盗難防止のため、トランクの中に貴重品を置かないで 
ください。 

. トランクの中にキーを置き忘れないよラご注意ください。 

. トランクルームランプは、トランクを開けると点灯し、閉じると消灯しまず。 
• 長時間開けたままにずると、トランクルームランプが点灯したままとなり 
バッテリー上がりの原因になります。 



運転ずる前に 
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を部の開閉 


G 電動ガラスサンルーフ 


電動ガラスサンルーフは、エンジンスイッチが ON のときに作動します。 

■チルトアップ•チルトダウン 

スイッチを UP 側に押します。ガラスルーフの後端が上昇し停止します。 

閉じるときは安全を確認してからスイッチを DOWN 側に押し続けます。ガラスルーフが下 
降（チルトダウン）し、全開になると停止します。 

任意の位置で止めたいときは、スイッチを離します。 




■スライド開閉 
•開けるとき 

スイッチを OPEN 側に押すとガラスルーフが開きます。ワゴンは全開手前位置で一旦停止 
します。再度スイッチを}甲すと全開まで開きます。途中で止めるときは、スイッチを OPEN 
または CLOSE 側に押します。 
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各部の開閉 


♦閉めるとま 

スイッチを CLOSE 側に押ずとガラスルーフが閉まります。途中で止めるときは、スイッチ 
を OPEN または CLOSE 側に押しまず。 



• 走行中または一時停止したときに開口部から顔や手、物などを出さないで 
ください。車外の物などに当たったり、万一のとき重大な事故になるおそ 
れがあり危険でず。とくにお子さまには気をつけてください。 


. サンルーフを開閉するときは、手や首を挟まないように安全を充分確認し 
てください。とくにお子さまには気をつけてください。 

• 走行中または一時停止したときに開□部のふちに腰掛けたりしないでく 
ださい。万一のとき投げ出されることがあり危険です。 


— しを意） - 

.停車中、開□部のふちに腰掛けたり、荷物をのせるなど大きな力を加えな 
いでください。ルーフがへこむことがあります。 

• 全開または全閉になったらスイッチを押し続けないでください。サンルー 
フモーターの損傷の原因になります。 


C 向アドバイス） -1 

.ワゴンは全開で走巧ずると、車速によって「ボッボッボッ」と耳を圧迫ず I 
るよラな音が発生します。一旦停止位置で使巧すると圧迫音が軽減しま 
す。 

. 車から離れるときや洗車するときは、サンルーフが完全に閉じていること 
を確かめてください。 

• 雨の後や洗車した後開けるときは、サンルーフ上の水を拭き取ってくださ 
い。室内に水が入ることがあります。 

. 降雪後は、サンルーフ上の雪を取り除いてから開けてください。 

. キャリアなどを取り付けたときは、のせた荷物に当たらないように気をつ 
けてくださし、。 



運転ずる前に 
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各部の開閉 


•サンルーフ反転機能 

閉じるときに、窓枠とサンルーフとの間に異物の挟み込みを感知すると、サンルーフの作 
動が停止し、自動で全開位置まで開きます。 

- ( A M) - 

サンルーフを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知 
しない領域がありまず。指など挟まないようにしてください。 


— C 向アドバイス） -1 

環境、走行条件により、異物を挟んだときと同じ衝撃がサンルーフに加わる I 
と、サンルーフ反転機能が作動することがあります。 I 


■サンシェード 


サンルーフをスライドで開けるときのみ、ガ 
ラスルーフと連動しまず。 

サンルーフが全閑のときは、手で開閉できま 
す。 



— アドバイス） - 

. サンシェードを開閉するときは、全開か全閑で使巧してください。 

途中で止めて使ラと、走巧中音が出ることがあります。また、急ブレーキ 
により閉じることがあります。 

• 炎天下で長時間駐車する場合は、サンシェードを閉めてください。 

サンシエードを開けたままにしておくと、車内が高温になりまず。 
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シート 


シー h 

正しい運転（柔車）姿勢 

無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整 
します。そしてシートベルトを正しく装着しまず。 

☆2-64 ぺージ参照 

八ンドル操作が ねじれ、たるみがなく ヘッドレストの中央が耳の後方にくること 

楽にできること 肩に巧分かかること （フ□ントヘッドレストのみ） 



踏み込ゆること おい位置に密着さ 離さず、深く腰掛けること 

(運転席） せること （八ンドルに近づき過ぎないこと） 

201390 



運転ずる前に 
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シート 



シートなどを調整ずるときは、次の事項を必ず守ってください。重大な傷害 
につながるおそれがありまず。 


•シート調整は、必ず走行を始める前に巧ってください。とくに運転席は運 
転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届 
かなくなる、背当てが倒れて八ンドルに手が届かなくなる、運転への注意 
がそれ運転ミスを起こすなどの重大な事故や傷害につながるおそれがあ 
りまず。 

. シートを調整した後はシートを軽くゆさぶり「確実に固定されているこ 
と」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートべ 
ルトの機能が充分に働かないことがあります。 

• 走行中は助手席も含めて背当てを必要が上に倒さないでください。万一の 
とき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがありまず。 

• 背当てと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿 
勢がとれないため危険でず。 

. フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固 
定されず、思わめ事故につながるおそれがありまず。 

.ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき 
頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。前席ヘッド 
レストは、へッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してくだ 
さい。後席ヘッドレストは、格納位置から一段上げた位置で使用してくだ 
さし、。 


- を意 J - 

シートの調整は必ず大人が巧い、シートや動いている部分に手を近づけない 
でください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物 
を損傷したりずることがありまず。 


—— (向アドバイス） - 

納車時のシートダストカバー(シートミちれ防止用のポリエチレン製カバー)や 
フロアマツトのミちれ防止フイルムは必ず取り外してから使用してください。 
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シート 


フロントシート 

■ヘッドレストの高さ調整:^ 

. 上げるときはそのまま引き上げます。 
.下げるときは、固定解除ボタンを巧したま 
ま押し下げまず。 

. 取り外すときは固定解除ボタンを押したま 
ま引き抜きます。 



ヘッドレストは確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使巧は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 

へッドレスト中央が耳の後方になるよラに高さを調整してください。 


< 0アドバイスが 


へッドレストが屋根に当たって取り外しにくいときは、背当てを倒ずと取り 
外せまず。 


■マニュアルシート 

シートのドア側と下部のレバー操作で調整ができます。 

•スライド調整（前後の調整） 

下部のしバーを完全に引き上げた状態で前後 
に動かして調整します。レバーを下ろし、 ロッ 
クを確認します。 




運転ずる前に 
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シート 


— A a E J - 

後方にスライドする隙には、後席の乗員の足が挟まれないよラに注意してく 
ださい。 


•リクライニング調整（背当て角度の調整) 


レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角 
度を調整します。レバーを下ろし、ロックを 
確認します。 



— A を意 j - 

• 調整ずる隙には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけて 
ください。 

. 背当てを起こずときは、背当てを押さえながらゆっくりと戻してください。 
背当てが急に戻り、顔や身体にけがをするおそれがあります。 


•上下調整（運転席のみ） 

レバーを引くたびに上がります。また、押す 
たびに下がります。 
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シー ト 


■パヮーシート 

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。 

- {么を意） - 

操作するときはスイッチ部に異物を挟まないよラにご注意くださし^。走行中、 
予期しないときに動くことがあります。 


— C 向アドバイス） - 

エンジンがかかっているときに調整してください。バッテリー上がりの原因 
となります。 

. 操作するときは調整できる終点まで移動させたときにスイッチを}甲し続 
けないでください。故障の原因になります。 

. シートが人や物に当たった場合、それが上無理に操作しないでください。 
故障の原因になります。 


•スライド調整（前後の調整） 

スイッチ全体を前後に動かして調整します。 



— し注意 j - 

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してく 
ださい。 
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シート 


•リクライニング調整（背当て角度の調整) 


リクライニングスイッチを前後に動かして背 
当て角度を調整します。 



〔面アドバイス） - 

リクライニング調整中は、リクライニング調整と他の調整を同時に巧わない 
でください。 


•上下調整 

スイッチの後ろ側を上下に動かしてシートの 
高さを調整します。 


•座面前側の高さ調整 

スイッチの前側を上下に動かして前側の高さ 
を調整しまず。 
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シート 


■ランバーサポート 
参顆部まえ調整 

スイッチの前側を押すと腰部を支える背当て 
の一部が硬くなります。スイッチの後ろ側を 
押すとやわらかくなりまず。無段階で調整す 
ることができまず。 



■ メモリー シー ト8« 

お好みのシート位置を登録させることができます。運転席ドア内側にある「1」または「2」 
のボタンおよびアクセスキー（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車）ごとにシート 
位置を登録し、それぞれのシート位置を呼び出すことができます。 

次のシート位置が登録できます。 

• シートの前後位置 
. 背当ての角度 
•シ ー K の局さ 
. 座面前側の高さ 

参登録のしかた 

運転席ドアを閉め、シートをお好みの位置に調整します。が下を確認してからシートを調 
整してください。 

. オートマチック車および CVT 車は、セレクトレバーが回であること 
. マニュアル車は、電動パーキングブレーキがかけてあること 

▼運転席ドア内側のボタンごとに登録ずるとき 

① 「 SET 」 ボタンを押しながら、「1」または 
「2」のボタンを長押しします。 

@ブザー（ピッ）が鳴り、シート位置が登録 
されます。 




運転ずる前に 
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シート 


▼アクセスキーごとに登録ずるとき 

① 「 SET 」 ボタンを押しながらアクセスキーの 
、ボタンを押しまず。 

® 辭錠のブザーとともにブザー(ピッ）が鳴 
り、シート位置が登録されます。 


•呼び出しかた 

が下を確認してから、呼び出しをしてください。 

. 才ートマチック車および CVT 車は、セレクトレバーが回であること 
. マニュアル車は、電動パーキングブレーキがかけてあること 

▼運転席ドア内側のボタンで呼び出ずとき 

①エンジンスイッチを ON にし、「1」または 
「2」のボタンを押すとブザーが鳴り（ピッ）、 

シートが登録位置に動きます。 

シートが登録位置まで動くと、ブザー（ピー） 

が鳴りまず。 


▼アクセスキーで呼び出ずとき 

①登録済のアクセスキーを携帯します。 

® アクセスキーの* " b ボタンを巧す、またはドアハンドルを握って運転席ドアを解錠しま 
ず。 

☆2- 11ぺージ参照 

感運転席ドアを開けるとブザーが鳴り（ピッ）、シートが登録位置に動きます。 

④シートが登録位置まで動くと、ブザー（ピ ー) が鳴ります。 

▼呼び出し中止のしかた 

次のいずれかを押ずと、呼び出し動作を中止します。 

. パワーシート調整スイッチ 
.「 SET 」 ボタン 
. 「1」または「2」のボタン 
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シート 


♦消去のしかた 

▼アクセスキーに登録したシート位置 

運転席のドアを確実に閉め、次の操作をしてください。 

① 「 SET 」 ボタンを}甲しながらアクセスキーの日ボタンを}甲します。 
霞ブザー（ピー）が鳴り、シート位置が消去されまず。 



.シート位置の登録、呼び出しおよび消去は、運転前に巧ってください。 
.正しいシート位置で運転してください。シート位置が適切でない場合、運 
転に支障が生じる場合や、シートベルトの劾果もイ岳下し重大な傷害におよ 
ぶか、最悪の場合死 t につながる事故が発生するおそれがあります。 


— し A を意 J - 

. シート位置の呼び出し時に異常を感じたときは、が下のいずれかを}甲して 
シートの呼び出しを停止してください。 

-パワーシート調整スイッチ 
- 「 SET 」 ボタン 
- 「1」または「2」のボタン 

. シート位置を呼び出す場合は、乗員や荷物に注意してください。手足を挟 
まれたり、荷物を損傷することがあります。 

. アクセスキーで呼び出した場合は、シートが登録位置まで動いてから運転 
席に座ってください。 


— (向アドバイス） - 

• 自動施錠の作動が作動ありに設定している場合、解錠してから30秒が内に 
ドア（リヤゲート含む）を開けなかったときは、自動的に施錠されます。 

☆ 1-2、 2- 18ページ参照 

• 自動施錠の作動が作動なしに設定している場合、アクセスキーのアンロッ 
クボタンを押す、またはドア八ンドルを握って確実に運転席ドアを解錠し 
たあと、約20分放置したときはシートの呼び出しができません。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

. アクセスキーは、同じシート位置を同時に複数登録できません。 

. 呼び出したいシート位置が登録されているアクセスキーのみ、携帯してく 
ださい。アクセスキーを2つが上携帯している場合、呼び出されないこと 
がありまず。 


次ぺージへ=> 
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シート 


马前ページより 


• アクセスキーでシート位置の呼び出しができない場合は、アクセスキーの 
日ボタンまたはリクエストスイッチを押して、一旦施錠してから再度呼び 
出し操作を巧ってください。 

. シート位置を同時に複数呼び出した場合は、正常に作動しないことがありまず。 

. 「1」または「2」のボタンを押して呼び出した場合、登録されたシート位 
置と同じときは、ブザーが2回鳴ります（アクセスキーの場合は、登録さ 
れたシート位置と同じときでもブザーが鳴りません)。 

. エンジンスイッチが OFF の場合でも、運転席ドアを開けてから45秒が内に 
「1」または「2」のボタンを押したときはシート位置の呼び出しができます。 

•登録済みの「1」または「2」のボタンおよびアクセスキーに新しいシート 
位置を登録すると、が前に登録したシート位置は消去されます。 

. バッテリーを交換した場合でも、登録したシート位置は消去されません。 

.シート位置を消去した直後に、新規登録することはできません。しばらく 
待ってから登録してください。 


■シ ー h ヒーター 

エンジンスイツチが Acc または ON のとき、ス 
イッチを押すとシートが暖まります。 

作動中はスイッチ内のランプが点灯します。 
停止させるときは、スイッチを水平にします。 

H に H :早く暖めたいときに使います。 

暖まったら LOW にしてください。 
LOW :保温するときに使います。通常は 
この位置で使巧してください。 



— しを意) - 

•長時間使い続けるとやけどの原因になることがあります。お子さま、皮ふ 
の弱いち、体のす自由な方などは注意してください。 

. 毛布や座ぶとんなどをのせて使巧しないでください。 

.水、ジュースなどをこぼしたときは、乾いた布ですぐに拭き取り、充分乾 
かしてから使巧してください。 


— (面アドバイス） - 

. エンジンがかかっているときに使用してください。バッテリー上がりの原 
因となります。 

• シートに硬いものや突起のあるものをのせないでください。 
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シート 


リヤシート（ワコン） 


■へッドレスト 

使巧するときは、常に格納位置から一段上げ 
た位置にしてください。 



格納位置 



使用位置 


♦ヘッドレストの高さ調整 

. 上げるときはそのまま引き上げまず。 

. 下げるときは固定解除ボタンを巧したまま押し下げまず。 

. 取り外ずときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。 


く左右席用> 



く中央席用> 



ヘッドレストは確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 


<面アドバイス）^ 


乗員がいないときは下げておくと、後方視界が良くなりまず。 



運転ずる前に 
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シート 


■アームレス h 



— 注意 J - 

アームレストを使うとき上に乗ったり、重いものをませないでください。アー 
ム レス 卜が損傷したり、思わめけがをすることがあります。 


■背当ての角度調整（リクライニング調整) 



—- 

. リクライニング操作後は、背当てをゆずって、確実に固定されていること 
を確認してください。また、走行中は必要が上に背当てを倒さないでくだ 
さい。万一のとき、シートベルトが肩から外れ、シートベルト本来の機能 
が発揮されないことがありまず。 

.に0円 X 方式の乳児用（ベビー）/幼兒用（チャイルド）チャイルドシー 
卜を装着したとき、リクライニング操作を行わないでください。 

. 後ろにリクライニングずるときにはトノカバーを調整してください。 

☆4-30 ぺージ参照 
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シート 


■ 6 : 4分割リヤシートの背当てを倒し、荷室として使ラとき 

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。 
背当ては左ちに分割されているシートをそれぞれ倒ずことができまず。 

♦背当てを倒ずとき 

レバーを引くと前に倒れます。 


荷室の左ちにあるレバーを引くと背当てが前 
に倒れまず。 
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シート 


•背当てを元に戻ずとき 

背当てを起こし、確実にロックします。 



.背当てを倒して荷室として使巧する場合は、お子さまも含めて走行中、人 
を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重 
大な傷害を受けることがあります。 


•荷物や長いものを乗せたときは、荷物を固定してください。急ブレーキを 
かけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがありまず。 

☆2-48 ページのま意事項もお守りください。 

. 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定され 
ていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに 
背当てが倒れたり、荷室内の物が飛びだすなど思わめ事故につながり重大 
な傷害につながるおそれがありまず。 

. 背当てを元に戻したときは、シートベルトが背当てに挟まれていないこと 
を確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突した 
ときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 


— し么注意 J - 

.背当ては、バネにより前に倒れまず。レバーを引くときは、必ず背当てを 
まえた状態でレバーを操作してください。 

. チャイルドシートを取り付けているときは、背当てを倒さないでくださ 
し、。 思わめ事故につながるおそれがあります。 

. レバーにより背当てを倒ずときは、リヤシートに人がいないこと、物が置 
いていないことを確認してください。背当てが急に倒れ思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 

. 背当てを倒すとき、中央席のシートベルトを格納してください。 

☆2-72 ぺージ参照 


— C 向アドバイス） - 

上り坂などで背当てが倒れないときは、手で倒してください。 
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シート 


じ>ヤシート(セダン) 

■へツドレスト 

使巧するときは、常に格納位置から一段上げ 
た位置にしてください。 



格納位置 使用位置 


201916 

•ヘッドレストの高さ調整 

. 上げるときはそのまま引き上げます。 

. 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げまず。 

. 取り外ずときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。 

く左右席用> く中央席用> 



ヘッドレストは確実に取り付けてください。 

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあります。 


— (向アドバイスが - 

乗員がいないときは下げておくと、後方視界が良くなります。 



運転ずる前に 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


2-61 



































シート 


■アームレス h 



— 么注意 J - 

アームレストを使うとき上に乗ったり、重いものを乗せないでください。アー 
ムレストが損傷したり、思わめけがをすることがあります。 


■アームレストスルー 

アームレストを引き出しまず。ストラップを引いてロックを外し、仕切りを倒すとアーム 
レストスルーになります。 





アームレストスルーにしたときお子さまがトランク内に入らないよラ気をつ 
けてください。重大な事故につながるおそれがあります。 

☆2-42 ぺージ参照 
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シート 


— を意 j - 

トランク内の荷物が飛び出さないようにしてください。急ブレーキをかけた 
ときなどに荷物が車内に飛びだし、けがをずることがあります。 

とくに、スキー板などの長いものは注意してください。 

アームレストスルーにずるときは、仕切板に手や指を挟まないよう注意して 
ください。 


一 〔向アドバイス） - 

I 使用しないときは仕切板を押し上げ、確実にロックしてくださし、 

I 
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シートベルト 


シートベルトの正しい着用 


シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次 
の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させて 
ください。 



背当てを調整し、上かを起こし 
深く腰掛けて座ること 


必ず腰骨のできるだけおい位置に 
密着させること 201917 



シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。重大な傷喜につな 


がるおそれがありまず。 

• 走巧ずる前に全員が必ずシートベルトを着用してください。 

• シートベルトは一人用です。二人が上で一本のベルトを使用しないでくだ 
さい。 

. シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してくださし、。 
ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強 
い力を受けて万一のとき危険です。 

. シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。 
柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

. 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にか 
かっていないと上半身が拘まされず充分な効果を発揮しません。 

. シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してくだ 
さい。正しい姿勢については「正しい運転（乗車）姿勢」に一47ぺージ） 
をご覧ください。 

. シートの背当てを必要が上に倒して走行しないでください。衝突したとき 
などに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 

. 八ンドルやインストルメントパネルに必要が上近づいて運転しないでく 
ださい。 

. シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。 
充分な効果を発揮しません。 
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シートベルト 


妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用して 
ください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、 
注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰 
骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に 
肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。 


胸部に 

かかるよラに 




腰骨のできるだけイ岳い位置 

201918 

シートベルトのバックルに異物が入らないよラにしてください。異物が入 
るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合が 
あります。 

お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを 
抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分ちえることができず、 
お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまでシートベルトを着巧したときベルトが首、あご、顔などに当た 
るお子さまはスバル純正チャイルドシート（別売）を使巧してください。 
万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。 

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専巧の取扱説 
明書をご覧ください。 
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シートベルト 


• お子さまをシートベルトで 
遊ばせないでください。とく 
にシートベルトを体に巻き 
つけて遊んだりすると、チャ 
イルドシート固定機構が作 
動してベルトが引き出せな 
くなり、窒息などの重大な傷 
害につながるおそれがあり 
まず。 

万一、誤ってチャイルドシー 
卜固定機構を作動させてし 
まい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断 
してください。 

☆2-68 ぺージ参照 

. シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなく 
なったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で 
万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換 
してください。そのまま使巧すると正常に働かず、充分な効果を発揮しま 
せん。 

. シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき 
充分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 

. シートベルトが;'ちれた場合は、中性洗剤を溶かしためるま湯を使用してく 
ださい。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱 
めるため絶対に使用しないでください。 



— し注意 J - 

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、 
樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部 
が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。 
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シートベルト 


フロントシートベルト 


シートベルトは、身体の動きに合わせて自由に卷き取り、引き出しができますが、強い衝 
撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとすると、ベルトが自動的にロックします 
に LR 機構)。 


■ 3 点式シートベルトの着用のしかた 
参着用のしかた 

①タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出 
します。 



②ベルトがねじれないようにし、タングプ 
レートをバックルの中へ、"カチッ"と音が 
するまで差し&みます。 



③正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨の 
できるだけ低い位置に密着させます。 
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シートベルト 


•外ずとき 

外ずときはバックルの 「 PRESS 」 ボタンを押します。 

ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認し 
ます。 


— (向アドバイス） - 

.ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、シヨ 
ル ダーアジヤスターで ベルトの高さを調整します。 

☆2-68 ぺージ参照 

. ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもラー度ゆっくり引き出 
します。 

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆる 
め、再度ゆっくりと引き出します。 


シートベルトの高さ調整（シヨルターアジヤスター) 


①上げるときはショルダーアジヤスター本体 
を上に動かします。下げるときはボタンを 
押し下げながらショルダーアジヤスターを 
動かして最適な位置を選びます。 

©ショルダーアジヤスターが 固定され ている 
ことを確認します。 




ショルダーアジヤスターを調整ずるときは、次のことをお守りください。 
守らないと衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大 
な傷害を受けるおそれがありまず。 

. シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるよう 
にできるだけ高い位置に調整してください。 

• 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。 


— (向アドバイス） - 

アジ ヤス ターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になつ 
ている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジ ヤス ター 
を操作して ください。 

☆2-68 ぺージ参照 
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シートベルト 


■シートベルト警報 

エンジンスイッチが ON で運転席シートべル 
卜が未着巧の場合、メーター内の警告灯が点 
灯します。運転席シートベルトを着用すると 
消灯します。運転席シートベルト未着巧のま 
ま車速約22 km / h が上で走行すると警告灯 
が点滅し、ブザーが鳴ります。上記作動は運 
転席シートベルトを着巧するまで約2分間続 
きます。約2分経過しても運転席シートベルト 
未着巧の場合、警告灯が点滅から点灯に切り 
替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転 
席シートベルトを着巧するまで点灯しまず。 

— アドバイスが —— 

このとき車速が約22 km / h が下になっても、上記作動は運転席シートベルト 
を着巧するまで約2分間続きます。 


■テンションレデューサー（ベルト張力減少装置） 

運転席と助手席には、エンジンスイッチが ON の状態でバックルとタングプレートを結合ずる 
と、ベルトの巻き取り力が減少して身体への圧迫感が軽減する装置がついていまず。タング 
プレートをバックルから外ずと巻き取り力は元に戻り、ベルトがスムーズに卷き取られま 
す。 

- CfH アドバイスが - 

シートベルトを着巧したままでエンジンスイッチを切ると、一旦締め込むこ 
とがありまずが、この装置の正常な作動です。 


LEGACY 目 M 9-002001 〜012999， 2-69 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 




運転ずる前に 




























シートベルト 


リヤシートベルト 


3点式シートベルトが3名分装備されています。ワゴン車の中央席には、格納できる3点式 
シートベルトが装備されています。 


■外側席用シートベルト 

フロントシートベルトと同じ方法で着用します。 
☆2-67 ページ参照 


■中巧席用シートベルト（ワゴン) 


必ず中央席巧のシートベルトを使ってくださ 
い。中央席用バックルには 「 CENTER 」 E 口が 
あります。 


•着用ずるとき 

①力ーコルームのルーフにある、格納ホル 
ダーよりタングプレートを後方へ引き抜い 
てくださし、。 
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シートベルト 


透)力ーコルームの格納ホルダーからシートベ 
ルトを引き出します。 



或コネクター（ルさいバックル）とタングプ 
レートを▲マークが付いている面を合わせ 
て結合します。 



©フロント 3点式シートベルトと同じ要領で 
着用しまず。 



— CA 意 ) - 

コネクターを結合しないで使用するとシートベルト本来の機能が発揮されま 
せん。必ず結合してから着用してください。 
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シートベルト 


•格納するとき 

① バックルの 「 PRESS 」 ボタンを押します。 

② コネクターの辆除ボタンをキーなどを使っ 
て}甲し分離します。 



⑤シートベルトを卷き取り、ルさいタングプ 
レートを力ーゴルームの格納ホルダーに差 
し込み固定します。 



- A を意 J - 

• 使用しないときは、シートベルトを格納しておいてください。 

. シートベルトの脱着時には、隣の乗員に金具が当たらないように気をつけ 
てください。 

. 巻き取りが早いので、コネクターを分離するときはシートベルトを手で 
持ってください。急に巻き取らせないよラ気をつけてください。 
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シートベルト 


■中央席用シートベルト（セタン） 

フロントシートベルトと同じ方まで着用しま 
す。このとき、おず中央席用のバックルを使 
巧してください。バックルには 「CENTERj 
印があります。 
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お子さまの安全 

お子さま専用シート 


お子さまが乗きずるときは、お子さま専用シートで安全を確保してください。 

■知っておいていただきたいこと 

. お子さまの年齢や体格に合わせ、適切なお子さま専巧シートを選んでください。 

. お子さま専巧シートの取り付け方法および取り外し方法は、それぞれのお子さま専巧 
シートに付属の取扱説明書をお読みください。 

. この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したに0円 X 対応チャイルドシート 
固定専巧 バーを 標準装備しています。 


■お子さま専用シートの種類 

ECE R 44^ の基準に適合ずるお子さま専巧シートは、お子さまの体重によって次の日つの 
質量グループに分類されます。 

グルー プ〇 :〜 10 kg 

グループ 0+ : 〜 13 kg 

グループ I : 9 〜 18 kg 

グループ II :15 〜 25 kg 

グループ III : 22 〜 36 kg 

^ECE R 44 は、チャイルドシートに関する国隙的なミ全基準です。 

スバル純正品で、次のカテゴリーの製品をご用意しておりまず。詳しくはスバル販売店に 
ご相談ください。 


• べピーシー ト 

-体重の目安：〜 13 kg 
新保安基準の質量グループ0および0+に適 
合していまず。 
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お子さまの安全 


• チャイルドシート 
-体重の目安： 9〜 18kg 
新保安基準の質量グループ0、0+およびI 
に適合しています。 



.ジュニアシート（ベルト固定専巧） 

—体重の目安：15〜 36kg 
-年齢の目安： 3〜12歳 
新保安基準の質量グループIIおよび III に適 
合していまず。 
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お子さまの安全 


[ A 警告^ 


. チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていない 
と、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧 
ください。） 

. チャイルドシートは、お子さまの年齡や体格に合ったものをご使用くださ 

い。 

.チャイルドシートは後席に取り付けてください。 

•助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください 。 SRS エア 
バッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるよラな重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

• お子さまをシートベルトで 
遊ばせないでください。とく 
にシートベルトを体に巻き 
つけて遊んだりすると、チャ 
イルドシート固定機構が作 
動してベルトが引き出せな 
くなり、窒息などの重大な傷 
害につながるおそれがあり 
まず。 

万一、誤ってチャイルドシー 
卜固定機構を作動させてし 
まい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断 
してくださし、。 

• チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシート 
に固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でも、ロープなど 
を利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置する 
と、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当た 
るなどして、思わめ事故につながるおそれがあります。 


(面アドバイス） - 

. お子さまに最適なチャイルドシートについては、チャイルドシート製造業 
者、販売店またはスバル販売店にご相談ください。 

•身体が十分に大きく、チャイルドシートが不必要なお子さまは、リヤシー 
卜に乗せて車のシートベルトを使用してください。 
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お子さまの安全 


シートベルトで固定ずるチャイルドシートについて 

■チャイルドシートの適合性一覧表（シートベルトを使用して取り付け) 


お子さまの体格に合わせ、チャイルドシートを適切にご使用ください。 


質量グループ 
(お子さまの体重） 

着座位置 

フロントシート 

リヤシ ー K 

助手席 

外側席 

中央席 

0 

(10 kg まで） 

X 

U 

X 

0+ 

(13 kg まで） 

X 

U 

X 

1 

(9 〜 18 kg まで） 

X 

U 

X 

II 

(15 〜 25 kg まで） 

X 

U 

X 

III 

に2〜 36 kg まで） 

X 

U 

X 


記号の説明 

U :この質量グループでの使巧を許可されたミ凡用（ユニパ'-サル）カテゴリーのチヤイ 


ルドシートに適しています。 

X :チャイルドシートを取り付けることはできません。 

I— C なアドバイスが - 

. チャイルドシートに関する国隙的な安全基準である ECE R 44 に適合して 
いるチャイルドシートには、シートベルトで固定ずる機構が付いていま 
ず。詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 

. チャイルドシートを購入する際は、質量グループに一致した製品をお選び 
ください。 

•「 U 」 のチャイルドシートに 
は 、 ECE R 44 認可表示と取 
扱説明書に 「 UNIVERSAL 」 

(ミ凡巧）と案内されているも 
のもありまず。 


.スバル綿正のチャイルドシートをご巧意しています。ご購入、ご使用に隙 
してはスバル販売店にご相談ください。 


EC 認可表示の例 


' 、 

''主±日央口 



-18 kgY ■ 



■ '体堇範囲 

一 

12345678— 
) 

—認可香号 


国香号 



LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 
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お子さまの安全 


■チャイルドシートの取り付け 


① チャイルドシートを、リヤシートの外側席にまっすぐに置きます。このとき、チャイル 
ドシート背面とリヤシートの間にすき間ができないよラに、リヤシートの背当て角度を 
調整します。 

② チャイルドシート背面のベルト通し□に、 

シートベルトをねじれがないように通しま 
す。 


感シートベルトのタングプレートをバックル 
の中へ、"カチッ"と音がするまで差し化み 
ます。 



@肩ベルトをゆっくりと最後まで引き出し、 
少し戻します。 
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お子さまの安全 


— アドバイス） - 

. 肩ベルトを引っ張り、それが上引き出せないことを確認してください 
(チャイルドシート固定機構)。 

.肩ベルトが引き出せる場合は、ゆっくりと最後まで引き出し、少し戻した 
後チャイルドシート固定機構が働いていることを確認してください。 

. チャイルドシート固定機構が働いている間は作動音がします。このとき、 
ベルトの巻き取りのみ可能です。 


©チャイルドシートのロックオフレバーを開 
き、肩ベルトをロックオフレバーの下に通 
します。 


©チャイルドシートに体重をかけてリヤシー 
卜に押しつけながら、肩ベルトをたるみが 
なくなるまで巻き取らせます。 


® チャイルドシートのロックオフレバーを閑 
じ、肩ベルトを固定します。 
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お子さまの安全 


马前ページより 


@チャイルドシートを前後左右にゆすり、 
シートベルトのゆるみやチャイルドシート 
のがたつきがないことを確認します。 



201957 


■解除のしかた 

① バックルの 「 PRESS 」 ボタンを押して、シートベルトを外します。 

② チャイルドシート固定機構が作動している場合、シートベルトを全部巻き取らせると、 
チャイルドシート固定機構は解除します。 

- アドバイス） - 

.詳しい取り付け、取り外しち法については、それぞれのチャイルドシート 
に付属の取扱説明書をご覧ください。 

. ワゴンは、背当てを起こした状態で使巧してください。 
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お子さまの安全 


に0 F が固定バー方式で固定するチャイルドシートについて 

後席の左右席には、乳お用（ベビー）/幼児用（チャイルド）のスバル純正に 0 FIX チャイ 
ルドシートを固定するための専用のに 0 FIX 固定バーとテザーアンカーが装備されており 
まず。 

■適合性一覧表り SO 円 X 方式での取り付け） 


お子さまの体格に合わせ、チャイルドシートを適切にご使用くださし、。 


質量グループ 
(お子さまの体重） 

サイズ等級 

固定具 

車両に 0 FIX 位置 

リヤシート 

外側席 

キャリコット 

F 

に 0/ L 1 

X 

G 

に 0/ L 2 

X 

0 (10 kg まで） 

E 

に 0/ R 1 

IL 

0+ (13 kg まで） 

E 

に 0/ R 1 

IL 

D 

に 0/ R 2 

IL 

C 

に 0/ R 3 

IL 

1 (9 〜 ISkg まで） 

D 

に 0/ R 2 

IL 

C 

に 0/ R 3 

IL 

B 

に 0/ F 2 

IUF 

B 1 

に 0/ F 2 X 

IUF 

A 

に 0/ F 3 

IUF 

IIり 5 〜 25 kg まで） 



(1) 

III (22 〜 36 kg まで） 



(1) 


記号の説明 

(1): サイズ等級表示 （ A から G ) のないチャイルドシートの、車両の各シート位置での 
に0 FIX 対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては、チャイルドシート 


製造業者、販売店またはスバル販売店にご相談ください。 

IUF :この質量グループでの使巧を許可されたミ凡用（ユニバーサル）カテゴリーのに 0 FIX 
対応の前向きのチャイルドシートに適しています。 

IL :この質量グループでの使用を許可された準ミ凡巧（セミユニバーサル）カテゴリーの 
に 0円 X対応の後向きのチャイルドシートに適していまず。 

X : に 0円 Xチャイルドシートを取り付けることはできません。 



運おする前に 
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お子さまの安全 


<面アドバイスが 


チャイルドシートを購入ずる際は、に0 FIX サイズ等級に一致した製品を 
お選びください。 


固定具 

お子さまの 
大きさ 

使用の向き 

形状、大きさ 

に 0/ R 1 


後ろ 


に 0/ R 2 

幼児 

後ろ 

ル型 

に 0/ R 3 


後ろ 

大型 

に 0/ F 2 


前 

低型 

に 0/ F 2 X 


前 

低型 

に 0/ F 3 


前 

全高 


nuFj のチャイルドシート 
には 、 ECE R 44 認可表示と 
取扱説明書に 「UNIVERSAL 
に OFIX 」 と案内がありま 
す。 


EC 認可表示の例 


ECER 44/04 
Universal 、 
-18 kgY - 、、 

—法規番号 
—— カテゴリー 


' ■'体堇範胜 I 

12345678— 

-^ 

—認可番号 


国番号 



スバル純正のチャイルドシートをご用意していまず。ご購入、ご使巧に際 
してはスバル販売店にご相談ください。 

キヤリコットは、横向きに取り付けることのできるべビーシートのことで 
す。詳しくは、チャイルドシート製造業者、販売店またはスバル販売店に 
ご相談ください。 



. 必ずに0円 X 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。 

セットで使巧しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

.に0 FIX チャイルドシートを取り付ける隙は、が下の部分に異物やシート 
ベルトの蜡み込みがないことを確認してください。 

-に〇円 X 固定バー 
-ベースシートのロック部 
-テザーベルトのフック 

シートベルトや異物が曠み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受け 
たときに重大な傷害につながるおそれがあります。 
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おモさまのま全 


■に0円 X 固定バー 

背当ての下側のカバーをめくるとあります。 
に0 FIX 固定パーが装備されていることを示 
すタグが背当てについています。 


参使いかた 

チャイルドシートを取り付けるときは、カバー 
をめく ります。 


に0円 X 固定バーに差し込みます。 



201926 


— C アドバイス） - 

チャイルドシートを取り外した後は、に0 FIX 固定バーのカバーを元の状態 
に戻してください。 


LEGACY 目 M 9-002001 〜012999， 2-83 
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お子さまの安全 


■テザーアンカー 



必ずに0 FIX 固定バーとテザーアンカーをセツトで使巧してください。セツ 
卜で使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受 
けるおそれがありまず。 


〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。) 


•ワゴン 


室内ルーフ後ろ側の左ちにあるカバーを開け 
るとありまず。カバーにはテザーアンカーを 
示すマークがあります。 



テザーベルトのフックをテザーアンカーに 
引っかけます。 
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お子さまの安全 


♦セダン 

リヤシートヘッドレストの後ろ側にある力 
バーを開けるとありまず。カバーにはテ ザー 
アンカーを示すマークがあります。 


201809 


テザーベルトのフックをテザーアンカーに 
引っかけます。 
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お子さまの安全 


■に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として 
使用ずる場合の取り付けかた 

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正に0 FIX チャイルドシート 
(テザー式）に付属の取扱説明書をご賣ください。 



. 必ずに0円X固定パ'-とテザーアンカーをセツトで使用してくださし、。 


セットで使巧しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な 
傷害を受けるおそれがありまず。 

〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。） 
.に0 FIX チャイルドシートを取り付ける隙は、固定専巧のアンカー部およ 
びべースシートのロック部にシートベルトや異物の幡み込みがないこと 
を確認してください。 

シートベルトや異物が幡み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受け 
たときに重大な傷害につながるおそれがあります。 


①へッドレストを取り外します。 

@背当ての下部のカバーをめくり、に0円X固定バーの位置を確認します。 

感ベースシートをに0円X固定パ'-に確実に取り付けます。 

@に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 

⑤に〇円Xチャイルドシート（テザー式）を堅くゆさぶり、に0円X固定パ'-に確実に固定 
されていることを確認します。 

©室内後ろ側のテザーアンカーカバーを取り外します。 

③に〇円Xチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っか 
けまず。 

® に0 FIX チャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトがピンと張る（己 k 目程度）まで 
強く引っ張って、チャイルドシートの上側 
を確実に固定します。 


— しを意 > ) - 

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよラ、気をつけてください。 
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お子さまの安全 


■に0 FIX チャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使 
用ずる場合の取り付けかた 

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正に0円Xチャイルドシート 
(テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。 



. 必ず ISO FIX 固定パ'—とテザーアンカーをセツトで使用してください。 


セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 

〔詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。） 
.に0 FIX チャイルドシートを取り付ける隙は、固定専巧のアンカー部およ 
びべースシートのロック部にシートベルトや異物の幡み化みがないこと 
を確認してください。 

シートベルトや異物が蜡み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受け 
たときに重大な傷害につながるおそれがあります。 


①リヤシートの背当てを正しく取り付けられる位置まで起こします。（ワゴン） 

(D に0円Xチャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤのシートヘッドレストを取 
り外します。 

③背当て下部のカバーをめくり、に0円X固定バーの位置を確認します。 

@ベースシートをに0 FIX 固定パ'-に確実に取り付けまず。 

©に0 FIX チャイルドシート（テザー式）をべースシートに確実に取り付けます。 

©に0円Xチャイルドシート（テザー式）を軽く上下左右にゆさぶり、に0円X固定パ'-に 
確実に固定されていることを確認しまず。 

⑦室内後ろ側のテザーアンカーカバーを取り外しまず。 

® に0円Xチャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトをテザーアンカーに確実に引っ 
かけます。 

③に〇円Xチャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトがピンと張る（日 kg 程度）まで 
強く引っ張って、チャイルドシートの上側 
を確実に固定します。 

® に0円Xチャイルドシート（テザー式）のテ 
ザーベルトを軽く引っ張り、テザーアン 
カーに確実に固定されていることを確認し 
ます。 

- しを意） - 

チャイルドシートを取り付ける隙に、手を挟まないよう、気をつけてください。 




運転ずる前に 
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八ンドルとミラーの調整 

チルト/テレスコピックステアリング 


運転姿勢に合わせて八ンドル位置を前後または上下に調整できまず。 


①チルト/テレスコピックレバーを押し下げ 
ます。 

©八ンドル位置を合わせます。 

@チルト/テしスコピックレバーを引き上げ 
ます。 

④八ンドルが固定されたことを確かめてくだ 
さし、。 




調整は必ず走行前に巧ってください。 

• 走行中に操作ずると、八ンドルが動いて危険です。 

.八ンドル位置を調整した後は、確実に固定してください。固定が不十分な 
場合、八ンドル位置が突然変わり、重大な事故につながることがありまず。 


ルーム^フー 


■上下位置の調整 

ミラー本体を動かして後方が充分確認できる 
位置に調整しまず。 



201777 
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八ンドルとミラーの調整 


■防眩ルームミラー 

通常はレバーを前方の位置にして使います。 
夜間走巧時、後続車のヘッドランプがまぶし 
いときは、レバーを押します。ランプの反射 
を弱くすることができます。 



が 


■( /!、注意 


調整は必ず走巧前に巧ってください。 


ドアミラー 


■電動 リモコンドアミラー 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、ミラーの調整ができます。 
①調整ずるミラーを選びます。 

スイッチを調整するミラー側に回して切り 
替えます。 

「し：左側ミラー、 「 R 」 ：右側ミラー 
@スイッチを上下左右に動かして後方を充分 
確認できる位置に調整します。 



注意 


調整は必ず走行前に行ってください。 



運転ずる前に 
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ノ、ン ドルと 5 ラーの 調整 


■電動格納式ドアミラー 


エンジンスイッチカ 《 Acc または ON のとき、左 
右のミラーを同時に格納できます。 

スイッチを巧しこむと格納します。 

もラー度}甲すと元に戻ります。 



— アドバイス） - 

.寒冷時は、作動の違中で止まることがありまず。その場合はもラー度ス 
イッチを押してください。スイッチを操作しても動かないときは、ドアミ 
ラーを手で数回動かすと作動ずるよラになります。 

.格納スイッチを連続して「格納林元に戻す」を巧うと作動しなくなること 
があります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動さ 
せてください。 

• 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがありまず。 
必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、 
もラー度格納状態にしてから電動で元に戻してください。 


■ヒーテッドドアミラー 

エンジンスイッチが ON のとき使用できまず。 
ドアミラーについた霜や曇りを取るときに使 
います。リヤウインドゥデフ ォッ ガーに連動 
して作動します。 

. スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点 
灯し、約1日分後、自動的に OFF になります。 
•作動中、途中で止めるときはスイッチをも 
ラー度押します。 

. リヤウインドゥデフ ォッ ガーを連続作動に 
設定している場合は、連動して作動しまず。 
☆3-21 ぺージ参照 



— C 向アドバイス） - 

消費電力が大きいので、連続しての使用や雪などを溶かすような使いかたは 
避けてください。 
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3 運転ずるとき 

スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ . 3-2 

ライティングスイッチ . 3-8 

ヘッドランプレべラー(光軸調整機構） . 3-11 

方向指示レバー . 3-13 

フォグランプスイッチ . 3-14 

ワイパ ー& ウォッシャースイッチ . 3-15 

へ、ソ ドランプウォッシャー . 3 — 20 

リヤウインドウデフ ォッ ガー(曇り取り） . 3-21 

フロントワイパーデアイサー . 3-22 

八ザードランプ（非常点滅灯）スイッチ . 3-23 

ホー ンスイッチ . 3-23 

イルミネ ー シヨンコントロールダイヤル . 3—24 

ブライト（減光キャンセル）機能 . 3-24 

乂ーター、表示な、警告灯の見かた 

メーター . 3-25 

表示灯 . 3-29 

警告灯 . 3-33 

運転装置の使いかた 

イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム） . 3-42 

エンジンの始動と停止のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車） . 3-44 

エンジンの始動と停止のしかた（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外） •• 3-49 
電動パーキングブレーキ . 3-51 

マニュアル 車の運転 

チェンジレバー . 3 -日已 

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive ). 3-56 

オートマチック車および CVT 車の運転 

セレクト レバー . 3-58 

運転手順 . 3-63 

ス ポーツ シフト . 3-67 

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive ). 3-69 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 




























スイッチの使いかた 

エンジンスイツチ 


■プッシュスタート装備車 

•エンジン始動の作動エリア 

<ワゴン> <セダン> 


アンテナ作動エリア アンテナ作動エリア 




— (向アドバィス） - 

• 車内アンテナの作動エリア内にアクセスキーを検巧できない場合、電源切 
り替えおよびエンジン始動はできません。 

. 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきすぎた場合はエ 
ンジン始動できる場合があります。 

. アクセスキーをトランクに置いた場合、電源切り替えやエンジン始動はで 
きません。但し、アクセスキーの置場や周囲の条件によっては始動できる 
場合があります。 

. アクセスキーを次の場所に置かないでください。電源の切り替えやエンジ 
ンを始動できないことがあります。 

ーインストルメントパネル上 
-フロア上 
-グローブボックス内 
-ドアトリムのポケット 
—リヤシート 

-力ーゴルームの隅（ワゴン） 

-リヤシェルフ（セダン） 

. アクセス キーが バッテリー切れの場合は、「アクセス キーが 正常に作動し 
ないとき」の方法でエンジン始動をしてください。この場合はすみやかに 
電池交換してください。 

☆7—18、8 — 6日ページ参照 
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スイツチの使いかた 


参電源の切り替えかた 

プッシュエンジンスイッチを押すごとに、電 

源が切り替わります。 

① アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。 

② 才ートマチックきおよび CVT きはセレクト 
しパーが回であること、マニュアル車は 
ニュートラルであることを確認します。 

③ 才ートマチックきおよび CVT きはブレーキ 
ペダル、マニュアル車はクラッチペダルを 
踏まずにプッシュエンジンスイッチを巧し 
ます。巧すごとに電源力て) FF ^ Acc ^ ON ^ 
OFF の順に切り替わります。エンジン停止 
時、プッシュエンジンスイッチが Acc また 
は ON のときはプッシュエンジンスイッチ 
内の作動表示灯が燈色に点灯します。 


電源の状態 

作動表示灯の色 

各作動の動き 

OFF 

消灯 

電源が切れる 

Acc 

檔色 

次の電装品が使巧できる 
ドアミラー、電源ソケットなど 

ON 

檔色(エンジン停止） 

全ての電装品が使巧できる 

消灯(エンジン回転中） 
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運転ずるとき 


























スイッチの使いかた 


•バッテリー上がり防止機能 

Acc にした状態で約1時間放置するとバッテリー上がり防止のため自動的に電源が OFF に 
なります（才ートマチック車および CVT 車はセレクトレバーが回のとき）。 

- 〇么を意） - 

. 電源が ON または Acc のまま長時間放置すると、車両のバッテリー上がり 
の原因となります。 

. 才ートマチック車および CVT 車はセレクトレバーが回が外では電源を OFF 
にずることはできません。 

• プッシュエンジンスイッチに飲料水などをこぼさないでください。故障の 
原因となりまず。 

• プッシュエンジンスイッチを油などの付いた手で触れないでください。故 
障の原因となりまず。 

• プッシュエンジンスイッチの作動に引っかかりがあるときは、プッシュエ 
ンジンスイッチを操作せず、ずみやかにスバル販売店に連絡してください。 

. 車幅灯を点灯してもプッシュエンジンスイッチ照明が点灯しないときは、 

スバル販売店で点検を受けてください。 

• 炎天下で長時間車両を放置すると、プッシュエンジンスイッチの表面が熱 
くなる場合があります。やけどしないようごま意ください。 

. バッテリー上がりおよびバッテリー脱着後は、ステアリングロックシステ 
ムの初期化を巧わないとエンジンが始動しない場合がありまず。その隙は 
ステアリングロックの初期化^を行ってください。 

※ステアリングロックの初期化 

電源を OFF にして運転席ドアを開閉し、約10秒間お待ちください。ステ 
アリングがロックされれば初期化は完了しています。 


- 广^アドバイス j - 

. プッシュエンジンスイッチを操作するときは、奥まで確実に押してくださし、。 
. プッシュエンジンスイッチを早押しした場合、電源が切り替わらない場合 
がありまず。 
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スイッチの使いかた 


■プッシュスタート装備まが外 



LOCK 
(□ック） 

キーの抜き差しができる位置 

キーを抜くと八ンドルがロックされます 

PUSH 

電源が切れる位置 

(プッシュ） 

LOCK へ回転させるときはキーを押し込みます 

Acc 

エンジン停止時、次の電装品が使用できる位置 

(アクセサリー) 

ドアミラー、電源ソケットなど 

ON 

全ての電装品が使用できる位置 

(ォン） 

エンジン始動後はこの位置になります 

START 

(スタート） 

エンジンを始動する位置 



走巧中 LOCK にしないでください。キーが抜けると八ンドルが固定され、操 
作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。 


LEGACY 目 M 9-002001 〜012999， 3 — 5 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 



運転ずるとき 


















スイッチの使いかた 
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— し Z & を意> >- 

. キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当た 
り、キーを回してしまうおそれがありまずのでま意してください。 

大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理で小さな力 
でも回してしまラおそれがあります。 

•キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものを 
キーに付けないでください。車両の動きにより遠む力が働き、キーを回し 
てしまラおそれがありまず。 


キーグリツプにキーホル 
ダーやアクセサリーがか 
さなっているとき 


キー グリップに他の キーが 
かさなっているとき 




( T 向ァドバィス） - 

• エンジンを止めているときは、スイッチを LOCK にしてください。 

. 長時間 ON にしたり、 Acc にして電装品を使うとバッテリー上がりの原因 
になりまず。 

. キーが LOCK から Acc に回らないときは八ンドルを左右に回しながらキー 
を操作してください。 
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スイッチの使いかた 


参キーを巧くとき 

オートマチック車および CVT 車は、セレクト 
レバーを回にしてキーを LOCK に回してくだ 
さい。 

PUSH (キーを手前に回すと動かなくなる位 
置）でキーを押し込んでから LOCK に回して 
ください。 



参キー抜き忘れ警報 

キーをエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 
ただし、エンジンスイッチが ON のときは鳴りません。 


<面アドバイス> 


車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。 


参エンジンキー照明（イグニッションキー照明） 

エンジンスイッチの周辺が点灯します。 

運転席のドアを開けたとき点灯し、閉めた後も一定時間点灯し、その後徐々に消灯してし、 
きまず。 



運転ずるとき 
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スイッチの使いかた 


ライティングスイッチ 


エンジンスイッチが ON のとき、スイッチを回 
ずと次のよラにランプが点灯します。 



301407 


スイッチの位置 

へツ ドランプ 

車幅灯、尾灯、香号灯 

AUT 08« 

自動点灯または消灯 

ID 

点灯 

ぶ 0 ミ 

消灯 

点灯 

OFF 

消灯 


■才—トライト 


オートライトセンサーは、フロントガラス上 
部にありまず。 

エンジンスイツチが ON のとき、ライティング 
スイッチを AUTO の位置にずると、周囲の明 
るさに応じて各ランプが点灯または消灯しま 
す。 

ランプ類が点灯したとき、メーター内の表示 
灯が点灯しまず。 



•オートライトの自動点灯-消灯感度のカスタマイズ 

オートライトの自動点灯および消灯の感度を、4段階で設定することができまず。 
☆ 1-2 ぺージ参照 

- ( を意） - 

エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。また、車から 
離れるときは、必ずライティングスイッチを OFF にしてください。バッテ 
リー上がりの原因となりまず。 
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スイッチの使いかた 


^—— C 向アドバィス） - 

ランプ類が点なしているときに、な下の操作を行ラと自動的にランプ類は消 

灯します。 

. プッシュエンジンスイッチを}甲して電源を OFF にしたとき（キーレスアク I 
セス装着車） I 

•キーを抜いたとき（キーレスアクセス装着車な外） 

自動的に消灯した場合、電源を ON 、 もしくはキーを差すと、ランプが再び 
I 点灯します。 AUTO 位置のときは周囲の明るさに応じて点灯します。 

I また、電源が OFt またはキーを巧いた状態でも、ライティングスイッチを 

OFF にしてから再度で0ミまたは置 D にするとランプが点灯します。 

I 才ートライト装着車は、次のような特徴があります。 I 

.センサーをふさぐよラなものをフロントガラス上部に貼ると、正常に作動 I 
しない場合があります。 I 

.昼間に濃い震などが発生して視界が悪いときでも、自動で点なしない場合 I 
があります。このときは手動で点灯してください。 

. スイッチカ < AUTO の場合、連続したトンネルの出□と入□の間隔が短いと 
きはランプが点灯し続けます。 

. スイッチカ < AUTO の場合でも短いトンネルでは点灯しません。 

. エンジンスイッチが ON でライテイングスイッチが AUTO のとき、システ 
ムに異常があると、周囲が明るい場合でもランプ類が点灯します。この場 I 
合はライティングスイッチを AUTO な外にする、またはキーを OFF I 
I ( LOCK ) にするとランプ類が;'肖灯します。すみやかにスバル販売店で点 
検を受けてください。 

. 強い電磁ぶなどにより誤作動することがあります。 


■ランプ消し忘れ警報 

電源が OFF 、 またはキーを抜いた状態でランプ類が点灯しているときに、運転席ドアを開 
けるとブザーが鳴ります。 



運転ずるとき 
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スイッチの使いかた 


■へッドランプの上下を切り替えるとき 

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを 
前に押ずと上向きになります。上向き点灯中 
はメーター内の八イビーム/パッシング表示 
灯が点灯します。 

レバーを元に戻ずと下向きになります。 


301408 

■合図のしかた（パッシング） 

レバーを手前に引くとへッドランプは上向き 
になりまず。上向き点灯中はメーター内の八 
イビーム/ノくッシング表示灯が点灯しまず。 

ライティングスイッチが OFF でも使えます。 


301409 




― (向アドバイス） - 

自動的にランプ類が消灯した場合、八イビーム/パッシング表示灯は点灯し 
ません。 

☆3-9 ぺージ参照 
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スイッチの使いかた 


ヘッドランプレべラー_ (光軸調整機構):^ 


■才ー トへツドランプレべ ラー 

下向きヘッドランプに HID (高輝度放電式ランプ）が装着されている車には、自動光軸調整 
機構がついています。 

へッドランプの照身寸方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になり 
ます。そのため、同乗者および積載量から自動的に照身寸方向を調整し、最適に保ちます。 



HID バルブは、高電圧を使用していまず。感電防止のため、ランプを分解し 
たり、改造したりしないでください。バルブの脱着、交換はスバル販売店に 
ご相談ください。 


•オートヘッドランプレべラー警告灯 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約3 
秒後に消灯します。 

エンジン回転中、才ートヘッドランプレべ 
ラー（自動光軸調整機構）の電子制御システ 
ムに異常があると点灯します。 


- しを意 - 

オートへッドランプレべラー警告灯が点灯したときは、照身寸方向の自動調整 
が巧われない場合がありまず。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 
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運転ずるとき 


























スイッチの使いかた 


■マニュアルへッドランプレべラー 

下向きへッドランプに八ロゲンランプが装着されている車には、光軸調整ダイヤルがつい 
ていまず。へッドランプの下向き点灯時に使います。 

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。 

. 同乗者および積載量によってへッドランプ 
が上向きを照らすことがあります。このよ 
うなとき、対向車の運転の妨げになるため、 

光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプ 
が照らす向きを下側にしてください。 

. ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッド 
ランプが照らす向きは下側になりまず。 


. 乗車人数、荷室への積載状態に応じて、下の表を参考にダイヤル位置を調整してください。 

ワゴン 



ダイヤル位置 

前席乗車人数 

後席乗車人数 

荷室への積載 

0 

1名ちしくは2名 

0名 

化 

1 

2名 

3名 

化 

2 

1名 

0名 

有※ 

3 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

已 

— 

— 

— 


セダン 


ダイヤル位置 

前席乗車人数 

後席乗車人数 

荷室への積載 

0 

1名ちしくは2名 

0名 

化 

1 

2名 

3名 

化 

2 

2名 

3名 

有※ 

3 

1名 

0名 

有※ 

4 

— 

— 

— 

已 

— 

— 

— 


※荷室満載にした場合 


3-12 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 





































スイッチの使いかた 


— Cffi アドバイス） - 

. へッドランプの照身寸方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る 
車に迷惑となります。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照 
らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してへッドランプを下向きに 
調整してください。 

. 八ロゲンへッドランプの光軸調整をずるときは、光軸調整ダイヤルを「0」 
の位置にしてから巧ってください。 


方向指示レバー 


エンジンスイ ツチが ON のとき、 レバーを 
©の位置まで動かすと方向指示器とメーター 
内の表示灯が点滅します。 

ち折あるいは左折後、八ンドルを戻すと自動 
的に戻りますが、戻らないときは手で戻して 
ください。 

車線変更の合図をするときは、®の位置で軽 
く押さえていると方向指示器とメーター内の 
表示灯が点滅します。 

手を離すと元の位置に戻ります。 

☆3-29 ぺージ参照 

— ( Tfu アドバィス —— 

ち向指示器の電球が切れたとき、またワット数の異なった電球を使用すると 
点滅の早さが異常になりまず。 

すみやかに点検し、異常のある電球を交換してください。 

☆8-40 ぺージ参照 
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左折 

® 方向指示 




運転ずるとき 



















スイッチの使いかた 


フォグランプスイッチ 


■フロントフォグランプスイツチ:^ 

郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いと 
きに使用してください。 

メーター内のライティングスイッチ表示灯が 
点灯しているとき、スイッチをま0の位置ま 
で回すとフロントフォグランプが点灯しま 
す。 

フロントフォグランプ点灯中はメーター内の 
フロントフォグランプ表示灯が点灯します。 


■リヤフォグランプスイッチ 

次のとき、スイッチを〇幸の位置まで回すとリ 
ヤフォグランプが点灯します。 

. ヘッドランプが点灯しているとき 
. フロントフォグランプが点灯しているとき 
(フロントフォグランプ装着き） 

リヤフォグランプ点灯中は、メーター内のリ 
ヤフォグランプ表示灯が点灯します。 

手を離すと、スイッチは自動で戻ります。 

リヤフォグランプを消灯させる場合は、もう一 
度スイッチを0ちの位置まで回してください。 




— C 向アドバィス） - 

• フロントフォグランプは、光束が拡散するよラに設計しているので、へッ 
ドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車 
や対向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃震などで見 
通しが悪いときだけ使巧してください。 

. リヤフォグランプは使巧方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることになり 
まず。郊外や山間部での濃震などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を 
知らせる必要があるときにだけ使用してください。 

. リヤフォグランプの消し忘れ防止のため、次の操作を行ラとリヤフォグラ 
ンプが OFF になります。 

-エンジンスイッチ OFF 
-ライティングスイッチ OFF 
-フォグランプスイッチ OFF 

再度リヤフォグランプを点丹させるには、フォグランプスィッチを〇幸の位 
置まで回してください。 
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スイッチの使いかた 


エンジンスイッチが ON のときに使巧できまず。 

■フロントワイパーの作動 

レバーを押し上げる、または押し下げることによって、ワイパーが作動しまず。 

♦オートワイパー装着まが 

雨滴感知センサーは、フロントガラス上部に / 


あります。雨滴量に応じてワイパーの作動を 
自動調整しまず。 

ワイパーを使巧しない場合は、スイッチを 
OFF にしてください。 


▼オート作動 

レバーを1段押し下げます。 （ AUTO 位置） 
雨滴量に応じて、次のよラにワイパーが作動 
します。 



301417 

次ページへ=> 


ワイパ ー& ウォツシャースイツチ 


M に T 

手動で作動 

OFF 

停止 

AUTO 

雨滴量により自動作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 


雨滴量 

作動状態 

なし 

停止 

少量 

間欠作動 

普通 

お速連続作動 

多量 

高速连続作動 


運転ずるとき 
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スイッチの使いかた 


与前ページより 

リングを回ずと、雨滴量に反応ずるセンサー 
の感度を次のよラに調整できまず。 


リング位置 

感度 

-側 

お 

+側 

高 



•オートワイパー装着車 JJ (外:^ 


M に T 

手動で作動 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

LO 

低速連続作動 

HI 

高速連続作動 



▼間欠作動の時間調整 

レバーを1段}甲し下げます。 （ INT 位置） 
リングを回ずと、間欠作動の間隔を次のよラ 
に調整できまず。 



リング位置 

作動間隔 

上側 

長 

下側 

短 
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スイッチの使いかた 


>フロントウオツシヤー 

スイツチを手前に引いている間、ウォツシャー 
液が噴射しまず。このとき、ワイパーが1〜2 
回動きまず。 


FN ?死 


■リヤワイパー/ウォッシャーの作動: 

スイッチを回ずと作動します。 
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(上侧 

連続作動中にウォッシャー液が噴身寸しまず。 

手を離すと ON に戻りまず。 

ON 

連続で作動 

INT 

間欠（車速に応じて変わります） 

OFF 

停止 

1^(下侧 

ウォッシャー液が噴身寸し、ワイパーが動きまず。 

手を離すと OFF に戻ります。 


運転ずるとき 




スイッチの使いかた 


—- 

. ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに 
傷をつけることがありまず。また、ワイパーブレードに傷がつき、拭き残 
しの原因となりまず。 

才ートワイパー装着車は、次のことに注意してください。 

. エンジンスイツチが ON でワイパースイツチが AUTO のとき、センサー周 
辺のフロントガラスに触れたり、水などを含んだ巧を近づけないでくださ 
し、。洗車する場合は必ずスイッチを OFF にしてください。ワイパーが作動 
し、思わめけがをずるおそれがありまず。 

• 自動洗車機を使用する場合、必ずスイッチを OFF にしてください。ワイ 
ノ《一が作動し、上面ブラシに引っかかりワイパーなどが損傷するおそれが 
ありまず。 


— C 向アドバイス> - j 

. ガラスに拭き残しができるときにはワイパーブレードのラバーを交換し I 
てください。 

☆7—11 ぺージ参照 

• 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。 
ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。 

. ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、めるま湯をかけるか、が 
下の操作を行いガラスを暖めてください。 

-フロントガラスは、エアコンの吹き出し□切り替えスイッチを硕?（デフ 
ロスター)にずるか、フロントワイパーデアイサーを使用してください。 

-リヤガラスは、リヤウインドウデフ ォッ ガーを使用してください。 

☆3-22 ぺージ参照 I 

.積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止 I 
めてワイパースイッチを OFF 、 エンジンスイッチを Acc または LOCK I 
( OFF ) にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除い 
てください。 

• フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵してい 
まず。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが I 
作動し、一時的にモーターが止まることがありまず。その場合には、車を I 
安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチを OFF にしてください。10 I 
分ほどずるとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。 

. フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談 
ください。 


3-18 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 




スイッチの使いかた 


I . ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを押し続けるとポン 
; プが故障ずるおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点 

検してください。ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないとき 
は、最寄りのスバル販売店にご連絡ください。 

オートワイパー装着車は、次のような特徴があります。 

.エンジンスイッチが ON のとき、ワイパースイッチを AUTO にずると、作 
動確認のためワイパーが1回作動しまず。 

. センサーまたはフロントガラスに振動があったり、虫や泥などの汚れが付 
着した場合は、ワイパーが作動することがあります。降雨時が外はスイッ 
チを OFF にしてください。 

• 雨滴または雪が降っていてもセンサーが感ミ日しない場合、ワイパーは作動 
しません。その場合は、レバーを L 0 または HI に切り替えてください。 

• 次の場合はセンサーが雨滴量を正確に感知できず、ワイパーが正常に作動 
しない場合がありまず。 

-フロントガラスにはっ水コーテイングをしたとき 
ーフロントガラス上部がミちれているとき 
ーフロントガラス上部が氷結しているとき 

• 雨滴量が変化しているときでもワイパーが一定間隔で作動している場合、 
雨滴感知センサーが故障しているおそれがあります。このようなときはワ 
イパースイッチを手動で切り換えてください。オートワイパーの故障が考 
えられまずので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

. 外気温が一1日でが下の場合、降雪での使用を想定し、ワイパースイッチが 
AUTO でも間欠作動となりまず。外気温が一1ぴ C が上になると AUTO 作動 
に復帰します。 

. センサー周囲温度が80でが上の場合、正しく雨滴を感知できないため、ワ 
イパースイッチが AUTO でも間欠作動となりまず。 

• 強い電磁波により誤作動することがあります。 



運転ずるとき 
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スイッチの使いかた 


へッドランプウォッシャ ーa« 


へッドランプがミちれたときに使用しまず。 
エンジンスイツチが ON でライティングス 
イツチが宣〇のとき、フロントウォツシャーの 
スイッチを1秒が上手前に引くと、フロント 
ウォッシャーと連動して作動します。ヘッド 
ランプウォッシャーは約1秒間作動し、停止し 
まず。 



:- C i アドバイス） -1 

I .ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを手前に引き続ける I 
と、ポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつ I 
まりを点検してください。 

.ゴミがつまるなど、ウオッシヤー液が噴射できないときは、最寄りのスバ 
ル販売店にご連絡ください。 
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スイッチの使いかた 


リヤウインドウデフ ォッ ガー(曇り取り) 


エンジン スイッチが ON のとき使巧できます。スイッチは エアコンの 操作パネルの中にあり 
ます。リヤガラスの内側が量ったときに使用します。 

電熱線はリヤガラスにプリントしてありまず。 

■使いかた 

スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点 
灯し、約 15 分後、自動的に OFF になります。 

作動中、途中で止めるときは、スイッチをも 
ラー度押します。（表示灯が消灯します） 


•リヤウインドゥデフォッガーのカスタマイズ 

リヤウインドゥデフォッガーを1日分作動/連続作動に設定を変更することができます。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

- アドバイス） - 

• 消費電力が大きいので長時間使うことや雪を溶かすような使いかたは避 
けてください。 

. ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないよラに水を含ませた柔らかい布で 
電熱線に沿って軽くおいてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わない 
でください。 

. ヒーテッドドアミラー装着車は、リヤウインドゥデフ ォッ ガースイッチを 
押すと、ヒーテッドドアミラーも連動して作動します。 

☆2-90 ぺージ参照 

• フロントワイパーデアイサー装着車は、リヤウインドゥデフォッ ガース 
イッチを押ずと、フロントワイパーデアイサーも同時に作動します。 

☆3-22 ぺージ参照 

•連続作動は 15 分間作動し、 2 分間停止し、再度 15 分間作動を繰り返しま 
ず。ただし、2分間の作動停止中も表示打は点灯しています。 

• 連続動作中にバッテリー電圧が低下ずると連続作動は停止します。 

また、2分間の停止中にバッテリー電圧が低下したときは作動が停止します。 
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運転ずるとき 









































スイッチの使いかた 


フロントワイパーデアイサー:^ 


エンジンスイッチが ON のとき使用できます。リヤウインドゥデフ ォッ ガーと同時に作動し 
ます。 

☆3-21 ぺージ参照 

フロントワイパーがガラスに凍結しているとき、ガラスを暖めてワイパーが作動できるよ 
うにします。 

電熱線はフロントガラスの下部にプリントしてありまず。 


■使いかた 


スイッチを押すとスイッチ内の表示灯が点灯 
し、フロントガラスの下側が暖められます。約 
1日分後、自動的に OFF になります。 

途中で止めたいときは、もラー度押します。 
(表示灯が消灯します） 



•フロントワイパーデアイサーのカスタマイズ 

リヤウインドゥデフォッガーのカスタマイズに連動し、1日分作動/連続作動に設定を変更 
することができます。 

☆ 1-2 ページ参照 

- C アドバイス） - 

. 外気温度が5でが上のとき、フロントワイパーデアイサーは作動しません。 

. ワイパーデアイサーは消費電力が大きいので必要なときが外はスイッチ 
を切ってください。長時間使い続けると、バッテリー上がりの原因になり 
まず。 

• 物が電熱線に当たらないように気をつけてください。 

•連続作動に設定していても、下記条件のときには、1日分後に停止します。 

-外気温度が5でが上のとき 
-バッテリー電圧が低下したとき 

• 連続作動に設定していても、車速15 km / h が下が1日分間続いたときには、 

自動的に OFF になります。 
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スイッチの使いかた 


八ザードランプ（非常点滅な）スイッチ 


エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき 
ます。 

スイッチを押すと、全ての方向指お器のラン 
プが点滅します。 

故障などでやむを得ず路上に駐車するとき、 
他の車に自分の車のを在をがらせるために使 
います。 


— アドバイス） 

• 非常時にお使いください。 

•長時間、点滅したままにしないでください。バッテリー上がりの原因にな 
ります。 


ホーンスイツチ 


八ンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴 
ります。 


— (向アドバイス） - 

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。 
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運転ずるとき 

























































スイッチの使いかた 


イルミネーシヨンコントロールダイヤル 


メーター内のライティングスイツチ表示灯が点灯しているとき、コントロールダイヤルを 
回すとコンビネーシヨンメーター、エアコンなどの日月るさを6段階に調整することができま 


す。 

• 上方向に回すと明るくなります。 
• 下方向に回すと暗くなります。 



ブライト（減光キャンセル）機能 


メーター内のライティングスイッチ表示なが点灯すると、表示部の明るさが一段減光し、暗 
くなります。昼間、ランプを点灯させて走るよラなときで表示が見にくい場合は、減光を 
キャンセルし、明るくずることができます。 

ダイヤルを一香明るい段階からさらに一段階 
(•巧部分）、上方向に回ずと減光がキャンセ 
ルされ、明るくなりまず。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 

メーター、表示な、警告なの見かた 

メーター 

■メーターの初期作動 

メーターは、エンジンスイッチを ON にするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、 
すみやかに戻ります。（スイープ機能） 

- - Cffi ァドバィスが - 

メーターの初期作動（スイープ機能）は作動あり/作動なしの設定ができま 
ず。 

☆3-28 ぺージ参照 


■スピードメーター 

車の走巧速度を示します。 

. —— アドバイス） - 

I 速度警告装置はついていません。 

!スピードを出し過ぎないようにしてくださし、。 


■タコ メーター （エンジン回転計） 

毎分の エンジン 回転数を示しまず。 

- G 么注意） - 

指針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入らない 
ように運転してください。 

指針がレツドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが摸傷ずることがあ 
ります。 


アドバイス） - 

. アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転数が変動ずること 
があります。 

.極あ速時、または停車時に八ンドルを操作すると、エンジン回転数が変動 
ずることがあります。 



運転ずるとき 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■フューエルメーター （燃料計) 


燃料の残量を示します。指針が 「 E 」 に近づい 
たら早めに給;'由をしてください。 

☆2-36 ぺージ参照 



— 么ま意 J - 

燃料給油ずるときは、必ずエンジンを止めてください。 
☆ 1-27 ぺージ参照 


— アドバイス） - 

. エンジンスイッチが ON のとき、燃料の残量を示します。 ON が外の場合は 
トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと一定時間燃料の残量 
を表71^します。 

•給ミ由後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するま 
でしばらく時間がかかります。 

•指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。目安として 
活用してください。 

.坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動ずるため、 
指針が振れることがあります。 

. エンジンスイッチが ON のまま燃料を補給すると、正しい燃料残量が表示 
されません。 

•給ミ由量が少ない場合（約15ぶが下)、指針が安定するまでしばらく時間が 
かかります。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■ ECO ダージ 

トリップ メーターを リセットしてからの平巧 
燃費と瞬間燃費の差を表示します。平均燃費 
よりも瞬間燃費が良い場合は+側、悪い場合 
は一側を表示します。 



— ( T ^ アドバイス） - 

. ECO ゲージはあくまでも目安です。 

•平均燃費は、トリップメーターリセット後、1 km 走行すると表示されま 
ず。表示されるまでの間、 ECO ゲージは作動しません。 


■オドメーター（積算距離計) 

走行した総距離を km で表示します。 


1 ： 11：1 IWEI 

301429 


— (向アドバイス） - 

エンジンスイッチが ON が外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを押ずと、一定時間バックライトが点灯し、オドメーター-トリップ 
メーターが表示されまず。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■トリップメーター（区間距離計） 

ある区間に走行した距離を知りたいとき使い 
まず。表示範囲は0.0 km 〜9999 km でず。 



I 化 EI 



301430 


—— (向アドバイス） - 

エンジンスイッチが ON L 乂外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセッ 
トノブを巧すと、一定時間バックライトが点なし、オドメーター-トリップ 
メーターが 表示されます。 


•トリップ A 、 B 切り替え 

トリップ切り替え/トリップリセットノブを巧すごとに、次のように表示が切り替わります。 
TRIP 因 <~> TRIP 回 

•トリップ A 、 B を0に戻ずとき 

トリップ A またはトリップ B のうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/卜 
リップリセットノブを押し続けると0に戻ります。 

■メーターの初期設定 

•指針の初期作動（スイープ機能）の設定のしかた 

指針の初巧作動は次の操作により作動あり/作動なしの設定ができます。 
のエンジンスイッチを01\|1^4外の位置にしてください。 

②トリップ切り替え/トリップリセットノブを}甲し、表示を切り替えます。 

トリップ表示の次に現在の設定が表示され 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


表示灯 


■方向指示器表示な 

方向指示器の点滅を示します。 


寺 ♦ 


< 0アドバイスが 


ち向指示器の電球やヒューズが切れたとき、またワット数の異なった電球を 
使用すると点滅の早さが異常になります。 

すみやかに点検し、異常のある電球やヒューズを交換してください。 

☆8-40 ぺージ参照 


■ライティングスイッチ表示な 

ライティングスイッチがぶ0ミまたは宣〇位置のときに点灯しまず。 

オートライト装着車は、ライティングスイッチが AUTO 位置のとき、周囲が暗 
くなると点灯します。 

■八イビーム/パッシング表示灯 

へッドランプが上向きのとき点丹します。 

また、パッシング時も点灯します。 

■フロントフォグランプ表示灯:^ 

フロントフォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯します。 


：00= 



が 


<面アドバイスが 


フロントフォグランプは、光束が拡散ずるように設計しているので、ヘッド 
ランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対 
向車へ迷惑をかけることになります。郊外や山間部での濃震などで見通しが 
悪いときだけ使用してください。 



運転ずるとき 
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■セキュリティ表示灯 

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で 
全てのドア（リヤゲート含む）およびトランクを施錠すると盗難警報装置が監 
視状態に入り、表示灯が点滅します。 


か 


- A ； - 

盗難警報装置が作動中、キーを使ってドアを開けると車両ホーンが鳴り、非 
ち点滅灯（八ザードランプ）が点滅します。 

☆2-25 ぺージ参照 


•イモビライザー装備ま 

通常は点滅しています。 

次のことを行った場合、表示灯は消灯します。 

. アクセスキーを携帯しプッシュエンジンスイッチを巧して Acc にしたとき（プッシュス 
タート装着車） 

. エンジンスイッチにキーを差し込んだとき（プッシュスタート装着車 L ソ外） 

- C アドバイス） - 

登録されていないキーを使用ずると表示灯が点灯します。（プッシュスタート 
装着車が外） 

☆3-42 ぺージ参照 


■シフ h ポジション表示灯 

選択しているギヤ位置を表示しまず。 

マニ ュアル車は燃費効率の良い運転ができる 
ように、シフトアップのタイミングをお知ら 
せずるため▲印が点滅します。 

な3—日6ぺージ参照 

オートマチック車および CVT 車はマニュアル 
モード選択時、シフトアップ、シフトダウン 
への変速が可能状態であるかを示す妻 EP が点 
灯します。 

☆3-67 ページ参照 
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♦シフトポジション表示灯のカスタマイズ（マニュアルま） 

シフトポジション表示灯は、次の操作により表示あり/表示なしの設定ができます。 

① エンジンスイッチを ON が外の位置にしてください。 

② トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し、表示を切り替えます。 

® 指針の初期動作（スイープ機能）の設定表 

示の次に、現在の設定が表示されます。 

贫このときトリップ切り替え/トリップリ 
セットノブを2秒が上押すと切り替わります。 



■リヤフォグランプ表示な 

リヤフォグランプが点灯しているときに表示灯が点灯します。 


01 


Cfl アドバイス 


リヤフォグランプは使巧方法を誤ると、後続車へ迷惑をかけることになりま 
す。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪く、後続車に自分の位置を知ら 
せる必要があるときにだけ使巧してください。 


■VDC OFF 表示巧 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約2秒後に消灯しまず。 

VDC OFF スイッチを押して VDC を作動停止状態にしたときに点灯します。 
☆己一 26ぺージ参照 


寫 


■ I (インテリジェントモード）表示灯 

SI - DRIVE の I (インテリジェントモード）を選択すると点灯します。 
☆3-56. 3 -69 ぺージ参照 


[I] 


- 〔么を意 ) - 

エンジンスイッチが ON でも点灯しない場合、および表示灯が点滅し si - 
drive セレクターを操作しても切り替わらない場合は、 システムの異常が考 
えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 



運転ずるとき 
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■S (スポーツモード）表示灯 

SI - DRIVE の S (スポーツモード）を選択すると点灯します。 
☆3-56. 3 -69 ページ参照 


[S] 


— を意 > ) - 

エンジンスイッチが ON でも点灯しない場合、および表示灯が点滅し si - 
drive セレクターを操作しても切り替わらない場合は、 システムの異常が考 
えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 


ms # (スポーツシャープモード）表示な 

SI - DRIVE の S # (スポーツシャープモード）を選択ずると点灯します。 
☆3-56. 3 -69 ページ参照 


B1 


— 么注意 j - 

表示灯が点滅し SI - DRIVE セレクターを操作しても切り替わらない場合は、シ 
ステムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けて 
くださし、。 


— C 向アドバイス） - 

エンジン冷間時、 S # (スポーツシャープモード）を選択しても切り替えがで 
きません。この場合ブザーが鳴り、切り替えができないことをお知らせしま 
ず。 


■半ドア表示灯 

エンジンスイッチの位置に関係なく、開いているドア（リヤゲート/トランク 
を含む）を表示します。 


を 


— (向アドバイス） 一 

半ドア警告灯に連動し点灯しまず。 
☆3-35 ぺージ参照 
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■ヒルホールド表示灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。 

ヒルホールドスイッチを押してヒルホールド機能を ON にずると点灯しまず。 
☆3-51 ぺージ参照 



— し A を意 J - 

ヒルホールドスイッチを押しても点灯しない場合は、システムの異常が考え 
られまずので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 



■ブレーキ警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。（電動パーキ 
ングブレーキがかかっていないとき） 

エンジン回転中、次の場合に点灯します。 

• 電動パーキングブレーキがかかっているとき 


(©) 


. ブレーキ液が著しく不足しているとき 

.エレクトロニックブレーキフォースデイストリビューシヨン （EBD) の 電子制御 システ 
ムに異常があるとき 

EBD の電子制御システムに異常があるときは ABS 警告灯も同時に点灯しまず。 

な5 — 24ぺージ参照 

電動パーキングブレーキが作動できない条件のときにスイッチを操作ずると、警告灯が約 
10秒間点滅しおミ日らせします。 

電動パーキングブレーキシステムに異常があるときは、警告灯が点滅し続けまず。 



• 警告灯が点滅し続けたときはシステムに異常がありまずので、直ちに安全 
な場所に停車し、スノくル販売店にご連絡ください。 


. エンジン回転中に電動パーキングブレーキを解除しても警告灯が消灯し 
ないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちにち全 
な場所に停車し、スバル販売店に連絡し、点検を受けてください。 
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ブレーキ液が正常で、 ABS 警告灯も同時に点灯している場合は、アンチロッ 
クブレーキシステム （ABS) に異常が発生している可能性があります。その 
ため、強めのブレーキの際に車両が不ミ定になるおそれがありまず。直ちに 
スバル販売店で点検を受けてください。 


Ci アドバイス） -1 

•電動パーキングブレーキが作動中にエンジンスイッチを OFF にずる、また I 
はエンジンスイッチが OFF のとき電動パーキングブレーキを作動させた I 
場合は、ブレーキ警告灯が約 30 秒間点灯し、その後消灯しまず。 I 

• 頻繁に電動パーキングブレーキのスイッチ操作を繰り返した場合、約20秒 
間ブレーキ警告灯が点滅しまず。この場合は時間をおいて操作してください。 

. エンジンを始動した直後にランプが点滅する場合がありますが、その後、 
電動パーキングブレーキを解除したときにランプが消灯ずれば正常です。 


■シートベルト警告灯 お 

エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の 
警告灯が点灯しまず。運転席シートベルトを着用ずると消灯しまず。 

運転席シートベルト未着用のままき速約22 km/h が上で走行すると警告灯が点滅し、ブ 
ザーが鳴りまず。 

上記作動は運転席シートベルトを着用ずるまで約2分間続きまず。 

約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、 
ブザーは停止しまず。 

警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯しまず。 

☆2-64 ぺージ参照 

广 (師アドバイス） - 

このとき車速が約22 km/h が下になっても、上記作動は運転席シートベルト 
を着用するまで約2分間続きまず。 
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■半ドア警告灯 

エンジンスイッチの位置に関係なくドアが完全に閉じていないときに点灯し 
まず。 

リヤゲートまたはトランクが完全に閉じていないときも点灯します。 


な 


- しを意 J - 

警告灯が点灯したままの状態で走行しないでください。 


—— C ^ アドバイス） 一 

半ドア表示灯に連動し点灯します。 
☆3-32 ぺージ参照 


■ ABS 警告な 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) の電子制御システムに異常があると 
点灯しまず。 

☆5-22 ぺージ参照 


(©) 


— し注意 J - 

警告灯が点灯すると ABS は作動せず通常のブレーキとして作動します。走行 
上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、ずみやかにス 
バル販売店で点検を受けてください。 


^- し面アドバイス ；- 

警告灯が次の場合は正常です。 

. エンジン始動後に警告灯が点灯してずぐに消灯し、その後再び点灯しなし、。 
. エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速12 km / h になった 
とき消灯ずる。 

• 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。 
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■AWD 警告な（オートマチックまおよび CVT ま） 

エンジン スイッチを ON にすると点灯し、 エンジン 始動後約2秒後に消灯しまず 。 AVVU 
異なる径のタイヤをいずれかの車輪に取り付けて走行したとき点滅します。 

または4本のタイヤのいずれかの空気圧が著しく低下したまま走行しているときに点滅す 
る場合があります。 

☆己一 21ぺージ参照 

- C A j - 

.AWD 警告灯が点滅したまま走行を続けると、駆動装置が損傷する可能性 
があります。 AWD 警告灯が点滅したときは、すみやかに安全な場所に駐 
車し、4本のタイヤ径が同じかどラか、また、タイヤのパンクもしくは空 
気圧の低下がないかどうか確認してください。 

. タイヤに異常がない場合には、すみやかにスバル販売店で点検を受けてく 
ださし、。 


■ SRS エアバッグ警告巧 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約6秒後に消灯します。 

運転席•助手席エアバッグ、サイドエアバッグ（装着車）、カーテンエアバッ 
グ（装着車）、エアバッグセンサー、シートベルトプリテンシヨナーのいずれ 
かに異常があると点灯します。 


か 



• 警告灯が次のよラになったときはシステム異常が考えられますので走行 
しないでくださし V 衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せず 
けがをするおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

-エンジン スイッチを ON にしても点灯しないとき 
-走行中に点灯したとき 

• 警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃で SRS エアバッグが 
作動したり、大事故でも作動しない場合があります。 
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■オイルプレッシャー警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後に消灯しまず。 
エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常が 
あると点灯しまず。 


注意 


走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてエ 
ンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわら 
ず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ち 
にスバル販売店にご連絡ください。 


0アドバイス 


I オイルプレッシャー警告灯はオイル量を示ずものではありません。 
I オイル量の点検はオイルレベルゲージで巧ってください。 


■ AT 油温警告灯（オートマチック車および CVT ま） at OIL 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯します。 lEMP 
AT または CVT のトランスミッションフルードの温度が高くなると点灯しまず。 


■チャージ警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後に消灯しまず。 
エンジン回転 中、 充電系統に異常があると点灯します。 


口 


若^を意 


エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられ 
まず。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。 


•走行中に点なしたときは、冷却のため直ちに安全な場所に停車し、セレク 
トレバーを回にしてエンジンをかけたままにしてくださぃ。しばらくして 
消灯ずれば走行できます。消灯しなぃときは、直ちにスバル販売店にご連 
絡くださぃ。 

• AT 油温警告灯が点滅したときは、才ートマチックトランスミッションま 
たは CVT に異常があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてくださ 

い。 


運転ずるとき 
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■エンジン 警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後に消灯しまず。 
エンジン回転中、エンジン電子制御システムの異常があると点灯します。 
エンジン回転中、触媒を摸傷ずる可能性があると点滅します。 


〇 


— 注意 J - 

. エンジン 回転中に点灯したときは、 エンジン 電子制御システムに異常があ 
ります。 

高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

. エンジン回転中に点滅したときは、触媒を損傷する可能性がありまず。 
触媒の損傷を防ぐため、次のことを巧ってください。 

-速度を落として走行してください。 

-急発進、急加速を避けてください。 

-急な上り坂を避けてください。 

-可能であれば荷物を減らしてください。 

上記の処置をしてもエンジン警告灯が点滅したままの場合、または点灯に変 
わった場合は、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 


■燃料残量警告灯 

エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量が約9リットルが下になると点灯し 
まず。 


ffi 


—- 

点滅したときは フューエルゾー ター（燃料計）に異常があります。このとき 
正しい燃料残量は表示されません。直ちにスバ ル 販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 


- アドバイス） -1 

.点灯したときは、ずみやかに燃料を補給してください。 I 

.坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに I 
点灯することがありまず。 I 
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■ VDC 警告灯/ VDC 作動表示灯 

VDC 警告灯はエンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後約2秒 < 

後に消灯しまず。 

VDC の電子制御システムに異常があると点灯しまず。 

TCS 機能作動時、または VDC 作動時に点滅します。 

☆5-26 ぺージ参照 

— ( Tzh を意 ;- 

• VDC の作動に ABS の構成部品を使っているため、 ABS の電子制御システム 
に異常があるときは ABS 警告灯の点灯と同時に VDC 警告灯も点灯しまず。 
VDC 警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、 VDC はもちろん ABS 
も作動しません。通常のブレーキとしては作動しまずので、走巧上支障は 
ありませんが、滑りやすい路面ではミま意して走巧し、ずみやかにスバル販 
売店で点検を受けてください。 

.VDC 警告灯のみが点灯したときは、 VDC 機能や TCS 機能は作動しません 
が ABS は作動しまず。 VDC の付いていない車両と同じよラに扱ってくだ 
さい。 

滑りやすい路面ではを意して走行し、すみやかにスバル販売店で点検を受 
けてください。 

. エンジンを始動してから数分たっても;'肖灯しない場合は異常が考えられ 
ますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 


— (向アドバイス） - 

• 警告灯が下記の場合は正常でず。 

ーエンジン始動後、警告灯が点灯したがずぐに消灯し、その後再び点灯しない。 
-エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯ずる。 
-走行中に点灯してもその後消なし、再度点灯しない。 

. 寒い曰の朝などにエンジンを始動させた場合、消灯までに時間がかかる場 
合がありまずが、これは異常ではありません。 



運転ずるとき 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


■オートヘッドランプレべラー警告な 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約3秒後に消灯します。 

エンジン回転中、オートヘッドランプレべラー（自動光軸調整機構）の電子制 
御システムに異常があると点灯します。 

☆3—11 ぺージ参照 


導り 


— ZL を意 > >- 

オートへッドランプしベラー警告灯が点灯したときは、照身寸方向の自動調整 
が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてくださし、。 


■電動パーキングブレーキ警告な 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯します。 
システムに異常があるときは、警告灯が点灯します。 

☆3 -日1ページ参照 




警告灯が点灯したときはシステムに異常がありますので、直ちに安全な場所 
に停車し、スバル販売店にご連絡ください。 


— (向アドバイス） - 

警告灯が次の場合は正常です。 

. エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後電動パーキング 
ブレーキを解除したときに消灯し、再度点灯しない。 

•走行中に点灯しても、その後消灯し、再度点灯しない。 


■水温警告灯/水温表示な 

エンジンスイッチを ON にすると、約2秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは 
青く点灯します。エンジン冷却か温の低温を示す表示灯（青点灯）と高温を示 
す警告灯（ホ点滅と赤点灯）がありまず。 




•水温表示灯{青色） 

水温が巧いときに点灯します。水温が上がると消'灯します。 

•水温警告灯（赤色） 

水温が才ーパ'-ヒート手前の温度になると点滅し、才ーバーヒートになると点灯します。 
点滅または点灯したときは、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けて 
ください。 

☆8-26 ページ参照 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 



. エンジン スイツチを ON にした後、約2秒が上たってもホく点灯し続けた場 
合、またはホ/青に交互に点灯した場合は、電気系統の異常が考えられま 
ず。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 


•暖機後も水温表示灯（青色）が点灯し続ける場合は、冷却系等に異常が考 
えれられまず。ずみやかにスバル販売店で点検を受けてください。 


— アドバイス） - 

• 走行状態により、再始動時しばらくの間ホく点灯ずる場合がありますが、 
消灯ずれば異常ではありません。 


■ステアリング制御警告灯 

エンジンスイッチを ON にずると点灯し、エンジン始動後約2秒後に消灯しま 
す。エンジン回転中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があると 


0 ! 


点灯しまず。 



ステアリング制御警告灯が点灯しているときは、八ンドル操作が重くなる場 
合があります。気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてくだ 
さし、。 


■ キー無し警告灯（キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま) 

エンジン スイッチを ON にずると点灯し、約2秒後に消灯しまず。 

車内にアクセスキーがない場合に点滅しまず。 

☆2-1 日ぺージ参照 


— !〇 
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運転装置の使いかた 

イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム):^ 


イモビライザーキーには、個々の違った識別コードが登録されていまず。 

キーの識別コードが正しければエンジンを始動できまずが、未登録のキーや識別コードの 
異なるキーなどではエンジンを始動することができません。 

- 位^を意） - 

キーは水にめらさないでください。 


— アドバイス） - 

. イモビライザー機能は車両自体の盗難を防ぐ装置であり、車室内への侵入 
を防ぐ機能はありません。車から離れるときは必ずドアをロックしてくだ 
さい。 

.イモビライザーキーは、最大7つ（キーレスアクセス&プッシュスタート 
装着車）または4つ（キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外）ま 
で登録できます。スペアのアクセスキーまたはリモコンキーが必要な場合 
は、スバル販売店にご相談ください。 

.セキュリティ ID プレートは車両が外の場巧で大切に保管してください。セ 
キュリティ ID プレートに巧刻されているセキュリティ ID が合いかぎを作 
る際、必要になります。 

.万一、キーを紛失したときには、盗難を防ぐため全てのキーの再登録をお 
奨めします。 

登録は、スバル販売店でのみ巧えます。 


■セキュリティ表示な 

•キーレスアクセス&プッシュスタート装着ま 




プッシュエンジンスイッチを}甲していないときは点滅していまず。正規のアクセスキーを 
携帯し、プッシュエンジンスイッチを押すと消灯しまず。 

正規のアクセスキーが外を携帯し、プッシュエンジンスイッチを}甲した場合、表示灯は点 
滅したままでエンジンを始動できません。 


•キーレスアクセス&プッシュスタート装着き JJ (外 

エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときは点滅しています。エンジンスイッチ 
にキーを差し込むと消灯し、エンジンの始動ができます。正規のキーが外を使うと、表示 
灯が点灯しエンジンを始動できません。もし、正規のキーを使っても始動できない場合、一 
旦キーを抜いて再度やり直してください。 
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運転装置の使いかた 


キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外のキーは、次のことに注意 
してくださし、。 

. 強い磁石の近くにはキーを置かないでください。イモビライザーの誤作動 
の原因になるおそれがありまず。 

. ダッシュボードの上など高温になる場所にキーを置かないでください。 

• キーをかにめらさないでください。 

.次のよラな場合、車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンの 
始動ができない場合がありまず。 

①キーグリップに金属製の 
ものが接しているとき 



@キー グリップに他の キーの 
金属部が接しているとき 



感キーが他の車両のイモビ 
ライザーシステム用キー 
(信号発信機内蔵のもの） 
と近いとき 



-が他の信号発信機と近いときや接しているとき 


運転ずるとき 
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運転装置の使いかた 


— (向アドバィス） - 

エンジンスイッチにキーを差したままにしておくと、セキュリティ表示灯が 
再度点滅しますが、エンジン始動はできまず。（キーレスアクセス&プッシュ 
スタート装着車が外） 


エンジンの始動と停止のしかた(キ-レスアクセス&プッシュスタ-卜装着車) 


■エンジンの始動 
•マニュアルま 

①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

® 電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

感チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 

淨ブレーキペダルを踏みます。 

©プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、クラッチペダルを確実に踏 
み込みます。 

©クラッチペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。 

エンジンが始動ずるまでクラッチペダルを踏み続けてください。 
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運転装置の使いかた 


参オートマチックきおよび CVT ま 

①アクセスキーを携帯し運転席に座りまず。 

@電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

感セレクトレバーが回であることを確認します（圆でも始動できますが、安全のため回で 
始動してください)。 



車外からのエンジン始動は絶対に行わないでください。思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 

走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損ずることがあります。 

車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしない 
でください。車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒に陥る 
おそれがあります。 

エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が緑色 
に点滅して いる 場合は、絶巧に走行しないでください。ステアリングロッ 
クが解除されていない状態で、思わめ事故につながるおそれがあります。 



運転ずるとき 
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運転装置の使いかた 


—- 

. エンジンを始動するときは必ず運転席に座って巧ってください。 

. プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が檔色に点滅しているときは、車両 
の異常が考えられます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。 

. 10秒が上プッシュエンジンスイッチを押し続けないでください。 

スターターが回り続けるため、故障の原因になりまず。 

. エンジン始動操作をしたとき、プッシュエンジンスイッチ内の表示灯が緑 
色に点滅して いると きは、ステアリングロックが解除されていません。八 
ンドルを左右に動かしながら、ブレーキペダルを踏み、プッシュエンジン 
スイッチを押してください。 

. バッテリーが上がるとステアリングロックが解除できません。バッテリー 
を充電してください。 

. バッテリー上がりおよびバッテリー交換後は、ステアリングロックシステ 
ムの初期化を巧わないとエンジンが始動しない場合がありまず。その隙は 
ステアリングロックの初期化^を行ってください。 

^ステアリングロックの初期化 

電源を OFF にして運転席ドアを開閉し、約10秒間お待ちください。ステ 
アリングがロックされれば初期化は完了しています。 


(向アドバイス） - 

. マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチ.スタートシステムが装備 
されていまず。クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが 
回らず、エンジンがかからないよラになっていまず。 

. ブレーキペダル（オートマチック車および CVT 車）もしくはクラッチぺダ 
ル（マニュアル車）を踏みながらプッシュエンジンスイッチを押ずと最大 
10秒間スターターが回ります。エンジンが始動するとスターターは止まり 
まず。 

I . 3.6 R および 2.5 i は、停き時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転 
! まで上がらないよラになっています。 

: . エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。 

.エンジンがかかった後は水温表示灯（青色）が点灯している間、アイドリ 
ング回転が高めに保たれまず。暖機が終わると自動的に下がります。 

.使用するガソリンや使刷犬態（水温表示灯请色）が消灯しない程の距離 I 
の走行を繰り返す）によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれ 
, に発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨 
I めしまず。 
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運転装置の使いかた 


•始動の隙、電装品を OFF にした方が、容易に始動します。 

. エンジン始動時にセキュリティ表示灯が点灯してエンジンがかからない 
場合は、一度プッシュエンジンスイッチを押して電源を OFF にしてから、 
再度エンジン始動を巧ってください。 

.エンジンが 始動しない場合は、一度電源を OFF に戻してください。10秒 
間放置してからもラー度ブレーキペダル（オートマチック車および CVT 
車）もしくはクラッチペダル（マニュアル車）を強く踏みながらプッシュ 
エンジン スイッチを押してください。 

. エンジンが始動していないときは、ブレーキペダルが硬く感じることがあ 
りまず。そのときは通常よりも強くブレーキペダルを踏んで作動表示灯が 
緑色になることを確認してからプッシュエンジンスイッチを押し、エンジ 
ンを始動してください。 

•周辺の電波状況により、通常手順のドアの施錠•解錠およびエンジン始動 I 
ができないことがありまず。そのときは、「アクセスキーが正常に作動し 
ないとき」を参照してドアの施錠-解錠およびエンジン始動を巧ってくだ 
さい。 

☆8-6 日ぺージ参照 

•急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的 
なノッキングが聞こえることがありまずが、異常ではありません。 

緊急時のエンジン始動方法 

通常手順のエンジン始動でエンジンが始動しないときは、次の方法を行って 

ください。エンジンが始動ずる場合があります。（緊急時が外は、この方法で 

エンジンを始動しないでください。） 

. オートマチック車および CVT 車はセレクトレバーを回にしてから電源の 
状態を Acc にしてブレーキペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約 
1日秒が上押し続けてください。 

. マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルにしてから電源の状態を 
Acc にしてクラッチペダルを踏み、プッシュエンジンスイッチを約1日秒が 
上押し続けてください。 



運転ずるとき 
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運転装置の使いかた 


■エンジンの停止 

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。このときエンジン 
が停止し、電源が OFF になります。 

ただし、オートマチック車および CVT 車はセレクトレバーを回に入れてからエンジンス 
イッチを押さないと電源が OFR こなりません。 



• 走行中はプッシュエンジンスイッチにさわらないでくださし、。 


プッシュエンジンスイッチを約3秒が上}甲し続けるとエンジンが停止しま 
す。エンジンが停止するとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効か 
なくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となりまず。 

また、パワーステアリング機能が働かず八ンドル操作が重くなり思わめ事 
故につながるおそれがあります。 

• 走行中にエンジンが停止した場合、安全な場所で車両が停止するまでプッ 
シュエンジンスイッチを操作したり、ドアを開けたりしないでくださし、。 
ステアリングロックが作動する可能性があり危険でず。ミ全な場所に停止 
させた後、直ちにスバル販売店にご連絡ください。 


— 注意 J - 

オートマチック車および CVT 車はが下のことに注意してください。 

• 回权外でエンジンを停止しないでください。 

• 回が外でエンジンを停止した場合、電源は Acc になるためそのまま放置す 
るとバッテリー上がりの原因となります。 


- (向アドバイス） - 

走行中、プッシュエンジンスイッチを約3秒が上押し続けると、エンジンを 
停止させることができまず。緊急時が外は走巧中にエンジンを停止させない 
I でください。 
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運転装置の使いかた 


■警告一覧表 


プッシュエンジン 
スイッチ内作動表示灯 

状況 

対処方法 

緑点滅 

(最長1日秒間） 

エンジン始動操作をしたが、八ンド 
ルのロックが解除されていない。 

八ンドルを軽く左右に回しながら、 
ブレーキペダルを踏み、プッシュエ 
ンジンスイッチを押してください。 

檔点滅 

電源システムやステアリングロッ 
クの異常が検出された。 

直ちにスバル販売店に連絡し、点検 
を受けてください。 

緑点滅 

電源が OFF で運転席を開けたとき 
に、クラッチの位置検出スイッチの 
異常が検出された。 

直ちにスバル販売店に連絡し、点検 
を受けてください。 


エンジンの措動と停止のしかた(キ-レスアクセス&プッシュスタ-卜装着まな外） 

■エンジンの始動 
•マニュアルま 

①電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認しまず。 

@チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。 

® 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 

@クラッチペダルを確実に踏み込みます。 

⑤エンジンスイッチにキーを差し込み START までスイッチを回しまず。このとき、アクセ 
ルペダルを踏まずに、エンジンが始動ずるまでスターターを回します。 （10 秒が内） 

•オートマチックきおよび CVT ま 

①電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認しまず。 

@セレクトレバーが回であることを確認しまず。（圆でも始動できますが、安全のため 
回で始動してください。） 

感運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。 

@エンジンスイッチに年一を差し込み START までスイッチを回しまず。このとき、アクセ 
ルペダルを踏まずに、エンジンが始動ずるまでスターターを回します。 （10 秒が内） 



車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでく 
ださい。 

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがありまず。 
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運転装置の使いかた 


— し Z & を意> >- 

. エンジンを始動するときは必ず運転席に座って巧ってください。 

. 10秒が上スターターを回し続けないでください。スターターが故障する原 
因になります。かからないときは一旦、スイッチを OFF に戻し、10秒間 
放置してからもラー度エンジンスイッチを回し、スターターを回してくだ 
さし、。 


一 （向アドバィス） - 

I .マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチ•スタートシステムが装備 
されています。クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが 
回らず、エンジンがかからないよラになっています。 

. 3.6 R および2.日 i は、停車時にアクセルを踏み込んでも、エンジンが高回転 
まで上がらないよラになっていまず。 

. エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。 

I .エンジンがかかった後は水温表示灯（青色）が点灯している間、アイドリ 

I ング回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。 

.エンジンがかかりヴらいときは、電動パーキングブレーキを再確認後、ア 
クセルペダルをわずかに （1/4 程度）踏み込んで、エンジンスイッチを 
START に回しまず。エンジンがかからない場合はアクセルペダルをいっ 
ぱいに踏み化んでエンジンスイッチを START に回してください。エンジ 
ンがかかったらすみやかにアクセルペダルから足を離してください。 I 

それでもかからないときは、もラー度アクセルペダルを踏まずにエンジン 
スイッチを START に回してください。エンジンがかからなければスバル 
販売店に連絡し、点検を受けてください。 

.使巧するガソリンや使刷犬態（水温表示な请色）が消灯しない程の距離 I 
の走行を繰り返す）によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれ 
に発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨 
めしまず。 

.始動の際、電装品を OFF にした方が、容易に始動します。 

•極低温時に、リモコンエンジンスターターを使巧ずると、始動できない場 
合もあります。また、純正が外のリモコンエンジンスターターを使巧ずる 
と、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起 
こずことがありまず。 

•急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的 I 
なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。 I 
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運転装置の使いかた 


■エンジンの停止 

エンジン回転数がアイドリング状態まで下がつてから、エンジンスイッチを切りまず。 


< 0アドバイスが 


車両が停止した直後は、エンジン回転数がアイドリング状態に戻るまで時間 
が多少かかることがありまず。 


電動パーキングブレーキ 


電動パーキングブレーキは、電気 モーターで パーキングブレーキをかけるシステムです。 
エンジンスイッチの位置に関係なくかけることができまず。 

エンジンスイッチが ON のときに解除できます。 


■電動パーキングスイッチでの操作 
♦電動パーキングブレーキをかけるとき 

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブ 
レーキスイッチを確実に押します。このとき、 
メーター内のブレーキ警告なおよび電動パー 
キン グブレー キス イツ チ表示灯が点灯しま 
す。 



♦電動パーキングブレーキを解除ずるとき 

ブレーキペダル（マニュアル車はクラッチぺ 
ダルも同時に踏む）を踏み、電動パーキング 
ブレーキスイッチを手前に引きます。このと 
き、 メーター 内のブレーキ警告灯および電動 
パーキングブレーキスイッチ表示なが消なし 
ます。 




運転ずるとき 
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運転装置の使いかた 


■ヒルホールドスイッチ 


スイッチを押すことでヒルホールド機能を 
ON にすることができます。 

このとき、メーター内のヒルホールド表示灯 
が点灯します。 OFF にずるにはもう一度ス 
イッチを押します。 



■自動制御による機能 


•アクセル自動解除機能 

電動パーキングブしーキがかかっている状態で、次の場合にアクセルペダルを踏み込む（マ 
ニュアル車はクラッチをつなぎつつ）と、電動パーキングブレーキが自動的に解除されま 
す。このとき、ーター内のブしーキ警告灯および電動パーキングブしーキスイッチ表示 
灯が消灯しまず。 

.全てのドア（リヤゲート含む）が閉まっている。 

• 運転席シートベルトを装着している。 


•ヒルホールド機能 

ヒルホールド機能が ON での登坂時、ブレーキを踏んで停車した場合、停車の約1秒後に自 
動的に電動パーキングブレーキが作動します。このとき、 メーター 内のブレーキ警告灯、ヒ 
ルホールド表示灯および電動パーキングブレーキスイッチ表示丹が点灯します。 



. システム異常により、電動パーキングブレーキが作動しないときは、直ち 
に安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。やむなく駐車す 
る場合は、水平な場巧に停車し、オートマチック車および CVT きは回、マ 
ニュアル車は" 1" または" R " に入れた上で、輪止めを巧って下さい。 

. オートマチック車および CVT 車で回に入らない場合は、エンジンスイッ 
チを ON 力、ら Acc ※にし、ブレーキペダルを踏みながら固へ操作してくだ 
さい。 （6 0 秒が内） 

^キーしスアクセス&プッシュスタート装着車は、固が外でエンジン回転中 

にエンジンスイッチを押してエンジンを停止させた電源状態が Acc になりま 

ず。 

. 走行するときは電動パーキングブレーキを完全に解除し、ブレーキ警告灯 
が消灯していることを確認してください。システムに異常があり、電動 
パーキングブレーキが作動したまま走行すると、ブレーキ部品が早く磨耗 
する場合や、後輪ブレーキが過熱して劾かなくなることがあります。 
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運転装置の使いかた 


— し A を意 J - 

. 車から離れるときは必ずエンジンを停止してください。電動パーキングブ 
レーキが解除され、思わめ事故につながるおそれがありまず。 

• 登坂での停車時は、ブレーキ警告灯が点灯してからブレーキを離してくだ 
さい。ヒルスタート機能が作動せず思わめ事故につながるおそれがありま 
ず。 

.非常ブレーキの使用は、緊急時のみにしてください。過度に使用ずるとブ 
レーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなること 
があります。 


し向アドバイス J -1 

.ブレーキペダル（才ートマチック車）およびクラッチペダル（マニュアル I 
車）を踏まない場合、電動パーキングブレーキは解除できません。 

. システム異常などによりかける/解除ができない場合、電動パーキングブ 
レーキスイッチを操作するとブレーキ警告灯が点滅し、ブザーが鳴りま 
ず。 

. スイッチ操作を途中で止めた場合や、極端にゆっくり操作した場合はシス 
テムが異常を検ミ□し警告灯が点灯することがあります。この場合は、一度 
エンジンスイッチを切り、再度エンジンを始動すれば元に戻ります。 

• 電動パーキングブレーキをかける/解除したときにモーター音が聞こえ 
ますが、異常ではありません。 

またチェンジレバーもしくはセレクトレバーを操作したとき、またはブ 
レーキペダルを操作したときにモーター音が聞こえることがありますが、 
正常です。 

. ブレーキペダルを踏んでも停車しない場合、電動パーキングブレーキス 
イッチを押し続けることで停車させることができまず。この方法は、緊急 
時が外は使用しないでください。また、使用後はスバル販売店で点検を受 
けてください。 

.ゆるやかな坂道では、ヒルホールド機能が作動しない場合がありまず。そ 
の場合は、手動で電動パーキングブレーキをかけてください。 

. ブレーキペダルを確実に踏み込まずに停車した場合、電動パーキングブ 
レーキが作動しない、または作動が遅くなる場合がありますが異常ではあ 
りません。ブレーキペダルを確実に踏んで停車し、ブレーキ警告灯が点な 
したことを確認してからブレーキペダルを離してください。 

. 路面状態、ブレーキの踏み加減によっては一時的に車両が保持されたり、 
ブレーキペダルが硬くなったりして通常の感覚と異なることがありまず 
が異常ではありません。 I 

次ページへ=> 



運転ずるとき 
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運転装置の使いかた 


与前ページより 


. ヒルホールド機能が ON のときにシステムに異常が発生した場合は、ブザー 
と共に ヒルホールド表示灯が消灯し、 電動パーキングブレーキ警告灯が点 
灯しまず。 

. ヒルホールド作動後、電動パーキングブレーキを辟除したまま停車し続け 
た場合は、再度作動しません。その場合は、手動で電動パーキングブレー 
キをかけてください。 

• ヒルホールドスイッチを30秒が上押し続けるとメーター内のヒルホール 
ド表示灯が消灯および電動パーキングブレーキ警告灯が点灯し、が後の操 I 
作を受け付けなくなりまずが、正常でず。 

この場合は一度エンジンスイッチを切り、再度エンジンを始動ずれば元に 
戻りまず。 

• 電動パーキングブしーキ警告灯が点灯しているときに、ヒルホールドス 
イッチを押ずとブザーが鳴り、作動しません。 

.ブレーキシステム（フットブレーキ）が故障した場合は、電動パーキング 
ブレーキスイッチを}甲し続けることで車両を停止させることができます。 

. 非常ブレーキを使用中は、メーター内のブしーキ警告灯およびスイッチ表 
示灯が点灯し、ブザーが鳴ります。 


3-54 


LEGACY BM9-002001 〜 012999 ， 
BR9-002001 〜 029999, BRF-00 2001〜004999 



マニュアル車の運転 


マニュアル車の運転 

チェンジレバー 


■チェンジレバーの 操作 


変速するときは、クラッチペダルをいっぱい 
に踏み込んで確実に操作してください。 



" R " に入れるときはプルリングを引き上げた 
ままレバーを操作してください。 

" R " にずるとブザーが鳴ります。 

レバーを" N " に戻すと、プルリングは元の位 
置に戻ります。 



— しを意 J - 

.しバーを" N " に戻してもプルリングが元の位置に戻らないときはシステ 
ムの異常が考えられます。この場合スバル販売店で点検を受けてくださ 

い。 

.チェンジレバーを" R " に入れるときは、車が完全に止まり、エンジン回 
転数がアイドリング状態まで下がってから、入れてください。エンジン回 
転数が高いままだとトランスミッションを損傷させることがありまず。 

. 半クラッチの連続使巧はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因にな 
ります。 


— Cf ^ アドバイス） - 

•変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチを踏み直すと入りやすく 
なります。 

•後退した後は、すぐに" R " から" N " に戻す習慣をつけてください。 
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マニュアル車の運転 


■シフトポジション表示灯 

シフトアツプ表示灯"▲-が点滅して、燃費 
効率の良い運転ができるようにシフトアップ 
のタイミングをおならせします。 

① シフトアップ表示灯 

② 変速ギヤ表示 



Er 


2 


301527 


•シフトポジション表示灯のカスタマイズ 

シフトポジシヨン表示灯は表示あり/表示なしの設定ができます。 
☆3-30 ぺージ参照 


SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) 


SI-DRIVE ※は、 3 つの特性をもった走行モードの、 I (インテリジェントモード）、 S (ス 
ポーツモード）、 S# (スポーツシャープモード）を選べるシステムです。 

I (インテリジェントモード）： 

ストレスのない走行性と低燃費を両立させたモードです。市街地走巧などの日常の使用 
に適しています。また、メーターのシフトアップ表示灯が点滅し、運転者に燃費の良い 
シフトアップタイミングをおならせします。シフトアップ表示灯の表示あり/表示灯な 
しを設定できます。 

☆3-30 ぺージ参照 
S (スポーツモード）： 

「しよりも走行I圧を向上させ、場所を選ばない走行モードです。高连道路での巡航時や郊 
外の道を走行するのに適しています。 

S# (スポーツシャープモード）： 

最高の走行性を引き出すモードです。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速 
時などに適しています。 

XSI-DRIVE は、 SUBARU Intelligent Drive に由来します。 
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マニュアル車の運転 


ISI-DRIVE セレクター 

セレクターを左に回すと S (スポーツモード）、 
右に回すと S # (スポーツシャープモード）、巧 
ずと I (インテリジェントモード）になります。 
操作後、セレクターは元の位置に戻ります。 



— アドバィス） - 

.エンジン冷間時は、 S # (スポーツシャープモード）への切り替えができ 
ません。この場合、ブザーによりお知らせしまず。 

. S # (スポーツシャープモード）にしたままエンジンを OFF にし、再度エ I 
ンジンを ON にした場合 、I (インテリジェントモード）になります。 

.S (スポーツモード）または I (インテリジェントモード）でエンジンを 
OFF にし、再度エンジンを ON にした場合 、I (インテリジェントモード） 
になります。 

. エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走巧モードに 
入っていても S (スポーツモード）になります。この場合、 S # (スポーツ 
シャープモード）または I (インテリジェントモード）への切り替えはでき 
ません。 

. エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、 
S # (スポーツシャープモード）への切り替えができません。 S # (スポ ー 
ツシヤープモード）で走行している場合は 、 S (スポーツモード）になり 
ます。 
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オートマチック車および CVT 車の運転 

セレクトレバー 


■各位置での働き 


(ノ 

P 

《ーキン^ 

グ） 

駐車およびエンジン始動位置 

駐車ずるときは必ず電動パーキング 
ブレーキをかけて回にしてくださ 

い0 

( 

R 

リバース 

) 

後退位置 

ブザーが鳴り、ドライバーに回であ 
ることを巧らせます。 

に 

N 

ユートラ 

ル） 

中立位置 


( 

D 

ドライブ 

) 

通常走行位置 

車速およびアクセルペダルの踏み込 
みに応じて自動的に変速します。 

(n 

M 

?ニユ了) 

レ） 

マニュアルモード走行位置 

手動で変速するときに使用しまず。 
☆3-67 ぺージ参照 


☆ 1 — 11 ぺージ参照 
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オートマチック車および C VT 車の運転 



発進時は、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作を絶対にしな 
いでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。 


— し A を意 J - 

. 固でエンジンをかけてください。 

圆でもエンジンはかかりますが、安全のため固でかけてください。 

. 固、固に入れるときは、きが完全に止まってからセレクトレバーを操作し 
てください。トランスミツシヨンを損傷させるおそれがあります。 

. 固 L 乂外の状態で長時間放置すると、バツテリー上がりの原因になります。 
. 切り返しのとき、◎一固、圆一◎と何度もレバーを操作するときは、その都 
度ブレーキペダルをしっかりと踏み、車を完全に止めてから行ってください。 
. 固に入れるとブザーが鳴り、固であることを運転者にミロらせます。車外の 
人に音は聞こえませんのでごを意ください。 

. 後退したをは、すぐに圆から圆に戻す習慣をつけてください。 

. AT フルードまたは CVT フルードの;'由温が通常時より高い場合、 AT 油温警 
告灯が点灯します。 

☆3-37 ぺージ参照 


— アドバイスが - 

. 3.6 R および 2.5 i は、停車時にアクセルを踏み化んでも、エンジンが高回転 
まで上がらないよラになっています。 

. 低水温時に暖機促進や走行性を良くずるため、変速タイミングを通常時よ 
り高回転側にしていまず。（暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミン 
グに戻りまず。） 

. CVT 車は急な登り坂の連続運転など、継続的に負荷のかかる走巧を行った 
場合、車両の冷却性能を維持するためエンジン回転数または車速が自動的 I 
に低下することがあります。 I 

負荷がお下し、冷却性能を維持できる状態に戻るとエンジン回転数または I 
車速は元に戻ります。 I 

次ページへ=> 



運転ずるとき 
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才ートマチックまおよび CVT 車の運転 


与前ページより 

• 通常回で走行中はよりスムーズな走りを実現するため、下記の制御を行っ 
ております。 

- N コントロール （ I 選択時） 

車が完全に停止したを、セレクトしパーが◎のままアイドリング状態で 
ブレーキペダルを踏んでいると、ギヤがニュートラル状態になります。 
一時停止などからの再発進時、ブレーキペダルから足を離してギヤがつ 
ながるまで若干時間（約1秒）がかかります。 

-登あ制御（オートマチック車） 

登あでの不要なアップ•ダウンを防ぎます。 I 

-コーナリング串リ御（才ートマチック車） 

I 横 G が大きいときは加速中でもシフトアップしません。 

-ブレーキング制御（才ートマチック車： S または S # 選択時） 

5、4速走行中、コーナーの入口などでブレーキを強く踏むと自動的に4、 

3速へシフトダウンしまず。 

-アクセル急戻し制御（オートマチック車： S # 選択時） 

加速中、コーナー手前などでアクセルを急に戻してもシフトアップしません。 
-登降坂制御に VT 車） 

走行中の路面勾配による駆動力とエンジンブレーキカを最適に制御し、 
登坂、降坂での運転をアシストしまず。 

-アダプティブ制御に VT 車： S または S # 選択時） 

コーナリングの強さや連続性、アクセル操作などからスポーツ走行と判 I 
定した場合は、エンジンを高い回転数に保つことでエンジンブしーキの！ 
効きを高め、アクセルを踏んだときのレスポンスを向上させまず。 I 
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■セレクトレバーの操作方法 

レバーは各位置でしっかりと止まるところま 
で確実に動かしてください。 


— しま意 J - 

セレクトレバー周辺に物を置かないでください。誤操作の原因となりまず。 


— アドバイス） - 

.セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実 
に巧ってください。 

. 固のとき、先にセレクトレバーを手前に引いてブレーキペダルを踏んだ場 
合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏ん 
でください。 

.エンジンスイッチカ 《LOCK ( OFF ) または Acc のときは、ブレーキペダル 
を踏んでもレバーを固から他の位置に切り替えられません。 
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ブレーキ ペダルを踏まないと 
操作できません。 

ブしーキペダルを踏んだまま、 
ボタンを巧して操作します。 

畢 

ボタンを押して操作します。 

ク 

ボタンを押さずに操作します。 


© 


の 

因 

nri 


をな⑩ 
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運転ずるとき 




























才ートマチックまおよび CVT 車の運転 


■シフトロックシステム 

セしクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。 

• 固からのレバー操作は、エンジンスイッチを ON にしブレーキペダルを踏まないとでき 
ません。 

. セレクトレバーを回から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いて 
からブレーキペダルを踏むと、レバー操作ができないことがあります。先にブレーキぺ 
ダルを踏み、レバー操作をしてください。 

. 回な外ではエンジンスイッチからキーが巧けない、または電源を OFF にできません。 

(回な外ではキーを Acc から LOCK または OFF にできません） 

. 圆でエンジンを OFR こした場合、しばらくするとレバーを回に操作することができなく 
なる場合がありますので直ちにブレーキペダルを踏みながら回にしてください。 

もし、セしクトレバーが圆から回に操作できないときは、エンジンスイッチを ON にし、 
ブレーキペダルを踏みながら回へ操作してください。 

. エンジンスイッチが ON で操作できないときは、エンジンスイッチを ON から Acc ※にし、 
ブレーキペダルを踏みながら回へ操作してください。 （6 0秒 L ソ内） 

エンジンスイッチが ON で操作できないときは、シフトロックシステムなどの異常が考え 
られます。直ちにスバル販売店にご連絡ください。 

※キーレスアクセス&プッシュスタート装着きは、回 L 乂外でエンジン回転中にエンジンス 
イッチを押してエンジンを停止させた電源状態が Acc になります。 
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オートマチックまおよび C VT 車の運転 


運転手順 


■エンジンをかける前に 

① 正しい運転姿勢をとりまず。ペダルを確実に踏むことができ、八ンドル操作が楽にでき 
るように、八ンドルの位置、シートの位置を調整してください。 

☆2-47、 2-88 ぺージ参照 
( D アクセルペダルの位置をち足で確認します。 

這) ブレーキペダルの位置をち足で確認します。 



■エンジン始動 

① 電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

( D セレクトレバーが回であることを確認します。 

- (么を意） - 

エンジンは圆でも始動できますが、安全のため回で巧ってください。 


③ ブレーキペダルを右足で踏んだまま（アクセルペダルは踏まないこと） 

④ エンジンスイツチを START にし、エンジンを始動します。 

- C 0 アドバイスが - 

. エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場 
合は、始動してずぐブレーキペダルに踏み換えてください。 

. 3.6 R および 2.5 i は、停車時にアクセルを踏み化んでも、エンジンが高回転 
まで上がらないよラになっています。 
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運転ずるとき 




























オートマチック車および C VT 車の運転 


■発進 

①ブレーキペダルをち足で踏んだままにしまず。 



セレクトレバーは確実にブレーキペダルを踏んで操作してください。アクセ 
ルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれが 
あります。 


@セレクトレバーを◎(前進）または圆(後退）に入れまず。 

® セレクトレノく一の位置を確認します。 

淨 電動パーキングブレーキを解除しまず。 

☆3-51 ページ参照 

⑥ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速しまず。 

- ( を意） - 

. エンジン始動直後やエアコン作動時、八ンドル転驼時などはアイドリング 
回転が高くなり、クリープ（車が動きだず）現象が強くなりまず。確実に 
ブレーキ ペダルを踏んでください。 

な 1 — 11ぺージ参照 

• 後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してくださし、。 
車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。 


(向アドバイス） -1 

アクセルペダルを踏むと電動パーキングブレーキが自動解除されるアクセル I 
自動解除機能があります。 I 

☆3-52 ぺージ参照 I 
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オートマチック車および C VT 車の運転 


■走行 

通常の走行： 

◎で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できまず。 

急加速： 

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。 

☆ 1—11 ぺージ参照 

上り坂では： 

アクセルペダルを深く踏み込みまず。 

自動的にシフトダウンし加速しまず。 

また、マニュアルモードに入れ勾配に適したギヤを選択ずるとなめらかな走行ができます。 
☆3-67 ぺージ参照 

下り坂では： 

エンジンブレーキを併用してください。マニュアルモードでシフトダウンしまず。 
☆3-67 ぺージ参照 

急な下り坂では： 

マニュアルモードで2速または1速に入れると、さらに強いエンジンブレーキがかかります。 
☆3-67 ぺージ参照 



走行中はセレクトレバーを圆にしないでください。エンジンブレーキがまつ 
たく効]かなくなり思わめ事故につながるおそれがありまず。 


— し注意 J - 

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意 
して巧ってください。 


P C ^ アドバイス） -1 

急発進、急加速など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過;度的な I 
ノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。 I 



運転ずるとき 
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才ートマチックまおよび CVT 車の運転 


■駐車 

① 車を完全に止めます。 

- (么を意） - 

車が完全に止まらないラちにセレクトレバーを回に入れないでください。卜 
ランスミツシヨン損傷の原因となります。 


@ブレーキペダルを踏んだままの状態で、電動パーキングブレーキを確実にかけまず。 
感セレクトレバーを回に入れます。 

@エンジンを止めます。 

☆1-23ぺージ参照 

- 么を意） - 

車から離れるときは、必ずセレクトレバーを回に入れ、エンジンを止めてく 
ださい。のな外でエンジンを止め、車を放置するとバッテリー上がりの原因 
となります。 


■停ま 

① ◎のままブレーキペダルを確実に踏みます。 

— を意 ;- 

エンジン始動直後やエアコン作動時、八ンドル転脈時などはアイドリング回 
転が高くなり、クリープ（車が動きだず）現象が強くなります。確実にブレー 
キペダルを踏んでください。 

☆1 — 11 ぺージ参照 


(向アドバイス） - 

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、坂道で回圆な外に入 
れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。 
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。 


② 必要に応じて電動バーキングブレーキをかけます。 

⑤ 長時間停車するときは回にします。 

④ 停車後、再発進ずるときは、セレクトしパーが◎にあることを確認して発進します。 
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オートマチックまおよび C VT 車の運転 


— し注意 j - 

. 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。 

• 停車中にセレクトレバーを動かずときはブレーキペダルを確実に踏んで 
ください。 

. ヒルホールド機能が ON のとき、急な上り坂でブレーキペダルを確実に踏 
んで停車した場合は、電動パーキングブレーキが自動でかかります。 
☆3-52 ぺージ参照 


— C 向アドバイス） - 

N コントロール機能が装備されています。 

.1 (インテリジェント）モード選択時、車が完全に停止した後、セレクトレ 
バーが回のままアイドリング状態でブレーキペダルを踏んでいると、ギヤ 
がニユートラル状態になります。 

• 再発進時はブレーキペダルから足を離してギヤがつながるまで若干時間 
(約1秒）がかかります。 

急な上り坂での再発進時は、ヒルホールド機能を ON にすることをお奨め 
します。 


スポーツシフト 


■マニュアルモード 

セレクトレバーを回からマニュアルゲートに 
動かずとマニュアルモードになります。 
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才ートマチックまおよび C VT きの運転 


•シフト操作 

パドルシフト右側のレバーが© (アップ）にな 
り、左側のレバーが白（ダウン）になります。 
1段上のギヤに変速するときは®のしパーを 
手前に引きます。1段下のギヤに変速するとき 
は白のレバーを手前に引きます。 


•マニュアルモードの解除 

マニュアルモードを解除するときは、セレク 
移動させます。 



レバ ー を マニユ アルゲ ー トから◎の位置に 


— (向アドバイス） - 

. シフトダウン不可能な車速（シフトダウンすることによりエンジンの回転 
がレッドゾーンが上になる場合）でシフトダウン操作をした場合、"ピピ" 
とブザーが鳴り、運転者にシフトダウンできないことをミ□らせます。 

. 低過ぎる車速でシフトアップを巧った場合、変速しません。 

. 車が停車したとき、自動的にギヤは1速になります。 

. 下り坂ではエンジンブレーキを併用ずることをお奨めします。 

☆ 1-20 ぺージ参照 


■ D レンジパドルシフトマニュアル操作機能 

走行中、◎のままパドルシフトを操作すると自動変速モードから一時的にマニュアルモー 
ドに切り替わり、しばらく走行した後、通常の◎の走行に自動的に復帰します。（操作時の 
走行状況により、モード切り替えや復帰時間が異なります。）このとき、シフトポジション 
表示灯にギヤ位置が表示されます。 

— (么を意 J - 

パドルシフトのレバーにアクセサリーなど物をかけないでください。アクセ 
サリーなどをかけるとレバーが不意に動き、シフト操作をするおそれがあり 
ます。 


3-68 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 































オートマチックまおよび C VT 車の運転 


■滑りやずい路面での発進に速発進） 

雪道など滑りやすい路面での発進は、マニュアルモードで2速を選択することにより、安全 
で容易に行えまず。 

ブレーキを踏んだまま、パドルシフトの 0 側のレバーを動かしギヤを2速にします。この 
ときシフトポジション表示灯は2速を表示します。 

- fffi アドバイス） - 

2速発進を選択すると、2速で固定されたままになります。変速したい場合 
は、セレクトレバーを◎に戻ずか、マニュアルモードとしてご使用ください。 

☆3-67 ぺージ参照 


■シフ h ポジション表示な 

マニュアルモードが選択されるとギヤ位置を 
表 W しまず。 

シフトアップが可能な場合は数字の横に 
"▲"、シフトダウンが可能な場合は数字の横 
にが表示されます。 

シフトアップ、シフトダウン可能表示灯が消 
灯している状態ではシフトアップ-ダウンは 
できません。 

①シフトアップ可能表示灯 
® シフトダウン可能表示灯 301443 

③変速ギヤ表示 


SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) 

SI - DRIVE ※は、 3 つの特性をもった走行モードの 、 I (インテリジェントモード ）、 S (ス 
ポーツモード）、 S # (スポーツシャープモード）を選べるシステムです。 

I (インテリジェントモード）： 

ストしスのない走行せとお燃費を両立させたモードです。市街地走行などの日常の使用 
に適しています。 

S (スポーツモード）： 

「 I 」よりも走行性を向上させ、場所を選ばない走行モードです。高速道路での巡航時や郊 
外の道を走行するのに適しています。 

S # (スポーツシャープモード）： 

最高の走行性を引き出すモードです。山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速 
時などに適しています。 

XSI - DRIVE は 、 SUBARU Intelligent Drive に由来します。 




運転ずるとき 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


3-69 











オートマチックまおよび C VT 車の運転 


■SI-DRIVE セレクター 

セレクターを左に回すと S (スポーツモード）、 
右に回ずと S # (スポーツシャープモード）、押 
すと I (インテリジェントモード）になります。 
操作後、セレクターは元の位置に戻りまず。 



— アドバィス） - 

.エンジン冷間時は、 S # (スポーツシャープモード）への切り替えができ 
ません。この場合、ブザーによりお知らせします。 

. S # (スポーツシャープモード）にしたままエンジンを OFF にし、再度エ 
ンジンを ON にした場合 、I (インテリジェントモード）になります。 

. S (スポーツモード）または I (インテリジェントモード）でエンジンを 
OFF にし、再度エンジンを ON にした場合 、I (インテリジェントモード） 
になります。 

. エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯したときは、どの走行モードに 
入っていても S (スポーツモード）になりまず。この場合、 S # (スポーツ 
シャープモード）または！（インテリジェントモード）への切り替えはでき 
ません。 

. エンジン冷却水の温度が上がりオーバーヒートのおそれがあるときは、 
S # (スポーツシャープモード）への切り替えができません。 S # (スポ ー 
ツシャープモード）で走行している場合は 、 S (スポーツモード）になり 
まず。 3.6 R は、エンジンオイルの温度が上がった場合も S (スポーツモー 
ド）になります。 
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4 室内装備品の使いかた 
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エアコン 
L 吹き出し口の調整 


左側吹き出し □ 中央吹き出し口 ち側吹き出し □ 



■中巧吹き出し口および左右吹き出し口 

吹き出し□のノブを上下左右に動かして風向きを調整します。 

また、ダイヤルを動かすと吹き出し□を開閉ずることができます。 

含：全開 
风：全閉 


中央吹き出し口 ちち吹き出し □ 
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エアコン 


■後席用吹き出し口 

吹き出し口のノブを左ちに、また、吹き出し 
口全体を上下に動かして風向きを調整しま 
す。 

ダイヤルを上下に動かして吹き出し口を開閉 
します。 

:全開 

15^:全開 
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エアコン 


吹き出し口表示と使用目的 


使用目的に合わせて吹き出し□を選択してください。 

左ちの吹き出し□からは、常時送風します。 

中央および左ちの吹き出し□の送風を止めるときは、ダイヤルを動かして吹き出し□を閉 
じてください。 


■上半身に送風したいとき 




■窓ガラスの曇りを取りたいとき 



■上半身と足元に送風したいとき 



■奪蚕纖5無窓ガラスの曇り 



XI モードスイッチを押しても切り替わりません。 

f ' i ' T スイッチを押してください。 

X 2 グレードにより後席用吹き出し □ が装備さ 
れまず。 
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エアコン 


エアコンの使いかた 


的\ 

吹き出し □ 
切り替え 

風量調整 

A/C 

温度調整 

内外気 
切り替え 

アドバイス 

、ム 

/で 

房 

AUTO 

または 

AUTO 
または 
蒂望風量 

AUTO 

または 

ON 

希望温度 
に日で付近 
よりおめ） 

AUTO 
または 
外気導入 

.早く冷やしたいときは、内外気 
切り替えを内気循環にしてくだ 
さい。 

•冷房の効きを高めたいときは、 
内気循環をお使いください。 

暖 

房 

AUTO 

または 

♦パ • 

AUTO 
または 
蒂望風量 

AUTO 

または 

ON 

希望温度 
に日で付近 
より高め） 

AUTO 
または 
外気導入 

• ウインドウにも少し送風されま 
すが、これはウインドウの曇り 
を防止するためのものです。 

•顔部が熱い場合は、温度調整ス 
イッチを操作し、適温に調整し 
てください。 

量 

0 

除 

妾 

と 

暖 

房 

AUTO 

または 

を 

AUTO 
または 
希望風量 

AUTO 

または 

ON 

希望温度 
に5で付近) 

AUTO 
または 
外気導入 

.温度によっては曇り除去機能が 
イ岳下する場合がありまず。 

頭 

寒 

足 

熱 

AUTO 

または 

AUTO 
または 
蒂望風量 

AUTO 

または 

ON 

希望温度 
に5で付近) 

AUTO 
または 
外気導入 

•温度が HI または LO の場合、頭 
寒足熱にはなりません。冷風ま 
たは温風のみの吹き出しになり 
ます。 

量 

0 

除 

去 

AUTO 

または 

希望風量 

AUTO 

または 

ON 

に5で付近 
より高め） 

AUTO 
または 
外気導入 

•夏期においてウインドウの曇り 
を除去ずる場合、温度調整は 

2日で付近よりおめでご使用く 
ださい。また、外気温度と吹き 
出し風の温度差が大きいと、ウ 
インドウの外側が量る場合があ 
ります。このときは冷房機能を 
「 OFF 」 にするか、温度調整ス 
イッチを2日で付近より高めで 
ご使巧ください。 

換 

気 

AUTO 

または 

蒂望風量 

AUTO 

または 

OFF 

希望温度 

AUTO 
または 
外気導入 



— (向アドバイス） - 

吹き出し口を^あるいは巧?に切り替えると、効果的に曇りを取るため、自 
動で除湿機能 （ A / C スイッチ）が ON になり、外気導入に切り替わります。 


LEGACY BM 9-002001 〜012999 , 4 — 0 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 



室内装備品の使いかた 


























エアコン 


フルオートエアコン（シングルタイプ) 


モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 温度調整スイッチ 



■フルオートでの使いかた 

エンジンをかけているとき、 AUTO スイッチを押します。温度調整スイッチで希望温度を 
設定します。各機能を自動的にコントロールし、室内を快適に保ちます。表示部に "FULL 
AUTO " と表示されます。 
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エアコン 


-一 し fl アドバイス J -1 

• エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。 I 

.冬季などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹 
き出しモード、外気導入になり、フアンは低速回転で作動しまず。 

•オート作動中は、気温に応じて冷房•除湿機能が自動的に停止します。気 
温が低いときの量り取りや除湿効果を高めたいときは、 A / C スイッチを押 
してください。 

.設定温度を下げていくと、：令房.除湿機能は自動的に作動し、 A / C 表示し 
ます。 I 

• 次の場合、冷房*除湿機能は作動しません。 I 

一室内の温度が低いとき 
一外気温度が低いとき （0 でが下のとき） 

• 冷房中に吹き出し□から白煙が出ているよラに見えることがありまず。これ 
は湿度の高い空気が急激に;令やされて起こる現象で、異常ではありません。 

• エンジンスイッチを OFF にしてエアコンを止めた場合、再始動時は止める I 
直前の状態に戻りまず。 

.停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなりまず。オー 
トマチック車および CVT 車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキ 
を確実に踏んでください。 

• 炎天下に駐車したときには、：令房を使ラ前にウインドゥを全開にするなど 
して熱気を追い出してください。 

. 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 
汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ 
コの煙が冷房装置について、におラことがあります。 

•:令房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目 
が痛くなったときは外気を導入してください。 

. 体が冷え過ぎないよラに適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康 
を損ないまず。設定温度25で付近でお使いください。 

. :令房•除湿機能は各部を潤滑ずるためにも月に2、3回程度作動させてくだ 
さい。 

令えない場合、冷媒不足も考えられまず。お近くのスバル販売店で点検を 
受けてください。 


■手動選択で使ラとき（マニュアル） 

フルオート作動中、各スイッチ（温度調整スイッチ、 OFF スイッチを除く）のいずれかを 
押すと、押したスイッチの機能のみ固定され、他の機能は自動コントロールされます。こ 
のとき表示部の " FULL " が消えます。手動選択を解除するときは AUTO スイッチを押しま 
す。 



室内装備品の使いかた 
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エアコン 


■各スイッチの機能 
• AUTO スイッチ 

フルオートで使ラときに押します。 

設定温度に応じて、吹き出し口切り替えや 
ファン風量、冷房•除湿機能の作動、内外気 
切り替えなどを全て自動制御します。 



•温度調整スイッチ 

室内温度を設定するときに使いまず。 

温度は1 8.5 で〜31.日での範囲で 0.5 でずつ設 
定できます。 L 0 または HI に設定したときは、 
それぞれ最大冷房または最大暖房となりま 
す。 



— Cf ^ アドバイス） - 

•急速冷暖房をしたいときでも、設定温度を変える必要はありません。設定 
温度になるまで自動的に急速冷暖房されます。 

.設定温度は記憶されています。ただし、バッテリーの接続を外したときは 
2已 .0 でにセツトされまず。 
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エアコン 


♦デフロスタースイッチ 

フロントガラス、サイドガラスの曇りや霜を 
取るときに使います。スイッチを押ずと効果 
的に量りを取るために、自動的に外気導入、除 
湿機能作動、デフロスター吹き出しにセット 
されます。 

デフロスタースイッチをも ラー 度押ずと、デ 
フロスター作動前の状態に戻ります。 


♦内外気切り替えスイッチ 

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 
交互に切り替わります。内気循環のときはス 
イッチの表示灯が点灯します。 

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高 
めたいときには、内気循環をお使いくださし、。 


— し注意 j - 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと、万一、排気管に腐食や損傷による巧や亀裂が生じた場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、 A/C 
スイッチを押して除湿機能を働かせて使巧してください。 


LEGACY BM 9-002001 〜012999 , 4 — 9 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 
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エアコン 


参風量調整（フアン）スイッチ 

風量を調整し固定するときに使います。+を 
押すと風量が増し、一を押すと風量が減りま 
す。 



•モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 

吹き出し□を固定するときに使います。 
スイッチを押すごとに切り替わります。 

な 4— 4ぺージ参照 



— (向アドバイス） - 

.吹き出し口を項？（デフロスター)にするときは、デフロスタースイッチを 
押してください。 

な 4-9 ぺージ参照 

. 降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため^で走巧することをお巽 
めしまず。 

. ^‘を選択すると自動的に外気導入、除湿機能 ON になります。 

•シ?を選択時、顔が熱い場合は、温度調整スイッチを操作し、適温になる 
よラ調整してください。 

. エアコンを OFF にしていても、モード切り替えスイッチを}甲すとフアン、 
冷房*除湿機能を作動させずに走行風だけの空調ができます。走行風によ 
る空調では、室内を外気温度よりイ岳くすることはできません。 
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エアコン 


> A / C スイッチ 

冷房•除湿機能の作動を ON または OFF に固定 
するときに使います。スイッチを押すごとに 
ON と OFF が交互に切り替わります。暖房時で 
もウインドゥの曇りを取る場合や、除湿効果 
を高めたいときに使いまず。 



<面アドバイスが 


冷房-除湿磯能はフアンが作動していないときにスイッチを押しても作動 
しません。 

気温が0でが下のときは冷房.陳湿機能は作動しません。 


■停止ずるとき 

エアコン使用中、 OFF スイッチを押すとエア 
コンは止まりまず。 

このとき内外気切り替えは自動的に外気導入 
になりまず。 



LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
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室内装備品の使いかた 






































エアコン 


フルオートエアコン（左右独立タイプ) 

フルオートエアコン （左右独立タイプ）は、吹き出し□の設定温度を運転席側と助手席側 
で別々に設定することができます。 


温度調整スイッチ モード（吹き出し口）切り替えスイッチ温度調整スイッチ 



■フルオートでの使いかた 

エンジンをかけているとき、 AUTO スイッチを押します。温度調整スイッチで蒂望温度を 
設定します。各機能を自動的にコントロールし、室内を快適に保ちます。表示部に "FULL 
AUTO " と表示されます。 
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エアコン 


-1 fl アドバイス ) -1 

• エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。 I 

.冬季などでエンジンが冷えているときは、しばらくの間、デフロスター吹 
き出しモード、外気導入になり、フアンは低速回転で作動しまず。 

•オート作動中は、気温に応じて冷房•除湿機能が自動的に停止します。気 
温が低いときの量り取りや除湿効果を高めたいときは、 A / C スイッチを押 
してください。 

.設定温度を下げていくと、：令房.除湿機能は自動的に作動し、 A / C 表示し 
ます。 I 

• 次の場合、冷房*除湿機能は作動しません。 I 

-室内の温度が低いとき I 

一外気温度が低いとき （0 でが下のとき） 

• :令房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがありまず。こ 
れは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありませ 
ん。 I 

• エンジンスイッチを OFF にしてエアコンを止めた場合、再始動時は止める I 
直前の状態に戻りまず。 

.停車中の冷房劾果を上げるため、アイドリング回転が高くなりまず。オー 
トマチック車および CVT 車はクリープ現象が強くなりますので、ブレーキ 
を確実に踏んでください。 

• 炎天下に駐車したときには、冷房を使ラ前にウインドゥを全開にずるなど 
して熱気を追い出してください。 

. 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使って消してください。空気が 
汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバ 
コの煙が冷房装置について、におラことがあります。 

•冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがありまず。目 
が痛くなったときは外気を導入してください。 

. 体が冷え過ぎないよラに適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康 
を損ないまず。設定温度25で付近でお使いください。 

. 冷房•除湿機能は各部を潤滑ずるためにも月に2、3回程度作動させてくだ 
さい。 

.冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を 
受けてください。 


室内装簡品の使いかた 
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エアコン 


■手動選択で使ラとき（マニュアル） 

フルオート作動中、各スイッチ（温度調整スイッチ、 OFF スイッチを除く）のいずれかを 
押すと、押したスイッチの機能のみ固定され、他の機能は自動コントロールされます。こ 
のとき表示部の " FULL " が消えます。手動選択を解除ずるときは AUTO スイッチを}甲しま 
ず。 

■各スイッチの機能 
参 AUTO スイッチ 

フルオートで使うときに押します。 ， ， 


設定温度に応じて、吹き出し口切り替えや 
ファン風量、冷房•除湿機能の作動、内外気 
切り替えなどを全て自動制御しまず。 


• DUAL スイッチ 

DUAL スイッチを押すと運転席側、助手席側 
の送風温度を別々に設定することができます 
(左右独立機能）。左ち独立機能を使用してい 
るときは DUAL スイッチの表示灯が点灯しま 
ず。 

解除する場合は DUAL スイッチを押します。 




— C 向アドバイス） - 

左右独立機能を解除したときは、運転席側の設定温度に切り替わります。 
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エアコン 


参温度調整スイッチ 

室内温度を設定するときに使います。 

温度は1 8.5 で〜31 .5 での範囲で 0.5 でずつ設 
定できます。 LO または HI に設定したときは、 
それぞれ最大冷房または最大暖房となりま 
す。 

運転席側、助手席側で送風温度をそれぞれ設 
定できる左右独立機能と、運転席側スイッチ 
で運転席側、助手席側の両方の送風温度を設 
定できる左右連動機能があります。 



左右独立機能： DUAL スイッチ内の表示灯が点灯 

左ち連動機能時は DUAL スイッチを押す、または助手席側温度調整スイッ 
チを操作します。 

左右連動機能： DUAL スイッチ内の表示灯は消灯 

左ち独立機能時は DUAL スイツチを押しまず。 


設定温度が表示されます。 

阳 [1] 

趴 t FULLAUTC 

* パミ !! HA/( 

1〕二! 口 

け_ (.uj 






助手席側設定温度 


運転席側設定温度 


—C ^ アドバイスが - 

急速冷暖房をしたいときでも、設定温度を変える必要はありません。設定 
温度になるまで自動的に急速冷暖房されまず。 

運転席側と助手席側の設定温度の差が大きい場合、温度を調整しきれない 
場合があります。 

設定温度は記憶されています。ただし、バッテリーの接続を外したときは 
2日.0でにセットされます。 



室内装備品の使いかた 
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エアコン 


•デフロスタースイッチ 

フロントガラス、サイドガラスの量りや霜を 
取るときに使いまず。スイッチを押すと効果 
的に曇りを取るために、自動的に外気導入、除 
湿機能作動、デフロスター吹き出しにセット 
されまず。 

デフロスタースイッチをも ラー 度}甲すと、デ 
フロスター作動前の状態に戻りまず。 


•内外気切り替えスイッチ 

スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が 
交互に切り替わります。内気循環のときはス 
イッチの表示灯が点灯します。 

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高 
めたいときには、内気循環をお使いください。 




— し选 S を意 > ) - 

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循 
環で長時間使ラと、万一、排気管に腐食や損傷による巧や亀裂が生じた場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。 

また、ガラスが量りやすくなりますので、内気循環で使巧する場合は、 A/C 
スイッチを押して除湿機能を働かせて使巧してください。 
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エアコン 


♦風量調整{フアン）スイッチ 

風量を調整し固定するときに使います。+を 
押すと風量が増し、一を押すと風量が減りま 
す。 


♦モード（吹き出し口）切り替えスイッチ 

吹き出し口を固定するときに使います。 
スイッチを}甲すごとに切り替わります。 

な4 — 4ぺージ参照 


— (向アドバイス） - 

• 吹き出し□を項？（デフロスター)にするときは、デフロスタースイッチを 
押してください。 

な 4-9 ぺージ参照 

. 降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため^•で走行ずることをお奨 
めします。 

. ^を選択すると自動的に外気導入、除湿機能 ON になります。 

• ># ‘を選択時、顔が熱い場合は、温度調整スイッチを操作し、適温になる 
よう調整してください。 

• エアコンを OFF にしていても、モード切り替えスイッチを押すとフアン、 
冷房-除湿機能を作動させずに走行風だけの空調ができます。走行風によ 
る空調では、室内を外気温度よりおくすることはできません。 
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室内装備品の使いかた 


























エアコン 


► A / C スイッチ 

冷房•除湿機能の作動を ON または OFF に固定 
するときに使いまず。スイッチを押すごとに 
ON と OFF が交互に切り替わります。暖房時で 
もウインドゥの曇りを取る場合や、除湿効果 
を高めたいときに使います。 



— Cf ^ アドバイス） - 

• 冷房•除湿機能はフアンが作動していないときにスイッチを}甲しても作動 
しません。 

. 気温がぴ C が下のときは冷房-除湿機能は作動しません。 


■停止ずるとき 

エアコン使巧中、 OFF スイッチを押ずとエア 
コンは止まります。 

このとき内外気切り替えは自動的に外気導入 
になります。 
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エアコン 


感知センサー 


フルオートエアコンには温度を感知するセンサーが付いています。日射センサーまたは室 
内温度センサーに衝撃を与えたり、ふさいだり、かをかけたりしないでください。車内温 
度が設定温度とずれる場合がありまず。 




室内装備品の使いかた 
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オーディオシステム 

アンテナについて 


ラジオアンテナは、リヤウインドウの内側に 
プリントされています。 

. ラジオの受信感度は周囲の状況、気象状況、 

送信局からの電波の強さ、送信局からの距 
離によって影響を受けまず。山ろくや建物 
の近くでは電波がさえぎられたり、電波が 
反響したりして受信状態が悪くなることが 
あります。また、電車の架線や高圧電線の 
近くでは高圧電流の影響でノイズ（雑音）力《 

入ったりするなど受信状態が悪くなること 
がありまず。 

.ラジオを聞いているとき、室内または車の 
近くで携帯電話や無線機を使ラとノイズ 
(雑音）が入ることがありまず。 

マッキントッシュナビゲーシヨンシステム装着車の場合、ワゴンはフロントウインドウと 
リヤクォーターウインドウ左ちに、セダンはフロントウインドウとリヤウインドウに地上 
放デジタル TV 受信用アンテナ線がプリントされていまず。 

また、地上デジタル放送の香組を見るには、別売品の専巧チューナーセットが必要となり 
まず。詳しくはスバル販売店にご相談ください。 

- (向ァドバィスが - 

. ウインドウ内側を清掃するときは、アンテナ線に沿って柔らかい布で拭い 
てください。硬い布で拭くとアンテナ線を傷つけることがあります。 

. ウインドゥのアンテナ線部に次の物を貼りつけないでください。受信感度 
が低下したり、ノイズ（雑音）が入るおそれがあります。 

-金属を含有ずるウインドウフィルム 
-外付け TV アンテナ 
-その他の金属物 
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室内装備 


室内装備 

カツプホルダー 

■前席用 

使巧するときはフタを開けます。 



仕切り板は外すことができます。 

空いたスぺースを物入れとして巧用できま 
す。 


■後席用 

アーム レストにあります。 
☆2-62 ぺージ参照 






室内装備品の使いかた 
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室内装備 



• 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使 
巧は思わめ事故につながるおそれがあります。 


• ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあり 
ます。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでご注意ください。 


ボトルホルダー 


左右のフロントドアおよびリヤドアに各1つの 
ル物入れ兼用のボトルホルダーがありまず。 




• 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使 
巧は思わめ事故につながるおそれがあります。 


• ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあり 
ます。熱い飲み物などはやけどのおそれがありまずのでご注意ください。 
• 飲み物が入ったままフタをしていないぺットボトル、またはフタをするこ 
とができない容器（宙やカップなど）を入れないでください。飲み物がこ 
ぼれるおそれがありまず。 
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室内装備 


サンバイザー 


太陽光がまぶしいときにサンバイザーを降ろ 
します。 

横に回すときはフックから外して使用します。 
運転席側にはチケットホルダーが付いていまず。 



■バニテイミラー 

運転席、助手席サンバイザー裏側に鏡がつい 
ています。フタを開けると照明が点丹します。 
必要のないときは、必ずフタを閉めてくださ 
し、 0 



■( /!、注意 


走行中は必ずフタを閉めてください。 



室内装備品の使いかた 
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室内装備 


ル物入れ 


■グローブボックス 

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を 
引いて開けます。また、ライティングスイッ 
チがで 0 E または宣〇のとき開けると、照明灯が 
つきまず。 



— 么注意 J - 

走行中はグローブボックスを必ず閉めておいてください。万一の場合、開い 
たフタに体が当たるなどして思わめけがをすることがあります。 


■コン ソール ボックス 

上下二段になっています。 

図のロックボタンを引き上げると、上段を使 
巧できます。 

上段のカバー裏側には、力ードホルダーがあ 
ります。力ードを収納できます。 
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室内装備 



■センターポケツトが 
▼ポケツトカバー装着車 



室内装睛品の使いかた 
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室内装備 


▼ポ ケツトカバー 装着 車 u (外 



— 注意 J - 

ポケット内に、転がりやすいものなどを入れないでください。走行中ポケッ 
卜内のものが巧びだすなど、思わめけがをするおそれがあります。 


■才ーバーへツドコンソール 

フタのを部を押すと開きます。 



—- 

走行中は必ず閉めておいてください。万一の場合、フタに体が当たったり、 
中に入れたものが飛びだして思わめけがをすることがあります。また、運転 
視界のじゃまになる場合があります。 

また、炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを 
収納しないでください。 
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室内装備 


■後席用ポケットが 

センターコンソール後ろ側にあります。 


— しま意 J - 

後席用ポケット内に、転がりやずいものなどを入れないでください。走行中 
ポケット内のものが飛びだずなど、思わめけがをするおそれがあります。 


■ 11 イントレイ 

取っ手を引いて開けます。 
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室内装備品の使いかた 



















室内装備 


サブトランク（ワゴン) 


ラゲツジルームの床下にルさい荷物を収納ずることができます。互角停止表示板も収納で 
きます。 

トノカバーを取り外したときはサブトランク内に収納できます。 

な4 一 30ぺージ参照 




■使いかた 

リッド（フタ）の取っ手を持って開けます。 
リッド（フタ）の裏側にあるヒモ付のフック 
を、リヤゲート開□部上側に引っかけておく 
と、リツド（フタ）を開けたままにしておく 
ことができます。 



700824 
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室内装備 


サブトランク（セダン） 


トランクホ下にルさい荷物を収納することが 
できます。互角停止表示板も収納できます。 



■使いかた 

リツド（フタ）の取っ手を持って開けます。 

取っ手をトランク開□部上側に引っかけておくと、リツド（フタ）を開けたままにしてお 
くことができます。 



リツド（フタ）を元に戻すときは、左右のツ 
メで固定してください。 
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室内装備品の使いかた 







































室内装備 


トノ カバー （ワゴン） 


■使用ずるときには 

トノカバー中央部を持ち、ゆっくりとフック 
の手前まで引き、下げるよラにして両側の 
フックに引っかけます。 

戻すときは中央部を持ち、一度手前に引いた 
まま持ち上げるよラにしてフックから外し、 
ゆっくりと巻き戻しまず。 


前側のトノカバーはリヤシート後部の両端に 
固定してください。 




■取り外ずには 


巻き戻した状態で運転席側のボタンを押し取 
り外しまず。取り外したトノカバーはサブト 
ランクに収納ずることができます。 
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室内装備 


■取り付けるには 

助手席側の取付部からはめ化み、取り付けま 
す。 



< fl アドバイスが 


トノカバーの上に物を乗せないでください。 

物が落下したり、トノカバーが損傷するおそれがありまず。 

リヤシートを後ろへリクライニングしたときに、前側のトノカバーに当たり、 
位置がずれることがあります。 


■収納ずるには 

①サブトランクのリツド（フタ）の取っ手を 
持って開けます。 

リツド（フタ）の裏側にあるヒモ付きのフツ 
クを、リヤゲート開口部上側に引っかけて 
リツド（フタ）を固定します。 




室内装備品の使いかた 
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室内装備 


=>前ページより 

©左ちのリツド（フタ）を取り外しまず。 


感トノカバーを収納します。 




電源ソケット _ 

エンジンスイッチが Acc または ON のとき12 V 直流電流が取り出せます。 

自動車巧電気製品の電源ソケットとしてご使巧ください。 

インストルゾントパネル中央下 コンソールボックス内（下段） 




4-32 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 






































































室内装備 


— しを意 j - 

電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお奨めします。 
また、自動車用電気製品は必ず12 V -1 20 W が下のものをご使巧ください。 
ご使巧の隙は、下記項目をお守りください。 

• タコ足配線はしないでください。発火することがあります。 

.銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。 

.電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあったり、きつくて入らない） 
場合は、接触不良やプラグが抜けなくなる原因となります。ソケットに 
合ったプラグをご使用ください。 

. エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用 
すると、バッテリー上がりを起こすことがありますのでご注意ください。 
また、走巧中の使用でも不要になったら切るよラにむがけてください。 

• 走行中はコンソールボックスを必ず閉めておいてください。走巧中ものが 
飛びだすなど、思わめけがをずるおそれがあります。 


— C fi アドバイス） - 

電源コードを引き廻ず隙は、コンソールリッド裏面の凹部から引き出してく 
ださい。引き出したあとは必ずコンソールボックスを閉めてください。 





室内装備品の使いかた 
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室内装備 


コートフック 


運転席側のリヤシートのアシストグリップに 
はコートフックがあります。 



SRS 力ーテンエアバッグ装着車は、コートフックに八ンガーや鋭利なものを 
かけないでください。 SRS カーテンエアバッグが作動したときにこれらの物 
が飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。 


服をかけるときは八ンガーを使わず、服をそのままコートフックにかけてく 
ださい。 


- し么注意 J - 

重いものや大きなものをフックにかけないでください。フックが折れたり、 
走巧中に外れたりすることがあります。 

許容荷重 5 kg 
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室内装備 


カーゴ フック（ワゴン) 


カーゴルームに4か所取り付けてあります。 
カーゴルームネットなどを引っかけるときに 
使用します。 


401278 

- 心么を意 J - 

力ーゴフックを使うとき 

このフックはカーゴルームネットなど軽量物の固定、引っかけの巧途だけに 
限定してください。 

許容引っ張り荷重120 kg ] 




室内装備品の使いかた 
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室内装備 


買い物フック 


買い物袋などが転がらないよラにするときに使巧します。 

袋の底をホにつけ、手さげ部分をフックに巻きつけて使ってくださし、。 


•ワゴン 


力ーゴルーム左ちの内張りに付いています。 
フックの上側を押すと開き、フックが使巧で 
きます。 


•セダン 



トランクルーム左ちの内張りに付いていま 
す。 



— ま意 J - 

買い物フックは、買い物袋など軽量物の引っかけの用途だけに限定してくだ 
さい。 

許容引っ張り荷重1^ 3 kg 
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室内装備 


室内の照明 


■ルームランプ 

車内の天井中央（後席上部）にあります。 
スイッチの位置により切り替えができます。 
ON :常に点なします。 

DOOR :ドアを開けると点灯し、閉めると 
一定時間点灯後消'なします。 

OFF :常に消なします。 


參オフデイレイ機能 

スイッチを DOOR 位置にしているときに、下記操作を行うと一旦点なし、徐々に消なして 
いきます。 

. エンジンスイッチを Acc から PUSH へ操作したとき（キーレスアクセス装着車 L 乂外） 

. エンジンスイッチを ON から OFR こしたとき（キーレスアクセス装着車） 

• ドアを開けて閉めたとさ 

.キーしスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード 
式キーしスエントリー)で解錠したとき 
•車両に近づいたとき（キーレスアクセス装着車） 

また、下記操作を巧ラと消灯します。 

. エンジンスイッチを Acc または ON にしたとき 

.キーしスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠した 
とぎ 

▼オフデイレイ機能のカスタマイズ 

オフデイしイ機能の作動あり/作動なしの設定と消灯までの時間の設定を変更すること力《 
できます。 

☆1-2 ぺージ参照 

— アドバイス） - 

. 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯してい 
るとパ' ッテリー上がりの原因になります。 

• 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になり 
ます。 
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室内装備 


■前席用スポットマップランプ 


右側のスイッチを押すとち側のランプが点灯 
します。もラー度押すと消灯します。 

左側も同じように使います。夜間、車を止め 
て地図を見るときなどに便利です。 

また、ドアを開けたときも点灯し、閉めると 
一定時間後に消灯しまず。 



•ドア連動切り替えスイッチ 

スポットマップランプのドア連動の設定を切 
り替えることができます。 

.DOOR :いずれかのドア（リヤゲート除く） 
を開けると点灯し、閉めると一定 
時間点灯後に消灯します。 

. OFF :常に消灯します。 



•オフディレイ機能 

スイッチを DOOR 位置にしているとき、次の操作を巧ラと一旦点丹し、徐々に消好してい 
きます。 

. エンジンスイッチを ON から OFF にしたとき（キーレスアクセス装着車） 

. エンジンスイッチを Acc から PUSH へ操作したとき（キーレスアクセス装着車が外） 
.いずれかのドア（リヤゲート除く）を開けて閉めたとき 

.キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード 
式キーレスエントリー）で解錠したとき 
•車両に近づいたとき（キーレスアクセス装着車） 

また、次の操作を巧ラと消灯しまず。 

. エンジンスイッチを Acc または ON にしたとき 

.キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠した 
と言 
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室内装備 


▼オフデイレイ機能のカスタマイズ 

スポットマップランプは、オフデイレイ機能の作動あり/作動なしの設定と消なまでの時 
間の設定を変更ずることができます。 

☆ 1-2 ぺージ参照 

—— 厂^アドバイス j - 

.車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯してい 
るとバッテリー上がりの原因になりまず。 

• 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になり 
ます。 


■カーゴルームランプ（ワゴン） 

ON :常に点灯しまず。 

OFF :常に消灯しまず。 

DOOR ： リヤゲートを開けると点灯し、閉め 
ると一定時間点灯後、消灯しまず。 


♦オフデイレイ機能 

スイッチを DOOR 位置にしているとき、次の操作を巧うと一旦点灯し、徐々に消灯してし、 
きまず。 

. リヤゲートを開けて閉めたとき 

また、次の操作を行ラと消灯します。 

• エンジンスイッチを Acc または ON にしたとき 

.キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）で施錠した 
と含 

C 向アドバイス） - 

. 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯してい 
るとバッテリー上がりの原因になりまず。 

• 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になり 
ます。 




室内装備品の使いかた 
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時計 


エンジンスイッチが' Acc または ON のとき、時 
刻が表示されます。 



■時刻表示の合わせかた 

「+」ボタンまたは「一」ボタンを押ずと、1分きざみで時刻が切り替わります。「+」ボタ 
ンを}甲すと表示時刻を進め、「一」ボタンを押すと表示時刻を戻します。また、ボタンを押 
し続けると連続的に切り替わりまず。 

- (面アドバイス） - 

バッテリーの接続を外すと時刻が消去されまず。バッテリーを接続後、正し 
い時刻に修正してください。 


インフォメーションメーター 


エンジンスイッチが ON のとき、メーター内の 
インフォメーション表示切り替えノブを押す 
ごとにが下の表示に切り替わりまず。 

平均燃費計 ——> 瞬間燃費計 
(トリップ A または B ) 丄 

1 表示なし 

——残走行距離計<— 
☆イラスト目次一 3ぺージ参照 



401285 
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室内装備 


■外気温度計 

外気温度を表示しまず。 

表示範囲は 一30で〜日〇でです。 


♦路面凍結警告表示 

外気温度が3でが下になった場合、路面が凍結 
している可能性があることをミ日らせるため、 
温度表示が点滅しまず。 


I—— C ^ アドバイス） - 

1 • 外気温度計は外気センサー取付部の温度を表示していますので、実隙の外 
気温度とは異なる場合がありまず。 

. 路面凍結警告表示は目安でず。必ず路面状態を確認してください。 

• 走行中に路面凍結警告が表示された場合、外気温が一度5でが上に上がら 
ないと再度警告されません。 
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室内装備 


■瞬間燃費計 

走行している瞬間の燃費を表示します。 
インフォ X — シヨン表示切り替えノブを押 
し、瞬間燃費を表示します。 


d "18 "r 

> , > ろ 

S 16| 国 |8 国"。 km /I 

401288 


-C アドバイス） - 

瞬間燃費は、低速走行時には表示されません。 


■平均燃費計 

平均燃費を表示し、トリップ切り替え/卜 
リップリセットノブを押ずごとに、それぞれ 
の平均燃費を表示しまず。 


因 


ミ巧：: 

， BiaiS ■^■18 km /I 


401289 


— c ^ アドバイス） - 

トリップ A または B をリセットずると、平巧燃費計もリセットされまず。 
リセット後は、 1 km 走巧するまで表示されません。 
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室内装備 


■残走行距離計 

燃料タンク内の燃料量と過去30 km 間の燃費 
を計算してタンク内の燃料での走行可能距離 
を10 km 単位で表示します。 


ミ: 


W ^ 
h 4 


一 B 


km 




Cfl アドバイス 


残走行距離計算用の燃費値は過去 30 km 間の燃費を基に巧っているため、瞬 
間燃費、平均燃費の値とは必ずしも一致しません。 


燃料が残りわずかになると、表示をストップ 
します。 


イ|> イ1> 


一曲 


km 


—— C 0 アドバイス - 

残走行距離はあくまでも目安でず。走行状態や状況により燃費が変化するた 
め、表示が実隙とは異なる場合があります。 

燃料の補給は早めに行ってください。 



室内装備品の使いかた 
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5 安全装備 
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SRS ェアバッグシステム 
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プリテンシヨナー付シートベルト 

プリテンシヨナー付シートベルトは、前方向からの強い衝單を受けると作動し、シートベ 
ルトを瞬間的に引き込んで前席ま員をシートにしっかり固定してシートベルトの効まを 
いっそラ高めます。 

運転席のプリテンシヨナーは肩ベルトと腰ベルトに、助手席のプリテンシヨナーは肩べル 
卜に装着されております。 


運転席側 助手席側 




- 公 S を意） - 

プリテンシヨナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ず 
守ってください。 

. シートを正しい位置に調整する。 

な 2— 47ぺージ参照 
• シートベルトを正しく着用する。 

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。 

. シートベルトを取り外ずとき 
. シートベルトを廃棄するとき 
• 廃車ずるとき 


— アドバイス） - 

. プリテンシヨナー付シートベルトは、シートベルトを着用していない場合 
でも作動します。一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができな 
くなります。 

. プリテンシヨナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席 
とも同時にスバル販売店で交換してください。 

. プリテンシヨナー付シートベルトは、 SRS エアバッグシステムと同時に作 
動します。 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアパックシステム 

SRS エアバッグシステム 

SRS エアバッグの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、乗員補助が]束装置 
の意味でず。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になりまず。 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大 
きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員 
の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃 
を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席棄員のちに胸 
部や腰部への衝撃をやわらげる装置です。 

SRS カーテンエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席と後席乗員 
の主に頭部への衝撃をやわらげる装置でず。 

■シートベルトは必ず正しく着用してください 



.SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置で、シートベルト 
に代わるものではありません。 SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛 
びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けて 
しまいます。 

. シートベルトを正しく着巧し、正しい運転（乗勒姿勢をとらないと、衝 
突などのとき、 SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にか 
かわるよラな重大な傷害につながるおそれがあります。 

☆2-64 ぺージ参照 

. 正しい乗車姿勢になるよラシート位置、八ンドル位置を調整してくださ 
い。不適切な乗車姿勢では SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるこ 
とができず命にかかわるよラな重大な傷害につながるおそれがありまず。 

☆2-47 ぺージ参照 


■乗員と SRS エアバッグの間に物を置かないでください 



膝の上に物をかかえるなど、乗員と SRS エアバッグの間に物を置いた状態で 
走巧しないでください。 SRS エアバッグが膨らんだときに物が飛ばされた 
り、 SRS エアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるよラな重大 
な傷害につながるおそれがありまず。 
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SRS エアバッグシステム 


■ SRS エアバッグシステム周边を強巧したり衝撃を加えたりしないでください 



八ンドルのパッド部、インストルメントパネル、センターコンソール、フロ 
ントシート背当て側面、フロントピラー、センターピラー、リヤピラー、ルー 
フサイド部、天井、アシストグリップなど、 SRS エアバッグシステム構成部 
品の周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください。 SRS エアバッグが 
正常に作動しなくなるなど、命にかかわるよラな重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 


■お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください 



. お子さまは後席に座らせて 
必ずシートベルトを着用さ 
せてください。後席がお子さ 
まにとって最も安全な棄車 
位置です。 


. お子さまを SRS エアバッグの 
前に立たせたり、膝の上に抱 
いたり、背負ったりした状態 
では走行しないでください。 
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SRS エアバッグシステム 


. 法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけ 
られています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使巧ください。 
6歳が上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、 
顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシート（別売）を使巧し 
てください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。 

スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専巧の取扱説 
明書をご覧ください。 

. 助手席にチャイルドシート 
を絶対に取り付けないでく 
ださい。 

SRS エア バッグが作動したと 
き、強い衝撃を受け、命にか 
かわるよラな重大な傷害に 
つながるおそれがあります。 

チャイルドシートをお使い 
になるときは、必ず後席に取 
り付けてください。 


■運転席 SRS エアバッグ 

八ンドル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。 
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SRS エアバッグシステム 


■運転席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください 


. 八ンドルを交換したり、セン 
夕ーパ ッ ド部にステ ッカー 
などを貼らないでくださし、。 
SRS エアバッグシステムが 
正常に作動しなくなります。 

. 八ンドルの SRS エアバッグ 
格納部に手を置いたり、顔や 
胸などを近づけないでくだ 
さい。 SRS エアバッグが作動 
したとき、衝撃を受け、命に 
かかわるよラな重大な傷害 
につながるおそれがありま 


ず。 



201392 



■助手席 SRS エアバッグ 

助手席インストルメントパネル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにし 
ぼみまず。 

助手席に同乗者がいなくても運転席 SRS エアバッグと同時に作動します。 



200124 
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■助手席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください 



. インストルメントパネルの SRS エアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔 
や胸を近づけたり、もたれかからないでください。 SRS エアバッグが作動 
したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそ 
れがありまず。 

• インストルメントパネルの 
上面にステッカー類を貼っ 
たり、アクセサリーや芳香剤 
などを置かないでください。 

また、フロントガラスにアク 
セサリーなどを取り付けた 
り、ルーム ミラーにワイドミ 
ラーを取り付けないでくだ 
さい。 SRS エアバッグシステ 
ムが正常に作動しなくなっ 
たり、作動時にこれらの物が 
飛び、命にかかわるような重 
大な傷害につながるおそれ 
がありまず。 

. インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーシヨンシステムを 
取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席 SRS エアバッグ 
システムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかか 
わるような重大な傷害につながるおそれがあります。 


■ SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグ 

運転席、助手席各シートに格納された SRS サ 
イドエアバッグと左右のフロントピラー、 

ルーフサイドに格納された SRS カーテン エア 
バッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみまず。膨 
らむのは衝撃を受けた側のみです。 

SRS サイドエアバッグと SRS 力ーテンエア 
バッグは、乗員がいなくても作動します。 
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SRS エアバッグシステム 


■ SRS サイドエアバッグ. SRS カーテンエアバッグ装着まに関しては、 
次の事項をお守りください 



•フロントシート背当ての 
SRS サイドエアバッグ格納 
部に手、足、顔を近づけたり、 
ドアにもたれかかるよラな 
姿勢で座らないでくださし、。 
SRS サイドエアバッグが作 
動したとき強い衝撃を受け、 
命にかかわるよラな重大な 
傷害につながるおそれがあ 
ります。 

. お子さまなどに後席からフ 
ロントシートの背当てをか 
かえこむような姿勢はさせ 
ないでください。 SRS サイド 
エアバッグが作動したとき 
強い衝撃を受け、命にかかわ 
るような重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 



201353 


スバル純正の SRS サイドエアバッグ専用シートカバーが外は使巧しないで 
ください。使巧ずる場合には添付されている使用説明書をよくお読みくだ 
さい。正しい向き、位置に装着しないと SRS サイドエアバッグシステムカ《 
正常に作動しなくなります。 


. SRS サイドエアバッグが格納 
されている付近に物を置い 
たり、周辺にカップホルダー 
などのアクセサリー用品を 
取り付けないでくださし、。 
SRS サイドエアバッグが作 
動したときこれらが飛び、命 
にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあり 
まず。 



200370 
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• ドアにもたれかかったり、フロントピラー•センターピラー•リヤピラー 
およびルーフサイド部や天井に近づかないようにしてください。 SRS カー 
テンエアバッグが膨らんだときに頭部などに強い衝撃を受け、命にかかわ 
るよラな重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。とくにお子さまを乗 
せるときには注意してください。 

•フロントウインドウ、ドアガラス、フロントピラー•センターピラー-リヤ 
ピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど SRS 力ーテンエアバッグ 
展開部周辺にアクセサリー•八ンズフリーマイクなどを取り付けないでく 
ださい。 SRS 力ーテンエアバッグが膨らんだときに、飛ばされて危険です。 

• フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド部など SRS カーテンエアバッ 
グ展開部は、強く叩くなど過度の力を加えないでください。 SRS カーテン 
エアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害におよぶか、最 
悪の場合死 t につながるおそれがありまず。 

• SRS 力ーテンエアバッグ装着車では、後席アシストグリップ部のコート 
フックには、八ンガーや重いもの-とがったものをかけないでくださし、。 
服をかけるときは、八ンガーを使用せず直接コートフックにかけてくださ 
い。 SRS カーテンエアバッグが展開したときに飛ばされて危険でず。 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグが作動するとき、しないとき 



. SRS エアバッグが展開すると、ガス排出巧からガスが抜けて直ちにしぼみ 
始めまず。に RS カーテンエアバッグを除く） 


排出巧からのガスに直接触れた場合に、やけどをずることがありまず。 

. SRS エアバッグが膨らんだ直後は、 SRS エアバッグの構成部品に触れない 
でください。構成部品が大変熱くなっていまずので、触れるとやけどをす 
るおそれがありまず。 

. 大きな衝撃を受けた場合でも SRS エアバッグが作動しないことがありま 
すが、必ずスバル販売店で交換してください。 SRS エアバッグが正常に作 
動せず、命にかかわるよラな重大な傷害につながるおそれがありまず。 


— アドバイス） -1 

. SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。に RS 
カーテンエアバッグを除く） 

. SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目が降の衝突で 
は再作動しません。 

. SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため 、I 
展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることが 
あります。 

. SRS エアバッグが作動ずると、作動音とともに白い煙のよラなガスが発生 
しまずが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。 

ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、ずみやかに水で 
洗い流してください。皮ふの弱い方などは、まれに皮ふを刺激ずる場合が 
あります。 

. SRS エアバッグは一度膨らむと再使巧できません。スバル販売店で交換し 
てくださし、。 


■運転席、助手席 SRS エアバッグが作動ずるとき、しないとき 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大 
きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席乗員 
の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。 

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで吸収または分散 
され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もありまず。 

したがって、車体の損傷が大きくても SRS エアバッグが必ずしも作動するとは限りません。 
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SRS エアバッグシステム 


♦作動ずるとき 

• 次のよラなときに作動します。 

20〜30 km / h が上の速度で厚いコンクリー 
卜のような壁に正面衝突したとき、また、こ 
れと同等が上の衝撃を受けたとき 



• 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動ずることがあります。 

深い巧や溝に落ちたり、ジャンプして地面に 
ボディ下面を強くぶつけたとき 



縁石に衝突したときや、道路上の突起にボ 
デイ下面を強くぶつけたとき 
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SRS エアバッグシステム 


•作動しにくいとき 

. 次のよラに、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき 
電柱などに衝突したとき 


斜め前方への衝突のとき 


トラックの荷台にもぐり込んだとき 





201820 

片側衝突（オフセット衝突）のとき 


一 





201821 
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SRS エアバッグシステム 


駐車している車両など、移動または変形ずる 
ものに衝突したとき 



.また、次のよラな場合は SRS エアバッグがまれに作動することもありますが、本来の効 
果は発揮されません。 


後ろから衝突されたとき 



201822 

横転や転覆したとき 



横方向から衝突されたとき 
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SRS エアバッグシステム 


•作動しないとき 

. 次のよラなときは作動しません。 


一度 SRS エアバッグが作動した後の衝突 



■ SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグが作動ずるとき、し 
ないとき 

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に 
胸部への衝撃をやわらげる装置でず。 

SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝 
撃を受けた場合、作動します。 

SRS カーテンエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席と後席棄 
員の主に頭部への衝撃をやわらげる装置です。 

SRS カーテンエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 
衝撃を受けた場合、作動しまず。 

SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグの作動•非作動は、衝撃の大きさや衝撃 
を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。 

•作動ずるとき 

. 次のようなとき衝撃が大きいと作動します。 

側面に真横から衝突されたとき 



5-14 


LEGACY BM9-002001 〜 012999 ， 
BR9-002001 〜 029999, BRF-0 02001〜004999 


















SRS エアバッグシステム 


•作動しにくいとま 

• 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります。 

衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によって 
は、衝突時の衝撃が弱められるため SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグは 
作動しにく くなります。 


車両側面に斜めから衝突されたとき 



客室が外に側面から衝突されたとき 



電をなどに衝突したとき 



次ページへ=> 
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SRS エアバッグシステム 


=>前ページより 

側面にバイクが真横から衝突したとき 



. 次のよラな場合は SRS サイドエアバッグ、 SRS カーテンエアバッグがまれに作動するこ 
とがありますが、本来の効果は発揮されません。 

横転や転覆したとき 



停車中や走行中の車に正面から衝突したとき 
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SRS エアバッグシステム 


後ろから衝突されたとき 



201822 


•作動しないとき 

. 次のよラなときは作動しません。 


一度 SRS サイドエアバッグ、 SRS 力ーテンエ 
アバッグが作動した後の衝突 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグ警告な 


警告灯は、メーターに組み込まれており、運 
転席、助手席、サイド、カーテンの各 SRS エ 
アバッグ、エアバッグセンサーおよびシート 
ベルトプリテンシヨナーと兼巧になっていま 
す。エンジンスイッチを ON にすると点灯し、 
約6秒後に消灯します。 




警告灯が次のよラになったときはシステム異常が考えられますので走行しな 
いでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがを 
するおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。 

• エンジンスイッチを ON にしても点灯しないとき 
• 走巧中に点灯したとき 


— 么を意 j - 

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃で SRS エ 
アバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。 
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SRS エアバッグシステム 


車両の整備作業や力-用品を装着ずるときは、次の事 I 貞をも'すりください 



.車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないと 
SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし命にかかわ 
るよラな重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 

これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。 

• サスペンションを改造したり、指定サイズが外のタイヤへの交換はしない 
でください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わると SRS エ 
アバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わめ傷害につなが 
るおそれがあります。 

. 車両前部にスバル純正品が外の部品などは装着しないでください。車両前 
部を改造ずると SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起 
こし重大な傷害につながるおそれがありまず。 

. 八ンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修 
理、オーディオシステム、ナビゲーションシステムの交換をずる場合は、 
必ずスバル販売店にご相談ください。 SRS エアバッグシステムに悪影響を 
与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがありまず。 

. 車体前面（車体側面）の板金塗装や修理をする場合は、必ずスバル販売店 
にご相談ください。 SRS エアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動によ 
り重大な傷害につながるおそれがあります。 

• SRS サイドエアバッグ装着車は、フロントシートの表皮の張り替えやシー 
卜の取り外し-取り付け.分辟.修理などをしないでください。 

シートに内蔵されている SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなっ 
たり、誤作動により思わめ傷害につながるおそれがありまず。 

• SRS 力ーテンエアバッグ装着車では、フロントピラー、センターピラー、 
リヤピラー、ルーフサイド部の取り外し、取り付けなど SRS カーテンエア 
バッグ格納部周辺を分辟、修理しないでください。 

.SRS サイドエアバッグ&前後席 SRS 力ーテンエアバッグ装着車では、セン 
ターピラー、リヤピラー、リヤシートなどのセンサー格納部を分解、修理 
しないでください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せず 
けがをずるおそれがありまず。 

分解、修理はスバル販売店で巧ってください。 

.SRS エアバッグが格納されているパッド部およびフロントピラー、リヤピ 
ラー、ルーフサイド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのま 
ま使用せずスバル販売店で交換してください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがをずるおそれ 
があります。 

• 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。 

無線機の電波などは SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影 
響を与えるおそれがありまず。 

. 車や SRS エアバッグを廃棄ずるときは必ずスバル販売店にご相談ください。 
SRS エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれが 
ありまず。 


LEGACY BM9-002001 〜 012999, 5-19 

BR9-002001 〜 029999, BRF-0 02001〜004999 



安全装備 




AWD 車の運転 

運転ずるとき 


AWD とは 、 All Wheel Drive (才ールホイールドライブ=全輪駆動）の略でず。4輪車で 
は 4 WD (四輪駆動）とも呼びまず。 

AWD 車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急坂な 
どで安定した走りを発揮します。 

.タイヤがしずみ込むような深い砂地、ミ巧川、海水中に棄り入れないでください。 

やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分など 
がブレーキ内部に入って異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。 
.オフロード走行やラリー走巧はしないでください。 

この場合の故障は保証修理の巧象にはなりませんのでご注意ください。 

• AWD 車は滑りやすい路面、積雪路などで 2 WD 車（二輪駆動）より安定した性能を発揮 
しまずが、急八ンドル、急ブレーキでは 2 WD 車とあまり差がありません。 

カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では充分にスピードを落とし、安全 
な速度と車間をとって慎重に走行してください。 



. 4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷 
や、最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性- 
ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありまずので、 
下記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

•雪道走行が予測される場合は、冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用 
してください。装着のときは、下記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、 
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、乾燥路では一般タイヤに比べ、グ 
リップ性能が低下しまず。 
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AWD 車の運転 


. タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてくださ 
し、。 タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動カバランスが変わるため 
後輪が滑りやずくなります。急発進、急ブレーキ、急八ンドルなどを避け 
て、路面の状況に合ったミ全な速度 （30 km / h が下）で慎重に運転してく 
ださい。 

• 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にし 
ないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）力、ら飛 
びだずことがありまず。 

☆8-20 ぺージ参照 


ビスカス LSD 付センターデフ方式フルタイム AWD 8« 

マニュアル車の機構でず。 

ビスカスカップリング付センターデフ機構を採巧していまず。前後輪に回転差が生じたと 
き路面状況に合った駆動力が前後輪に配分され、雪道、めかるみ、滑りやすい路面で安定 
した走行性能を発揮しまず。 


VTD - AWD 8« 

オートマチック車の機構でず。 

VTD - AWD システム（不等&可変トルク配分電子制御 AWD ) を採用しています。走行状 
態、路面状況に応じて前後輪の駆動力配分を電子制御し、あらゆる路面で安定した走行性 
能を発揮しまず。 


アクティブトルクスプリツト AWD 8« 

CVT 車の機構でず。 

アクティブトルクスプリット AWD を採巧していまず。走行条件に合わせて前後輪の駆動力 
配分を電子制御し、常に安定した走行性能を発揮します。 
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ブレーキ 

アンチロックブレーキシステム ： ABS 


急ブレーキや滑りやずい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が 
止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、八ンドル操作性を確保ずる装置でず。 
危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合は八ンドル操作で危険を回避してく 
ださい。 

ABS の電気系統に異常が生じた場合は ABS は作動しませんが、逼常のブレーキとしての性 
能は確保されます。 

■制動距離や八ンドル操作について 

- (么を意） - 

. ABS は必ずしも制動距離を短縮ずる装置ではありません。 

ABS の付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転して 
ください。 

. ABS が作動した状態であっても車両の方向安定性、八ンドル操作性には限 
界があります。 ABS を過信ずると思わめ事故につながるおそれがありま 
す。常に安全運転をむがけてください。 

. 下記の路面などで ABS が作動した場合、 ABS が付いていない車両よりも制 
動距離が長くなることがあります。 

—マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやずい路面 
-道路のつなぎ目などの段差 
-凹凸路、石畳などの悪路 
-下り坂での旋回 
-路肩に草や砂利が多い道路 
—砂利道 

-雪路（新雪路、圧雪路、凍結路など） 

. タイヤチェーン装着時には ABS の付いていない車両に比べて制動距離が 
長くなることがあります。 

とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。 

• 車速が約10 km / h が下になると ABS は作動しません。 


(向アドバイス） - 

ABS が作動ずると八ンドル操作時のフイーリング（感覚）が若干変わります。 
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ブしーキ 


■振動や音について 

. ABS が作動したときは、ブレーキペダルがル刻みに動いたり、車体や八ンドルなどに振 
動を感じることがありまず。 

これは ABS が作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキべ 
ダルをしっかりと踏み続けてください。 

. エンジンをかけた後、最初の発進時にが下の場合がありまずが、これは ABS 作動のチエツ 
クをしている動きで異常ではありません。 

-エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。 

-ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルに ABS が作動したときと同じよラな 
振動を感じる。 

■ ABS 警告な 

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、約2 
秒後に消灯するのが正常です。 


- し么ミち意 J - 

警告灯が下記の場合、システムの異常が考えられまずので、すみやかにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

. エンジンスイッチを ON にしても点灯しない。 

• 点灯したままのとき 

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。 
( ABS としては作動しません） 


!—— C アドバイス） - 

警告灯が下記の場合は正常でず。 

. エンジン始動時に警告灯が点なしてもすぐに消灯し、その後再び点灯しない。 
. エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消なずる。 
• 走行中に点なしてもその後消灯し、再度点なしない。 
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ブしーキ 


•エレクトロニックブレーキフオースデイストリビューシヨン （ EBD ) 

ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や 



- M) - 

E 巨 D システムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が点灯し 
まず。 

点灯した場合システムの異常が考えられますので、ずみやかにスバル販売店 
で点検を受けてください。 

EBD システムに異常があるときは後輪がロックしやずくなりまず。 


—— (向アドバイス） - 

. EBD が作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、 ABS 作動時に似た音 
が聞こえることがありまず。 

• ブレーキ警告灯は電動パーキングブレーキが解除されていないときや、著 
しくブレーキ液が不足したときも点なします。 

☆3-33 ぺージ参照 
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ブしーキ 


ブレーキブースター （制動 力 倍 力 装置） 

ブレーキブースター （制動力倍力装置）は エンジンの 吸入負圧を利用して ブレーキ ペダル 
を踏む力を軽減ずる装置です。 

I —— (向ァドバィス) -1 

エン ジンが停止している状態や長時間の駐車のをなどでブレーキブースター I 
内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減连、停止すると I 
き）通常よりも強い力が必要になります。 I 


ブレーキアシスト 

ブレーキを強く踏めないドライバーの操作を補助する装置でず。 

ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み化んだときに、緊急制動と判断 
し、より大きな制動力を発生させまず。 

- 么注意） - 

ブレーキアシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生させ 
る装置ではありません。 


—— C ^ アドバイス） - 

ブしーキペダルを踏み込んだとき、次のよラな現象が起こりまずが、これは 
ブレーキアシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありま 
' せん。 

. ブレーキペダルを強く踏み込んだとき、もしくは早く踏み込んだときに、 
ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くかかるよラになりまず。その 
際、 ABS が通常より早く劾くことがありまず。 
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VDC 

ビークルダイナミクスコントロールシステム 


走行中、滑りやすい路面や障害物の緊急回避などのときには、車両が横滑りや尻振りを起 
こずことがありまず。 VDC は、ブレーキ制御、 エンジン 出力制御により、横滑りなど車の 
不安定な挙動を抑えるシステムでず。 

■VDC の主な 機能 

•トラクションコントロール （ TCS ) 機能 

トラクションコントロール ( TCS ) 機能は、ブレーキ制御、エンジン出力制御により、滑 
りやずい路面などで生じる駆動輪の空転を防止して駆動力、操派能力を確保ずる機能でず。 
この機能が作動ずると、 VDC 作動表示なが点滅しまず。 

☆己一28ぺージ参照 

♦横滑りコントロール （ VDC ) 機能 

急な八ンドル操作や滑りやずい路面などでの旋回時に、ブレーキ制御、エンジン出力制御 
により車輪の横滑りなどを抑制し、車両の方向安定性を確保する装置です。この機能が作 
動ずると、 VDC 作動表示灯が点滅しまず。 

☆己一28ぺージ参照 

- ( を意 j - 

.VDC を過信しないでください。 VDC が作動した状態でも車両の安定性の 
確保には限界があり、無理な運転は思わめ事故につながるおそれがありまず。 

常に安全運転をむがけてください。 

.VDC が作動ずるような路面では車速を充分に落として運転してください。 
.サスペンション構成部品、八ンドル構成部品、アクスルの脱着時は、必ず 
スバル販売店で点検を受けてください。 

次の事項は必ず守ってください。 

•雪道走行するときは、冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）またはタイヤ 
チェーンを装着して走巧してください。 

. タイヤチェーンを装備ずるときは、 6-3 ページの記載事項をお守りください。 

•冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着ずるときは、下記項目をお守り 
ください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーイーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

• VDC 装備車であってもカーブなどの手前では、充分に速度を落としてくだ 
さし、。 
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VDC 


. VDC が正常に機能しなくなることがありますので、下記事項をお守りくだ 
さい。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使巧しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

☆9-6 ぺージ参照 


(向アドバィス） - 

. VDC 力 《 作動したとき、ブレーキがル刻みに動いたり、車体や八ンドルなど 
に振動や作動音を感じることがありまず。これは、 VDC が作動している状 
態で、正常です。 

. エンジンをかけた後の最初の発進時に、エンジンルーム付近から一時的に I 
作動音がします。これは、 VDC の作動をチェックしている音で正常でず。 

. エンジンをかけた後の発進時に、ブレーキペダルを踏み込むタイミングに 
よっては、ペダルに ABS が作動したときと同じよラな振動を感じることが 
あります。これは、 VDC の作動をチェックしている動きで、正常です。 

. VDC が作動しているときは八ンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干 
変わりまず。 

• 応急用スペアタイヤを使巧ずる場合、必ず車両に搭載されているものを使 
用してください。 

他のタイヤやホイールと組み合わせたもの、また、指定空気圧になってい 
ない場合は、 VDC が正常に機能しなくなることがありまず。 

• タイヤ交換の隙は必ずエンジンスイッチを OFF にしてください。 

エンジンをかけたままタイヤ交換を巧った場合は、 VDC が正常に機能しな 
くなることがありまず。 

☆7-8、 8- 10ぺージ参照 
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VDC 


■VDC 警告灯/ VDC 作動表示灯 

VDC 作動時に点滅します。 

VDC システムに異常があると点打します。 



- Z & を意） - 

• 下記の場合は異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を 
受けてください。 

-エンジンスイッチ ON で点灯しないとき 
—点灯したままのとき 

ただし、エンジンスイッチを一気に START (エンジン始動）にした場合、 
警告灯が点灯し続けることがありまず。再度エンジンスイッチを OFF まで 
戻し、 ON で約 1 秒止めてから START (エンジン始動）にして、消灯ずる 
場合は、異常ではありません。 

上記の操作を繰り返しても点灯し続ける場合はシステムの異常です。 

.VDC の作動に ABS の構成部品を使っているため、 ABS の電子制御システ 
ムに異常があるときは ABS 警告灯の点灯と同時に VDC 警告灯も点灯しま 
す。 VDC 警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、 VDC はもちろん 
ABS も作動しません。通常のブレーキとしては作動しますので、走行上支 
障はありませんが、滑りやずい路面ではま意して走巧し、ずみやかにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

.VDC 警告灯のみが点灯したときは、 VDC は作動しませんが ABS は作動し 
まず。 VDC のついていない車両と同じように扱ってくださし、。滑りやずい 
路面では注意して走行し、ずみやかにスバル販売店で点検を受けてくださ 

い。 

. エンジンを始動してから数分たっても VDC 警告灯が点灯し続ける場合は、 
異常が考えられますのでずみやかにスバル販売店で点検を受けてくださ 

い。 
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VDC 


(向アドバイス） - 

. エンジンスイ ツチが ON で点灯、 エンジン 始動後約2秒後に消灯ずるのが正 
常でず。また、次の場合も正常です。 

-エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない。 
-エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯 
する。 

-走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しないとき 
☆5-30 ぺージ参照 

. 寒い朝などにエンジンを始動させた場合、消灯するまでに時間がかかる場 
合がありまずが、これは異常ではありません。 


■VDC OFF スイツチ 

下記のよラな特殊な状況下において、 VDC を 
一時的に解除して駆動輪を適度にスリップさ 
せた方が、走破性が向上するといラ場合に使 
用しまず。 

. 雪や砂利などで覆われた急登坂路で発進ず 
るとき 

.めかるみ、深い雪にタイヤが埋まった状態 
から脱出するとき 

VDC が解除されると VDC OFF 表示灯が点灯 
しまず。復帰させるときにはもう一度 VDC 
OFF スイッチを押します。 

- しを意 J - 

VDC は、ブレーキ制御、エンジン出力制御により横滑りなど車の不ミ定な挙 
動を抑えるシステムです。必要なときが外は、 VDC を辟除しないでくださ 
し、。また、 VDC を解除したときは、路面状態に応じた安全な速度で慎重な運 
転をむがけてください。 


-- し fi アドバイス ) - 

. VDC を辭除しても一部のブレーキ制御は作動します。作動中は VDC 作動 
表示灯は点滅します。 

• VDC OFF スイッチを10秒が上押し続けるとメーター内の VDC OFF 表示 
灯が消灯し、が後の操作を受け付けなくなりまずが、これは正常でず。こ 
の場合は、一度エンジンスイッチを切り、再度エンジンを始動すれば元に 
戻ります。 

. エンジンを始動ずれば VDC は自動的に作動巧能状態になりまず。 
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VDC 


■VDC OFF 表示巧 

VDC OFF 表示灯は、 VDC OFF スイッチを押 
して VDC を解除したとき点灯します。 


ち 

一 OFF 一 

— (向アドバイス) - 

エンジンスイッチが ON で点灯、約2秒後消灯するのが正常です。 
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リヤビューカメラ 


リヤビューカメラ 

リヤビューカメラはエンジンスイッチが ON のとき、セレクトレバーを回（オートマチック 
車および CVT 車)、もしくはチェンジレバーを" R" (マニュアル車）にずると自動的に車 
両後ちの映像をモニターに映し出す装置でず。 



• リヤビューカメラの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。 


. モニターに映し出される映像の範囲には限界がありまずので、直接目視や 
ミラーで後方および周囲の安全を確認し、ゆっくりとした速度で後退して 
ください。モニターのみで確認し後退すると、車をぶつけたり思わめ事故 
を引き起こずおそれがありまず。 

.カメラ、スイッチ、配線類を分解したり改造しないでください。万一煙が 
出たり変なにおいがした場合には、スバル販売店で点検を受けてくださ 
い。そのままご使用になると、事故、火災、感電の原因となります。 


— しを意 J - 

. 高圧洗車機を使用して洗車ずる場合には、カメラ周辺部に直接水をかけな 
いでください。レンズに水が入り、結露などが発生したり、故障や火災、 
感電の原因となりまず。 

.カメラは精密機器のため、強い衝撃は与えないでください。故障、火災、 
感電の原因となりまず。 

. カメラにミ尼や雪などが付着してミ尼が固まったり、凍り付いてしまっている 
ときに、棒などでたたいてミ尼や、氷を落とずと、破損して火災、感電の原 
因となりまず。水またはめるま湯をかけて洗い流し、柔らかい布で拭き 
とってくださし、。 

. カメラや配線類に火気を近づけないでください。破損や発火の原因となり 
ます。 

. エンジン停止中に長時間使用するとバッテリー上がりの原因となりまず。 
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リヤビューカメラ 


r (面アドバィス） - 1 

I . アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラを拭かないでください。変 
色などの原因となります。汚れを落とすときには、ラずめた中性洗剤を染 
み込ませた布で拭き、柔らかい巧でから拭きをしてください。 

. ボディワックスをかける場合は、ワックスがカメラにつかないよラ注意し 
てください。もし、ついてしまった場合にはきれいな布に水でうすめた中I 
性洗剤を含ませワックスを落としてください。 

. レンズカバーは傷がつきにくいよラ、八ードコートしておりまずが、ボ 
ディ洗車ずる場合やレンズカバーを拭き取る場合に、傷をつけないよラに 
ミち意してください。 

レンズカバーに洗車ブラシなどは使用しないでください。リヤビューカメ 
ラの映像が見づらくなることがありまず。 

. レンズに強い光が入ると、光源を中/じ、に白い光の縦線が入る場合がありま 
すが、故障ではありません。 

•堂光灯などの照明の下で、画面にちらつきが出ることがありまずが、故障I 
ではありません。 

. リヤビューカメラの映像は実際の色味とは多少異なることがあります。 


リヤビューカメラの位置 
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リヤビューカメラ 


リヤビューカメラの使用方法 

■リヤビューカメラの映像を見るには 

リヤビューカメラは、セレクトレバーを固けートマチックきおよび CVT き)、もしくはチェ 
ンジレバーを" R " (マニュアル車）にすると自動的に車両後方の映像を表示します。 

固な外にすると、切り替わる前の画面表示になります。 

① 車両のエンジンスイッチを ON にします。 

② セレクトレバーを固けートマチックきおよび CVT き）、もしくはチェンジレバーを" R " 
(マニュアル車）に入れます。 

- アドバイス） -1 

. リヤビューカメラの映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。 

(ただし、ナビゲーシヨンシステムが起動中は映像は映し出されません。） 

. リヤビューカメラの映像は、車両のバックミラーやサイドミラーで見る場 
合と同じように、左右が反転して映し出されまず。 

. 次のような場合には、リヤビューカゾラの映像が見ヴらくなることがあり 
まずが、故障ではありません。 I 

-暗いところ。（夜間、トンネルなど） I 

-カメラ付近が極端に熱いとき、または寒いとき。 

-カメラのレンズカバーがミちれているとき。 

一直接カメラに強い光が入るとき。（映像に白い縦線など影響が出る事があ 
ります） I 

-レンズカバーに水滴がついたとき、または湿度が高いとき。（雨天時など ）I 
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リヤビューカメラ 


画面に映る範囲 


■画面に映る範囲 

. バンパー後端から車の後方が映ります。ただしバンパー両端付近やバンパーの下にある 
ものは、映りません。 

.カメラより上の部分は映し出されません。障害物の上部に突起などがある場合、画面上 
では確認できません。 

. リヤビューカメラの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。 


映し出される範囲 



301478 



301479 


カゾラからの映像 



401097 


- A ； - 

リヤビューカメラの映し出す範囲には限界があります。必ず直接目で確認し 
ながら後退してください。 
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リヤビューカメラ 


距離-車幅マーカー（補助線) 


距離•車幅マーカー(補助線）は、実際の距離と画面で見ている感覚を補助するための目 
安でず。 

セレクトレバーを回けートマチック車および CVT 車)、もしくはチェンジレバーを" R" (マ 
ニュアル車）に入れるとモニターに後方の映像とともに、距離.車幅マーカーが表示され 
ます。 

(1) 車幅線（斜め縦線） 

(2) バンパーから約 3m (緑横線） 

(3) バンパーから約 2m (緑横線） 

(4) バンパーから約 Im (黄横線） 

(引バンパーから約 0.5m (ホ横線） 

(6) バンパーから約 0.5m と車両中むをあす十 

字線（ホ線） 

両周辺を直接確認して下さい^ 

301367 

- し么を意 J - 

• 後退時は、距離マーカーを頼らず直接目で確認してください。 

. 実際の位置と距離マーカーの指示が異なる場合があります。 

. 搭乗人数や積載状態によってズレが生じます。 

. 坂道や車両が路面にがして傾いている場合には、実隙の位置とズレを生じ 
ます。 


■画面と実際の路面との誤差 

距離マーカーは車両に積載がない状態での水平な路面に巧しての距離を示していまず。 
積載状況、路面状態などにより実際の距離と異なる場合があります。 

•後方に上り坂がある場合 

実際の距離より、画面上の距離のほラが遠く 
にあるよラに見えます。 
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リヤビューカメラ 


•後方に下り坂がある場合 

実際の距離より、画面上の距離のほラが近く 
にあるよラに見えます。 



301481 


— (向アドバイス） - 

積載時は、後方が上り坂と同じように実際の距離より遠くへあるよラに見え 
ます。 


•距離 マーカーの 特性 

距離マーカーは、路面上の距離を映し出すた 
め、立体的な物体が後方にある場合、正しい 
距離表示ができません。 

A 3 m 表示ライン 
B 2 m 表示ライン 
C 1 m 表示ライン 



301482 


故障かなと思つたら 


■リヤビューカメラの映像が映らない。 

•セレクトレバーは固になっていますか？ 

.チェンジレバーは" R " になっていまずか？ 

■リヤビューカメラの映像の映りが悪い。 

. しンズ カバーが ミちれていませんか？ 

• 太陽の強い反射光や後続車のへッドランプの光が直接しンズにあたっていませんか？ 
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八ンドル 


八ンドル 

パワーステアリング 

電動バワーステアリングを採巧しています。エンジン始動を約2秒後にパワーステアリング 
が作動します。 

I —— C ffi アドバイス） - 

車庫入れなどで、八ンドル操作を繰り返したとき八ンドル操作が徐々に重く 
なることがありまず。 

しばらくすると正常の操作力になりまず。 
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タイヤおよびホイール 
_ タイヤの点検 


タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が幡み込んでいないかを日常的に点検し 
てください。タイヤが異常に摩耗していないかも併せて点検してください。 

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。 

- i 么を意） - 

. 縁石にぶつかったときや荒れた路面を走巧したときの衝撃でタイヤやホ 
イールが目に見えない損傷を受けることがあります。このような損傷は後 
にならないとわかりません。緑石に乗り上げないように/じ、がけてくださ 
し、。 やむを得ず縁石に乗り上げる隙はゆっくりと、直角に乗り上げるよラ 
にしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられてい 
ないか確認してください。 

• 走行中いつもと違ラ振動を感じたり、車両の直進性が悪いよラであれば、 

いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。 

お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてく 
ださし、。 


ウェアインジケーター 


タイヤには、ウェアインジケーター（摩耗表 
示）がついています。タイヤの接地面の溝の 
深さが 1.6 mm が下になると現れます。 
タイヤの接地面にウェアインジケーターが現 
れたときにはタイヤを交換してください。 

(1) 新品タイヤ 

(2) 摩耗したタイヤ 

(3) ウェアインジケーター 
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タイヤおよびホイール 



ウェアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度が上になっています。 
ずぐにタイヤを交換してください。 


ウェアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をずると、八イドロプ 
レーニング現象*を起こしやすく、その結果車両のコントロールを失い、事 
故につながるおそれがありまず。 

本水のたまった道路を高速で走巧すると、タイヤと路面の間に水が入り化み、 
タイヤが路面から浮いてしまい、八ンドルやブレーキが効かなくなる現象 


— し注意 J - 

安全のため、タイヤの接地面を定期的に点検し、ウェアインジケーターが現 
れる前に新品と交換ずるよラむがけてください。 


ホイールバランス 

新車時、各ホイールのバランスは調整してありまずが、しばらく使用するとタイヤの摩耗 
とともにホイールバランスが狂ってきまず。 

ホイールバランスが適正でないと、特定の速度域で八ンドルがル刻みに振動したり、直進 
性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤ 
の異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いによる振動を感じたら、スバ 
ル販売店でホイールバランスを点検•調整してください。 

タイヤの修理をした隙、またはタイヤを交換した隙もホイールバランスの調整をしてくだ 
さし、。 


ホイールアライメント 

ホイールアライメントとは車の安定性を保つために設定されている、路面や車体にがする 
タイヤの角度でず。タイヤを緑石に強くぶつけたりするとホイールアライ:><ントが狂い、車 
の安定性が損なわれたりタイヤが異常に摩耗したりずることがあります。 

タイヤを縁石などに強くぶつけたりした場合は、スバル販売店でホイールアライメントの 
チェックを行ってください。 
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6 寒冷地での使いかた 

冬の前の準備、点検 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換 . 6-2 

タイヤチェーンの装着 . 6-3 

エンジンオイル . 6-4 

冷却水の濃度点検 . 6-4 

ウォッシャー液の濃度調整 . 6-4 

燃料タンクの水分除去 . 6 - 5 

寒冷地用ワイパーブレードの装着 . 6-已 

バッテリー . 6- 5 

走行する前に 

足廻りの点検 . 6-6 

屋根の雪の除去 . 6-6 

フロントガラス下側の雪の除去 . 6-6 

ガラス面の雪や霜の除去 . 6-7 

ドアを開けるときには . 6-7 

乗るときには . 6-7 

暖機運転中 . 6-7 

ワイパーなどの凍結 . 6-8 

HID ヘッドランプ装着車の雪の除去 . 6-8 

走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 

走行ずるときは . 6-9 

駐車するときは . 6-10 

洗車ずるときは . 6-10 
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冬の前の準備、点検 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換 

雪道やま結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着して走行してください。 

雪道やま結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておい 
てください。 

r -( ^ アドバイス） - 1 

. 装着についての条例は地区によって異なることがありまず。走巧する地区 
の条例にしたがってください。 

.装着のときは、下記事項をお守りください。 

I —4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ I 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 I 

-著しく摩耗したタイヤは使巧しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。 

-タイヤチェーンを取り付けるときに着用ずる手袋なども準備しておくこ 
I とをお巽めしまず。 
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冬の前の準備、点検 


タイヤチェーンの装着 

. タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常巧装備品でず。夕 
イヤチェーンは、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでく 
ださい。 

. タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。 

. タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力 
が低下ずる場合があります。 

• アルミホイール装着車またはフルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付け 
ると、アルミホイールまたはホイールキャップが傷つく場合があります。フルホイール 
キャップ装着車は、ホイールキャップを外してからタイヤチェーンを取り付けてくださ 

い。 

- (在 S を意） - 

. タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、 

後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急八ンドルなどを避け 
て、路面の状況に合ったミ全な速度 （30 km / h が下）で慎重に運転してく 
ださい。 

. 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くしまず。できるだけ避けて 
ください。 

• 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。 

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪 
に取り付け、後輪に応急巧スペアタイヤを取り付けます。そして前輪に夕 
イヤチェーンを装着してください0 

. タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスぺ 
ンシヨン、車体などに触れていないか必ず確認してください。 

.タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し （100 m 程度)、異音やタイヤ 
チェーンのゆるみなどを確かめてください。 


■タイヤサイズに合ったものを使用してください 

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してくださし、。 
詳しくは、スバル販売店にご相談ください。 
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冬の前の準備、点検 


エンジンオイル 


右図を参考に、外気温度に応じたエンジンオ 
イルをご使用ください。 


‘C -30 -20 -10 010 20 30 40 

しし し し し L L L . 


10W-30, 10W-50 


5W-30, 5W-40 


> 

> 


— (向アドバイス） - 

スバル純正エンジンオイル 5 W -30 ( SM ) の使巧をお奨めします。 
☆9-3 ページ参照 


冷却水の濃度点検 


冷却水のま結を防ぐため、スバルスーバークーラントをお使いください。を駅タイプは、そ 
のままお使いください。 

- (向ァドバィスが - 

工場出荷時には50%濃度にしております。 


ウォッシャー液の濃度調整 


ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、 
外気温度に応じた希釈割合 (濃度) にしてください。 

- ( A H) - 

. 外気温度と希釈割合を合わせてください。希駅割合が適切でないとウイン 
ドゥに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、夕 
ンク内で凍結ずることがあります。 

.ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないよラに注意してください。 
ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがありまず。 
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冬の前の準備、点検 


(向アドバイス） - 

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に 
残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去ずるため噴射して 
ください。濃度の低いウォッシ f 一液が残ったままだとノズルが凍結し、 
ウォッシャー液が出なくなる場合があります。 


燃料タンクの水分除去 

燃料タンク内のか分を除去するときは、スバル純正水分除去剤をお奨めします。 


寒冷地用ワイパーブレードの装着 

•寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界 
確保ができまず。 

• 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使巧ください。 

高速走巧時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなることがあ 
ります。その場合には、速度を落として走行してください。 


P C ^ アドバイス） - 

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレード 
に交換してください。 


バッテリー 

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。 
必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。 

詳しくは別冊のメンテナンスノートをご覧ください。 
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走行ずる前に 

足廻りの点検 

車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着し 
ていないか点検してください。 

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、八ンドルの切れ 
やブレーキの効きが悪くなることがありまず。 

付着している雪や氷を取り除いてください。 


雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりして車を傷つけな 
いでください。 

各タイヤの内側には ABS の車速センサーを取り付けてあります。これらに傷 
をつけないよラにとくに気をつけてください。 



屋根の雪の除去 

走行ずる前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視 
界の妨げとなり危険でず。 


フロントガラス下側の雪の除去 

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。 
作動し続けるとワイパーが損傷ずる場合がありますので、雪を除去してワイパーを使巧し 
てください。 
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走巧ずる前に 


ガラス面の雪や霜の除去 

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。 

- C A S) - 

金属製の板を使巧ずるとガラスに傷がつくおそれがあります。 


ドアを開けるときには 

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生ず 
ることがありまず。ドアのキー巧を避けてめるま湯をかけ、氷を溶かしてから開けてくだ 
さい。その後、ずぐに水分を充分拭き取ってください。 

I —— (向ァドバィスが -1 

I ドアのキー巧にはめるま湯をかけないでください。凍結ずることがあります 。I 


乗るときには 

靴についた雪や氷をよく落としてください。 

ペダルを操作ずるときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが量ることがあります。 


暖機運転中 

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。 



寒冷地での使いかた 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 


6-7 









走巧ずる前に 


ワイパーなどの凍結 


ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドゥなどが凍って動かない場合はスイッチを 
巧し続けないでください。装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがありまず。 
.ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、めるま湯をかけるか、が下の操作を巧 
いガラスを暖めてください。無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが 
切れることがありまず。 

-フロントガラスは、エアコンの吹き出し口を硕?（デフロスター)にする力、、フロント 
ワイパーデアイサー（フロントワイパーデアイサー装着車）を使巧してください。 
-リヤガラスは、リヤウインドゥデフ ォッ ガーを使巧してください。 

☆3-21、3 -22 ぺージ参照 

- ( を意 > ) - 

•降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッ 
シャー液を使用しないでください。 

ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こずおそれがあります。 

.降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液を外気温度に合わせた濃度にしてく 
ださい。濃度がうずいと液がタンク内で凍りつくことがありまず。 

な 6-4 ページ参照 


HID へッドランプ装着車の雪の除去 


HID ランプは発熱量が少ないため、雪道走巧の際、レンズ面に積もった雪が溶けにくい特性 
がありまず。雪を落として走行してください。 
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走行するとき、駐車するとき、洗車ずるとき 

走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 

走行するときは 

■控えめな運転をむがけてください 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急 
八ンドルは避けてください。 

エンジンブレーキを使って速度をコントロールずるようにむがけてください。なお、滑り 
やずい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤが 
スリップずるおそれがありまず。 

☆1-20ぺージ参照 

「—— C ^ アドバイス） - 

I 雪道や凍結路など滑りやすい道では、2速ギヤでの発進をお巽めしまず。 

. オートマチック車および CVT 車： 

セレクトレバーをマニュアルモードの2速にしまず。 

☆3-67 ぺージ参照 
• マニュアル車： 

チェンジレバーを" 2" にしまず。 

I AS - 55ぺージ参照 


■ブレーキの効きを点検してください 

ブレーキに雪や氷が付着して劾きが悪くなることがありまず。 

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意してブレーキの劾きを確認してください。 
効きが悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。 

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられまずので、直ちにスバル販 
売店で点検を受けてください。 

■八ンドルの切れを点検してください 

走行中、足廻りに雪が付着ずると八ンドルの切れが悪くなることがありまず。ときどき車 
を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。 

☆6-6 ぺージ参照 

■へッドランプを点検してください 

へッドランプが汚れていると正常に照らせませんので、汚れを拭き取ってください。 

HID へッドランプ装着車は、 HID ランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合がありま 
す。雪を落として走行してください。 

■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき 

車を安全な場所に停めてワイパースイッチを OFF 、 エンジンスイッチを Acc または LOCK 
( OFF ) にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取除いてください。 



寒冷地での使いかた 
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走行ずるとき、駐車ずるとき、洗車ずるとき 


駐車ずるときは 


■ブレーキの凍結に気をつけてください 

電動パーキングブレーキをかけておくと、電動パーキングブレーキが凍結ずることがあり 
ます。 

電動パーキングブしーキをかけずに次の要領で駐車してください。 

. マニュアル車はチェンジレバーをが下の位置に入れまず。 

下り坂；" R " 

登り坂；" 1" 

. オートマチックきおよび CVT 車はセレクトレバーを固に入れまず。 

• 輪止めをしまず。 

■ボンネット側を風下に 

風の当たる部分は、予想が上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネッ 
卜側を風下に向けて駐車してください。 

■屋外に駐車ずるときは、ワイパーアームを立てておいてください 

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。 


洗車するときは 


■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき 

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも充分に洗ってください。 

放置すると鐘の原因となりまず。 

■洗まのしかた 

☆7-3 ぺージ参照 

■洗車後の注意 

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやずいと 
ころでず。 

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確 
認してください。 

☆7-3 ぺージ参照 
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7 車 


車の手入れ 

日常の手入れ . 

外装の手入れ . 

内装の手入れ . 

タイヤ-ホイールの交換 
ワイパーブレードの交換 
エアフィルターの交換- • 
リモコンキーの電池交換 
アクセスキーの電池交換 

曰常点検 

ウォッシザー液量の点検 
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車の手入れ 

日常の手入れ 

■手入れのしかた 

下記のような場所を走巧した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車してくださし、。 
また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、鐘の原因となりまずので早めに補修し 
てください。 

.凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、めかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、鐘の 
原因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください。 

. コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき 

■保管のしかた 

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。 

• 直身寸日光が当たらない風通しのよい場所。 

. 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛散ずる場所、木のそばを避けます。 

. いたずらされにくい場所。 



.ラフロードなどを走行し、ミ尼や砂が床下部に付着したままで放置ずると、 I 
鐘の原因となりまず。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積 I 
した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車ずる場合は先の尖ったもの I 
や鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつ 
けるおそれがあります。 

.夏期の屋外に車を止めると車内温度が非常に高くなりまず。可燃物（ライ 
ターやスプレー宙など）は置かないでください。また、インストルメント 
パネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色ずることが I 
ありまず。 

• 長期間車を使用しない場合には、電動パーキングブレーキをかけずに次の 
要領で駐車してください。 

-マニュアル車はチェンジレバーをが下の位置に入れまず。 

下り坂；" R " 

登り坂；" 1" 

-才ートマチック車または CVT 車はセレクトレバーを回に入れます。 

—輪止めをします。 

また、ワイパーを立てておいてください。ブレード（ゴム）のくせ付きや 
ミちれの付着を防止できまず。 

. ボディカバーについて、下記の点をお守りください。 

-スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。 

-ときどきか洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。 

-風で飛ばされないようにしっかりかけてください。 

-雨の後はボディカバーを外し、車とボディカバーを乾かしてください。 

-ワイパーは立てないでください。 
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車の手入れ 


外装の手入れ 

■洗車のしかた 

• 水を充分かけながら洗車しまず。 

. ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗いまず。 

•足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着巧し、八ンドブラシな 
どを使って洗います。ミ尼や砂などをよく落としてください。 

• 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取りまず。 

. ミちれがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落としまず。 

- CA MJ - 

. エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良や 
エンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ 
切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがありまず。 

•足廻り、フェンダー内側下廻りまたはバンパーなどの突起物を洗うとき 
は、手などにけがをしないように注意してください。 

•洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがありまず。先行車および後続 
車に注意しながらブレーキの劾き具合を確かめてください。 

. 才ートワイパー装着車は、必ずワイパースイッチを OFR こしてください。 

ワイパースイッチカ 《 AUTO の場合、センサー周辺のフロントガラスに触れ 
たり、水などを含んだ布を近づけたりしないでください。また、フロント 
ガラスに水をかけないでください。ワイパーが作動し、思わめけがをする 
おそれがあります。 


「一 ( T 面アドバイス） - 

. ターボ車において、ボンネットのエアインテークグリルにはかをかけない 
でください。 

. アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗います。 
ちれがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてくださ 
い。 

. ドアガラスまわりに勢いの強い水をかけると、ドアガラスの内側に水滴が 
付着ずることがあります。 



車の手入れ 
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車の手入れ 


•自動洗車機を使ラとき 

. ドアミラーを格納してください。 

. 才ートワイパー装着車を洗車する場合、必ずワイパースイッチを OFF にしてください。ワ 
イパーが損傷ずるおそれがあります。 

. リヤスポイラー装着車を洗車ずる場合、上面ブラシや エア ブローダクトを使用しないで 
ください。上面ブラシや エア ブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイ 
ラーを損傷することがありまず。 

• 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれが 
あります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるお 
それがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場で 
は、係員の指示に従ってください。 

. 自動洗車機のブラシにより、傷がついて塗装の光ミ尺が失われたり、劣化を早めたりずる 
ことがあります。スポンジやセーム皮での手洗いをお奨めしまず。 

•高圧洗車機を使ラとき 

. 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。 （30 cm が上） 

• 同じ場所を連続して洗浄しないでください。 

• ミちれが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっ 
ては高温.高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、摸傷や車内に水が入る 
ことがありまず。 

. 夕ーボ車は、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでください。 
インタークーラーのフィンが曲がることがあります。 

■ワックスのかけかた 

洗車のあと、ボディの温度が体温が下のときワックスがけをしまず。 

- C アドバィス） -1 

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用 I 
してください。 I 


■バンパー塗装面の手入れ 

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態でお乗りいただくために、が下の様な日常のメン 
テナンス方法をお奨めしまず。 

①中性洗剤を用いてバンパーに付着したミちれをよく洗い落としてください。 

@塗装表面にミちれが付着した状態で長期間放置すると、'方れが表面に固着して落ちにくく 
なりまずので、こまめな洗車を巧ってください。（少なくとも月に1回程度を目安とし、 
ミちれが目立ってきたらその都度洗車してください。） 

@洗車をしてもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコン 
パウンド入りワックスを巧いてのお手入れを巧ってください。 

@最後にワックス仕上げを行ってください。 
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車の手入れ 


— C 向アドバイス） -1 

.バンパーに限らず、雨（酸性雨）が降ったときは、出来る限り塗膜上の水 I 
分が蒸発ずる前の洗きをお奨めしまず。そのままの状態で時間が経過ずる I 
と、塗膜が酸で侵される事がありまず。 

. 鳥のふん.虫•花粉-樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵ず原因と 
なりますので、早めに洗い落としてください。 


■ガラスの手入れ 

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使ってきれ 

いに落としてください。 

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使巧してください。 

- CA 意） - 

. フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被 
膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭き取りが悪くなりまず。また、 

夜間の雨降りでは、対向車のへッドランプでガラスが乳反射して見えにく 
くなり、大変危険でず。このよラなときは、油膜落とし専巧のガラス洗浄 
剤で除去してください。 

. リヤガラス（電熱線）を車内から拭くときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔 
らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗浄剤を使うと、 

リヤウインドウデフォッガーの電熱線が損傷することがありまず。 


—— C ^ アドバィス） -1 

. フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用はっ水剤を使用する I 
と、ワイパーのビビリの原因になります。 

. 才ートワイバー装着車は、フロントガラスにはっ水コーティングを巧ラ 
と、センサーが雨滴量を正確に感巧できずワイノ一が作動しない場合があ 
i ります。 I 



車の手入れ 
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車の手入れ 


内装の手入れ 


①カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。 

@水またはめるま湯を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性 
洗剤のか溶液を柔らかい布に軽く含ませて、ミちれを落とします。 

飲食物などをこぼしたときは、ずぐに汚れを落としてください。 

感直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。 



. シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶 
巧に使巧しないでください。シートベルトの強度がお下し、衝突などのと 
き充分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃す 
るときは中性洗剤かめるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しな 
いでください。 

• 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。 

電装品やフロアカーぺット下の電気部品などに水がかかると火災や故障 
の原因になるおそれがありまず。 


- アドバイス） - 

•内装の手入れをするときは、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、ま 
たはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になり 
まず。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれ 
がありまずのでよく確認のうえ使用してください。 

. 液体芳香剤をこぼさないようにま意してくださし含まれる成分によって 
は変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがありまず。 


■本革内装の手入れ 

ミちれ落としには、ウール巧中性洗剤を5%濃度にラずめた液を柔らかい布に軽く含ませて拭 
いてくださし、。 

残った洗剤分は、真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。 

. 乾燥は直射日光を避け、風通しのよい日陰で巧ってください。 

.ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、シミなどの原因になりまずので使用しない 
でください。 

. 本革内装表面に油ミちれなどがつくとカビやシミなどの原因になりまず。早めに落として 
ください。 

.本革内装表面を直身寸日光に長時間さらすと、変質、縮みの原因になります。駐車ずると 
きは、日よけにむがけてください。 

• 夏期などにビニール類を本革内装の上に置かないでください。室内が高温になるとビ 
ニールが変質して本革内装に付着することがありまず。 
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車の手入れ 


■その他の手入れ 

. 車内のプラスチック部品を清掃するときは、めれた柔らかい布を使巧してください。 

きれいで柔らかい布を水あるいはめるま湯に浸し、ミちれを軽く拭き取ります。 

• 〈ナビゲーシヨン装着車> 

画面がミちれたときは、シリコンクロスか柔らかい布でからぶきしてください。ミちれがひ 
どいときは、中性のクリーナーを一旦巧に付けてからミちれを落とし、その後洗剤を拭き 
取ってください。スプレー式のクリーナーなどを直接画面にかけると、画面の構成部品 
に損傷を与えるおそれがあります。また、硬い布で拭いたり、シンナーやアルコールな 
どの揮発性のもので拭くと、傷がついたり文字が消えることがあります。 


タイヤ • ホイールの交換 


■回転方向指定タイヤ 

回転方向が指定されているタイヤには回転 
マークが表示されています。タイヤを取り付 
けるときには回転方向マークを前進方向に合 
わせてください。左ちを入れ替えないでくだ 
さい。 



■タイヤの位置交換（タイヤローテーション） 

タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗 
を巧一にする必要があります。5,000 km ごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善 
です。 


回転方向 マー クがあるタイヤ 回転方向 マー クがないタイヤ 
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車の手入れ 


- アドバイス） - 

.タイヤの位置交換をする隙は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応 
じてタイヤを交換してください。 

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナツトの締め付けを 
確認してください。 

約1，000 km 走巧後にホイールナツトの締め付け具合を点検してください。 
いずれかのナツトがゆるんでいるよラであれば締め付け直してください。 
•前輪と後輪ではタイヤの空気圧が異なります。タイヤの位置交換後は、必 
ず空気圧を調整してください。 


■取り付け向き指定タイヤ 

取り付け向きが指定されているタイヤには 、 INSIDE (内側）マーク、 OUTSIDE (外側） 
マークが表示されています。 

タイヤをホイールに取り付けるときには、 OUTSIDE マークが車両外側から見えるように取 
り付けてください。 

■タイヤ交換 

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしてい 
まず。 

お車には、走行性能と乗りむ地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが 
標準装備として取り付けられていまず。タイヤを交換する隙は、タイヤ空気圧ラベルに指 
定されているタイヤを使用してください。 

タイヤを交換ずるときは、下記事項をお守りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄および同ートレッドパ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

. 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

. 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 
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車の手入れ 



. 4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 
最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性•ブ 
レーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありまずので、下 
記事項をお守りください。 

— 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、同ーメーカー、同一銘柄およ 
び同ートレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。 

-著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

-タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。 

-応急巧スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着して 
ください。 

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着ずるときも同様でず。 

. ラジアルタイヤが外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、 
事故につながるおそれがあります。 


■ホイールの交換 

. ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。 
. ホイールのサイズは サービス データをご賣ください。 

☆9-6 ぺージ参照 



仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触し 
たり、タイヤと車体とのずき間が変わることで操驼時にタイヤが車体に接触 
し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。 


—— (向アドバイス） - 

.ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない 
! 場合があります。お手持ちの物をご使巧になるときは、スバル販売店にご 
相談ください。 

.アルミホイールには荷重制限がありまずので、交換するときはスバル販売 I 
店にご相談ください。 

. タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってく 
ださい。 



車の手入れ 
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車の手入れ 


ワイパーブレードの交換 


■ワイパー本体の交換 


•フロント 

①運転席側のワイパーアームを起こしてから、助手席側のワイバーアームを起こしてくだ 
さし、。 


②ワイバーブしードについているツメを持ち 
上げてください。 



( D ワイパーブしードを矢印の方向にずらしな 
がら引いて外してください。 



@新品のワイパーブレードについているツメ 
を起こし、ワイパーアームにブレードを取 
り付けてください。 

このとき、ブレードが確実に固定されてい 
ることを確認してください。 



⑤手を添えながら助手席側のワイパーアームを元の位置に戻し、運転席側のワイパーアー 
ムも手を添えながら元の位置に戻して ください。 
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車の手入れ 


•ソヤ 

①ワイ パーアーム を 起こし、 ワイ バーブし_ 
ドを図のよラに回してください。 


②ワイパーアームを手で支えながら、ワイ 
パーブしードを手前に引き、取り外してく 
ださい。 


③ワイパーアームに、新品のワイバーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。 
手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。 

■ブレードラバーの交換方法 
參フ□ント 

①古いブレードラバーを引き抜きます。図のよ 
うに凸部分をつまんで引き巧いてください。 




600796 


次ぺージへ=> 


LEGACY 目 M 9-002001 〜012999， 7-11 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 




車の手入れ 












車の手入れ 


马前ページより 


©新しいブレードラバーを挿入します。この 
とき、ラバーの溝を間違えないように挿入 
してください。 



感 ブ しー ド ラバー 先端のスト ッパーに ブ レー 
ドのツメを確実に挿入してください。 

適切に挿入されていないとガラス表面に傷 
をつけるおそれがあります。 


ツメ ストッパー 



④確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてくださし、。 
適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがありまず。 


•リヤ 

①ブレードラバー端部をワイパーブレードか 
ら外してください。 
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車の手入れ 


璧)ワイパーブレードからブレードラバーを引 
き抜いてください。 



700915 


感ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブ 
レードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してから 
ワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるお 
それがあります。 


- しを意） - 

. ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてから助手席側を 
起こします。戻すときは、助手席側のワイパーアームを先に戻してから運 
転席側のワイパーアームを戻します。 

. ワイパーブレードを外したときは、ワイパーアームを倒さないでくださ 
い。フロントガラスに傷がつくことがあります。 

. 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながらゆっくりとウインドウガ 
ラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワ 
イパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。 


— Cf ^ アドバイス） - 

. ワイパーブレード本体およびブレードラバーはスバル純正品をご使用く 
ださい。純正品が外を使用ずると、適切に装着できない場合があります。 

. ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続け 
るとガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、ス 
ジつきが目立つよラになったら早めに交換してください。 
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車の手入れ 


エアフイルターの交換 


エアコンにはエアフイルターが装着されています。 
快適にお使いいただくため定期的に交換してくださし、。 


■交換時期 

12,000 km 走行ごとまたは1年ごと 


■交換方法 


•取り外し 



②グローブボックスの両側についているス 
トツパーを内側に押し込んで、グローブ 
ボックスを取り外します。 



⑤車検証棚を上に持ち上げ、クリップ （2 か所) 
を取り外します。 
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車の手入れ 


@車検証棚を持ち上げたままツメを押し、ェ 
アフィルターカバーを手前に引き出しま 
す。 



⑤ エア フィルターを手前に引き出します。 



>取り付け 

次のことにミち意し、取り外しの逆手順で取り付けます。 
.グローブボックスは、グローブボックス下 
側にあるツメ部とピン部を合わせ取り付け 
ます。 



- (么を意 J - 

グローブボックス脱着のとき、または車検証棚を持ち上げるときは、八ーネ 
ス（電線）などの部品に触れないよラにしてください。 


車の手入れ 
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車の手入れ 


リモコンキーの電池交換! 


作動距離が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換して 
ください。 

使用電池……ボタン電池 CR 1620 
①ネジり本）を外します。 



@溝部に©ドライバーを差し込み、カバーを 
外します。 



700916 
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車の手入れ 


® 電池と基盤の間に絶縁テープなどを巻いた 
0ドライバーを差し込んで図のように取り 
出します。 


©新しい電池の0側を上にして図のように挿 
入し、カバーを確実に取り付けてください。 


⑥図のように凹凸を合わせて、カバーを確実 
に取り付けます。 






車の手入れ 
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車の手入れ 


— Cf ^ アドバイス） - 

• 液漏れなどを防ぐため、電池の©極と©極は正しく取り付けてください。 
• 故障の原因となりますので、次のことに注意してください。 

一端子部分などを曲げない 
一水、油などでめらさない 
-ゴミなどの異物を入れない 

. 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。 

• 電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。 

• 電池は新品を使巧してください。 

• 電池交換後はリモコンキーの機能が正常であることを確認してください。 

• ボタン電池を廃案する場合は、テープなどで端子部を絶縁してくださし、。 
電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートし 
て、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを 
定めている場合は、その条例に従ってください。 


アクセスキーの電池交換が 


キーアクセス&プッシュスタートシステムの作動や電波式リモコンドアロックの作動距離 
が不安定になった場合は電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。 

使用電池……ボタン電池 CR 1632 

①メカニカルキーを取り出します。 
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車の手入れ 


②溝部 （ A 部）に ビニールテープや 巧で覆った 
マイナスドライバーを差し込んでカバーを 
外します。 


③カバー内の基盤旧部）を取り外し、電池面 
を上にします。 


④電池と基盤（己部）の間に絶縁テープなどを 
卷いたドライバーを差し込んで図のよラに 
取り出します。 



S00187 


次ページへ=> 



車の手入れ 
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車の手入れ 


马前ページより 


⑤新しい電池の®側を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。 



S00188 



S00189 


-1 , A j - 

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないよラにとくにご注意 
ください。 


— Cf ^ アドバイス） - 

• 液漏れなどを防ぐため、電池の®極と©極は正しく取り付けてください。 
• 故障の原因となりますので、次のことに注意してください。 

一端子部分などを曲げない 
一水、油などでめらさない 
-ゴミなどの異物を入れない 

. 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。 

• 電池交換はスバル販売店に依頼することをお奨めします。 

• 電池は新品を使巧してください。 

• 電池交換後はアクセスキーの機能が正常であることを確認してください。 

• ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してくださし、。 
電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートし 
て、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを 
定めている場合は、その条例に従ってください。 
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日常点検 


日常点検 

日常点検整備は、お客様の責任において実施していただくことが法律で義務づけられてい 
ます。 

日常点検は、簡単に点検できる項目になっていますので、長距離走行前や洗き時、給;'由時 
などを目をに実施してください。ここでは、お車特有の点検内容を説明しています。 
その他の点検方法および実施時のを意事項は、「メンテナンスノート」をお読みください。 

- し注意 J — 

エンジンルーム 内の点検を巧 
ラときは、 ベルトカバーに 触れ 
ないでください。手がずベるな 
ど、思わめけがをずるおそれが 
ありまず。 
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車の手入れ 







日常点検 


ウォッシヤー液量の点検 


運転前にウォッシャー液の量を点検してくだ 
さい。 

ボンネットを開けると、向かって右側のへッ 
ドランプ後ろに給水□があります。タンクは 
フロントおよびリヤウォッシャーとヘッドラ 
ンプウォッシャー（装着車）共用になってい 
ます。 



キャップを外し、元の位置へ軽く置きます。 
巧があいているキャップの中/じ、部を、指で押 
さえながらレベルゲージを引き上げ、ゲージ 
内に残っている液量を点検します。 



ウォッシャー液が不足している場合、ウォッ 
シャー液をしべルゲージの黒い部分の位置、 
あるいはを入□の FULL 位置まで補給してく 
ださい。 


で 


1 - 


黒色 

(Hi) 


次ページへ=> 
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車の手入れ 






















日常点検 


马前ページより 


補給するときは、注入□の FULL 位置が上 
ウォッシャー液を入れないでください。 
( FULL 位置は、注水ホースのほぼ中央にあり、 
エンジン側に記載されています。タンクの脇 
から確認ずるか、注水口を骗き込んで確認し 
てください。） 



- 公 S を意） - 

.降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッ 
シャー液を使巧しないでください。 

ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。 
な4-5、4-6、 4- 12ぺージ参照 

.降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてく 
ださい。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがありまず。 

な 6-4 ページ参照 

. ウォッシャー液ま入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。 
ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。 
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故障したとき 

踏切で動けなくなったとき . 

高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき 

路上で動けなくなったとき . 

故障時の巧応方法と連絡先 . 


けん引のとき 

けん引してもらラとき . 8-20 

他車をけん引するとき . 8-24 

才ーバーヒートしたとき . 8—26 

事故が起きたとき 

対処のしかた . 8-28 

ランプ類が点なしないとき、電気装置が作動しないとき 

バッテリーが上がったとき . 8-29 

ヒューズの点検•交換 . 8-32 

電球（バルブ）の交換 . 8-40 

セレクトレバーが動かないとき（才ートマチックきおよび CVT 車） . 8-61 

電動パーキングブレーキが解除できないとき . 8-61 

リヤゲートの解錠ができなくなったとき . 8-64 

トランクの解錠ができなくなったとき . 8-64 

サンルーフが閉まらないとき . 8-65 

アクセスキーが正常に作動しないとき . 8-65 


工具、スペアタイヤ 


xm . 8-2 

応急用スペアタイヤ . 8-6 

ゾ K ンクしたとき 

タイヤ交換手順 . 8-11 

発炎筒 

発炎筒に ついて . 8-16 


8 8 9 9 
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工具、スペアタイヤ 


工具 

. 基本工具 

. ジャッキ-ジャッキ八ンドル 
☆8-2 ぺージ参照 

. 電動パーキングブレーキ解除工具 
☆8-5 ページ参照 


■基本工具の種類 


工具は定めた場所に置いておくと、万一のと 
きすぐに取り出せます。 

使用後は元の場所に戻してください。 

☆8-2 ぺージ参照 


ドライバー(+、 一 



■ジャッキ、ジャッキ八ンドルの取り出しかた 
•ワゴン 

力ーゴルームの床下に収められています。 

①力ーゴルーム床のリツド（フタ）を開けま 
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工具、スペアタイヤ 


@サブトランクを取り出しまず。 



或ジャッキホルダーからジャッキを取り出し 
ます。 



® 左側のリツド（フタ）を外し、ジャッキ八 
ンドルを取り出します。 
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8 — 3 



-のとき 






























工具、スペアタイヤ 


•セダン 

トランクルームの床下に収められています。 
①トランクルームのリツド（フタ）を開けま 
ず。 




感ジャッキをおり出します。 
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工具、スペアタイヤ 


@トランクルームのリツド（フタ）の裏に収 
められているジャッキ八ンドルを取り出し 
まず。 



■電動パーキングブレーキ解除工具の取り出しかた 
参ワゴン 

カーゴルーム 床のリツド（フタ）を取り出し 
ます。 


解除工具を取り出します。 
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-のとき 
























工具、スペアタイヤ 


•セダン 

床の後ろ側のリツド（フタ）を上げて、辭除 
工具を取り出します。 



— (向アドバイス） - 

キーでトランクの解錠ができない場合は、リヤシートのアームしストを引き 
出し、アームレストスルーにします。 

ホの後ろ側のリツド（フタ）を上げて、解除工具を取り出します。 

☆2-62 ぺージ参照 


応急用スペアタイヤ 


■スペアタイヤの取り出しかた 
•ワゴン 

力ーゴルームのホ下に収められています。 

①力ーゴルーム巧のリツド（フタ）を開けま 
す。 
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工具、スペアタイヤ 


@サブトランクを取り出しまず。 



或ジヤツキホルダーを取り出します。 



® スペアタイヤを固定しているネジをゆる 
め、スペアタイヤを取り出します。 




万-のとき 
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工具、スペアタイヤ 


•セダン 

トランクルームの床下に収められています。 
①トランクルーム床のリツド（フタ）を開け 
ます。 



® サブトランクを取り出しまず。 



感ジヤツキホルダーを取り出しまず。 
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工具、スペアタイヤ 



— しを意 J - 

応急用スペアタイヤは、標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用 
するタイヤです。応急巧スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく 
読み、使巧するときは次のことを守ってください。 

. 応急巧スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使巧して必ず点検してく 
ださい。（月1回程度）空気圧が不足している状態で走行すると思わめ事故 
につながるおそれがありまず。 

.空気圧： 420 kPa (4.2 kgf / cm ^) (走行前のタイヤが冷えているとき） 

•指定（車載）の応急巧スペアタイヤを使ってください。 

応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品でず。他のタイヤやホ 
イールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。 

•応急巧スペアタイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使巧するタイ 
ヤです。パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに 
交換してください。 

• 応急巧スペアタイヤを装着したときは、100 km / h が下の速度で走行して 
ください。 

•前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スぺ 
アタイヤを装着してください。 

• 応急巧スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、 
凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使 
用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してくださし、。 

• 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対し車高 
がイをくなりまず。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると 
下部をぶつけるおそれがありまず。 

. ウェアインジケーターが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替え 
てください。 

• 応急用スペアタイヤを交換ずるときはスバル販売店にご相談ください。 
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パンクしたとき 


警告^ 


. ジャッキアップしたらエンジンを始動しないでください。車が発進した 
り、ジャッキが外れるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 

• ジャッキアップしたらき内に入ったり、車体に振動をちえないでください。 

ジャッキが外れることがあり危険です。 

. ジャッキアップしたら車両の下にもぐり込まないでください。 

ジヤツキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。 



. 同乗者がいる場合は、必ず車から降ろしてください。 

• ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでく 
ださい。車載のジャッキが外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、 
車体を変形させるおそれがありまず。また、車載されたジャッキは他車に 
は使わないでください。 

• ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着が外に使わないで 
ください。 

. 平坦で硬いところに駐車して作業してください。 

• ジャッキ使巧前に電動パーキングブレーキを確実にかけ、オートマチック 
車および CVT 車はセレクトレバーを回に、マニュアル車はシフトレバー 
を" R " または" 1" にしてください。 

. 輪止めなどをして車を固定してください。 

• ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。 

.タイヤを取り付けた後、1，000 km 程度走行したら、もう一度規定の力で 
締め付けてください。 

☆8- 13ぺージ参照 

. 車体に振動がでたらスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修 
理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂ラこと 
がありまず。 

. ガレージジャッキなどを使巧してジャッキアップする場合、スバル販売店 
にご相談ください。 
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パンクしたとき 


タイヤ交換手順 


■交換前にずること 

①交通の巧げにならず、を全に作業ができる場巧に車を止め、エンジンを止めます。 

— CA ' ま意 ) - 

地面が平坦で硬く、車が安定する安全な場所を選んで止めてください。 


②電動パーキングブレーキを確実にかけます。 

マニュアル車はシフトレバーを" R " または" 1" に、才ートマチック車および CVT まは 
セレクトしパーを回に入れます。 


③ 非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、 

④ 車が動き出さないように、交換するタイヤ 
と対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 

(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合 
を示しています。） 


停止表示板（停止表示灯）を使用します。 



⑤ ジャッキ八ンドル、ジャッキ、応急巧スペアタイヤ、工具を取り出します。 

☆8-2 ぺージ参照 

⑥ 応急巧スペアタイヤを、交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。 

— ( fa アドバイス） - 

輪止めおよび停止表お板（停止表示灯）は車載されていませんので必要に応 
じて準備しておいてください。 
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パンクしたとき 


■ジャッキアップずるとき 

①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部の 
溝が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。 



700838 



- しを意 > ) - 

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認 
してください。 

ジャッキアップポイントが外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れて 
けがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。 


©フルホイールキャップ装着車は、バルブ巧 
と反対側にある切りたき部にホイールナッ 
トレンチの先端部を差し込み、ドライバー 
をタイヤ側にこじってフルホイールキ ヤツ 
プを取り外してください。 


感ホイールナットレンチを使い、全てのホ 
イールナツトを約半回転ゆるめます。 
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パンクしたとき 


® ジャッキにジャッキ八ンドルを取り付けます。 
ジャッキ八ンドルを回し、タイヤが地面か 
ら少し離れるまで車体を上げます。 



■タイヤ交換 

①ホイールナツトを外します。 



@タイヤを付け替えます。 

このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の';ちれを拭き取ってください。 




— C アドバイス） - 

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてくださし、。 
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがありまず。 


次ぺージへ=> 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


8-13 















パンクしたとき 


马前ページより 


感ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度まで 
ホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。 

淨ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。 

⑤ホイールナットレンチを使用して、図の順 
香に2、3回にわけてホイールナットを締め 
付けます。 



レンチの柄の先端にかける力 

締付トルク（参考） 

400〜500 N (40 〜50 kg ) 

120 N.m (12 kg . m ) 


— Z & を意 J - 

. ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだ 
り、パイプなどを使って必要が上に締め過ぎないでください。 

.ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないよラ 
にしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。 


■パンクしたタイヤの格納 

• センターキャップ付ホイール装着車は、センターキャップを取り外してください。 

• スペアタイヤが格納されていた場所にしまいまず。スペーサーを必ず図の向きにして取 
り付けまず。 

17インチホイール装着車 17インチホイール装着車が外 
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パンクしたとき 


パンク修理後、応急巧スペアタイヤを戻ず 
ときはスペーサーを必ず図の向きにして取 
り付けます。 



■タイヤ交換後 

•ジャッキ、ジャッキ八ンドル、ホイールナットしンチを元の場所へ戻しまず。外したサ 
ブトランクは荷室に入れてください。 

☆8-2 ぺージ参照 

. 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。 

.パンク修理後はすみやかに応急巧スペアタイヤから標準タイヤ（修理したタイヤ）に交 
換してください。 

フルホイールキャップ装着車は、が下の手 
順でカバーを取り付けてください。 

①フルホイールキャップをバルブ巧へ通します。 

@バルブ側から順に、フルホイールキャップ 
を左右同時に軽くたたいて、確実に取り付 
けてください。 
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-のとき 












発炎筒 

L 発炎筒について 



■使いかた 

①ケースをひねり、ケースを取り外します。 


也 


600029 

②ケースを本体の後部に取り付け、白い 
キャップを取り外します。 
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発炎筒 


③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬でこ 



• 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火 
し、やけどや火災につながるおそれがあります。 


. 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。 
•筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをす 
ることがあります。 

• トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。 

トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。 

☆3-23 ぺージ参照 


— アドバイス） - 

• 発炎筒は常に使えるようにしておいてください。 

• 発炎筒には有効期限が明記されています。有効期限が切れる前にスバル販 
売店でお求めください。 


万-のとき 
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故障したとき 

踏切で動けなくなったとき 


踏切で脱輪などにより脱出できない場合は、 
踏切の非常ボタンを}甲してください。 

非常ボタンがない場合、位置がわからない場合、 
緊急を要する場合は、発炎筒を使い合図をし 
てください。 



— C ^ アドバイス） - 

エンジンスイッチを START に保持しても（スターターを回している状態）、 
一時緊急的に車を動かすことはできません。 

. オートマチック車および CVT 車は、回または圆が外ではスターターが回 
りません。 

• マニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。 


高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき 


①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅 
表示丹を点滅させ、車の後方に停止表示板 
または停止表示灯を置いてください。 
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故障したとき 


@全員車から降り、ガードレールの外など安 
全な場所に、ずみやかに避難してください。 


® 安全を確保後、救援をたのみます。 

—— (问アドバイス） -1 

.停止表示板（停止表示灯）の設置は法律で義務づけられています。 I 

•停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので、必要に応じて準備 I 
してください。 I 


路上で動けなくなったとき 

① あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。 

☆3-2、 3-44 ぺージ参照 

② エンジンがかからないときは、同乗者や付近の人に押してもらって安全な場所へ移動し 
てください。 

移動するときはチェンジレバー、セレクトレバーを圆にします。 

☆3-55、 3-61 ぺージ参照 


故障時の対応方法と連絡先 

①車を安全な場所に移動するなど、可能な範囲で安全を確保してください。 

@最寄りのスバル販売店、スバル指定サービスエ場に連絡し、ご相談ください。 

感スバル販売店、スバル指定サービスエ場に連絡が取れない場合は JAF 口ードサービスに 
連絡し、ご相談ください。 

—— C 0 アドバイスが - i 

•スバル販売店、スバル指定サービスエ場と JAF 口ードサービスの連絡先は I 
別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。 I 

.万一のために、 JAF に入会されることをお奨めします。 I 




-のとき 
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けん引のとき 

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 
旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場、 」 AF ロードサービスに依頼してください。 


けん引してもらラとき 


■けん引方法の違い 

車の仕様によりけん引方法が違います。 

. 車載 （4 輪持ち上げ）の場合 

マニュアル車、才ートマチック車、 CVT 車ともに可能です。トランスミッション（変速 
機）や駆動装置が故障したと思われる場合は車載してください。 

• ロープ けん引 

次の条件をお守りください。お守りいただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあり 
ます。 

-速度 30 km / h が下で走巧してください。 

-走行距離は 30 km を超えないでください。 


— 注意 ) — 

前輪のみの持ち上げけん引お 
よび後輪のみの持ち上げけん 
引は絶対にしないでくださ 
し、。 駆動装置が損傷したり、 
車がトレッカー（台車）から 
飛びだずことがあります。 


^ —— 
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けん引のとき 


I 口ープによるけん引 


やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引 
を巧ラ場合は、フロントバンパーにけん引 
フックを取り付けます。 

けん引時は、けん引フックにソフトロープを 
かけて行ってください。 



参けん引フックの取り付けかた 

①バンパーに傷がつかないようマイナスドラ 
イバーの先端をビニールテープや布で覆 
し、、カバーの切りかきに差し込み、てこの 
原理でカバーを取り外してください。 


②けん引フックをジャッキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 
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-のとき 









けん引のとき 


马前ページより 


感ジャッキハンドルなどを使って、確実に 
けん引フックを締め付けてください。 



•けん引方法 

①口ープをけん引フックにかけ、口ープ中央部 
に白い巧の.3 mxO .3 m な上）をつけます。 


25 m な巧 


5 m が巧 




7 


0.3 mxO .3 171け_上の白いホ 


600023 

©セレクトレバーを圆（才ートマチック車および CVT 車)、もしくはチェンジレバーを" N " 
(マニュアル車）にします。 

感エンジンスイッチを ON にします。 

@電動パーキングブレーキを解除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意 
してロープをたるませないよラにしてください。 



.エンジンスイッチを LOCK ( OFF ) にしたり、キーを抜いたり（キーレス 
アクセス&プッシュスタート装着車が外）しないでください。八ンドル操 
作ができなくなり思わめ事故につながります。 


. けん引フックはけん引時が外に使用しないでください。 

. けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと 
前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。 
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けん引のとき 


— A 注意 J - 

. セレクトレバーを圆（オートマチック車および CVT き)、もしくはチェン 
ジレバーを" N " (マニュアル車）にしてください。 

. エンジンスイッチを ON にして八ンドルが自由に動くことを確認してくだ 
さい。 

• 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載 （4 輪持ち上げ） 
でのけん引を依頼してください。口ープけん引中はエンジンブレーキが 
まったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱 
して効かなくなるおそれがあります。 

• 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。 

. エンジンを止めてけん引する場合は、次のよラな現象が起きまず。充分注 
意して操作してください。 

-ブレーキ 倍力装置が働かず、 ブレーキの 効きが悪くなります。 

-パワーステアリングが働かず、八ンドル操作が重くなります。 

• 電動パーキングブレーキを確実に解除してください。 

. トランスミッション（変速機）および駆動装置、走行装置が故障したと思 
われるときは必ず車載で （4 輪を持ち上げて）けん引してください。 

• 故障の内容によりけん引できない場合がありまず。 


(向アドバイス） -1 

ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体 I 
に尝たる部分に巧を巻くなどして行ってください。 I 
そのままけん引されると、バンバーを損傷するおそれがあります。 I 



-のとき 
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けん引のとき 


他車をけん引ずるとき 


やむを得ず故障車をけん引ずるときは、自車より重い車のけん引は避けてください。 
また、溝に落ちた車の引き上げは巧わないでください。 

- (向ァドバィスが - 

• けん引時は、フックにソフトロープをかけて行ってください。 

. バンパーフエース下面の傷つきを防止するため、ソフトロープとバンバー 
フ エース下面の 口ー プとのこ すれ部分にガムテー プなどを貼りつ けたり、 
巧を卷くなどのな護処置をしてください。 


■けん引フックの取り付け位置 

リヤバンパー左下にあります。 
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けん引のとき 


■けん引フックの取り付けかた 

①バンパーに傷がつかないようマイナスドラ 
イバーの先端をビニール テー プや布で覆 
し、、カバーの切りかきに差し化み、てこの 
原理でカバーを取り外してください。 



(2) けん引フツクをジヤツキホルダーから取り 
出し、取付部にねじ込んでください。 



③ジャッキ八ンドルなどを使って、奥まで確 
実にけん引フックを締め付けてください。 
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-のとき 




才一八ーヒートしたとき 


このよラなときは、オーバーヒートです。 

. 水温警告灯がホ色に点滅または点灯したとき 
. エンジンの力が急に落ちたとき 
. エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているとき 
☆3-40 ぺージ参照 

■対処のしかた 

①後続車に注意して安全な場所に車を止め、エアコンを止めます。 

霞車両の状態に応じて次の処置を行ってください。 

.エンジン ルームから 水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンをかけたままボ 
ンネットを開けて風通しをよくします。冷却フアンが回っている場合は水温警告灯が消 
灯し、時間が充分経過してからエンジンを止めます。冷却フアンが回っていない場合は、 
ずぐにエンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。 

.エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、すぐにエンジンを止めて 
スバル販売店に連絡してください。 

@エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。 

④リザーバータンク内の液量を確認し、冷却 


水が不足しているときは、補給します。冷 
却かは FULL 位置まで補給してください。 



⑤ ラジェ ターキャップを開け、冷却水を補給- 
してください。 
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オーバーヒートしたとき 


冷却水はキャップの□元まで（イラストの 
(1) の位置まで）補給しまず。 



.エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なく 
なるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっている 
ため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。 


. ラジェターや補助タンクが熱いときはキジプを外さないでください。蒸 
気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危 
険でず。キャップを開けるときは、ラジェターや補助タンクが充分に冷え 
てから、布きれなどでキャップを包みゆつくりと開けてください。 


— し注意 J - 

冷却かは、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を 
入れると、エンジンが摸傷ずるおそれがありまず。冷却水は、エンジンが充 
分に冷えてからゆつくりと入れてください。 


- f 向アドバイス) -1 

•冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水また I 
はか道水をご使用ください。 I 

.ターボ車はラジエター側のキヤップを外さないでください。 

冷却水または水を入れるときは、エンジン上部の補助タンクから入れてく 
ださい。 


⑥早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。 



-のとき 
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事故が起きたとき 

あわてず次の処置をしてください。 


対処のしかた 

の続発事故の防止につとめてください 

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めまず。 

霞負傷者の救護につとめてください 

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を巧いまず。 

感警察へ届け出をしてください 

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡しまず。 

@相手方の確認とメモをおとりください 

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認して X モします。 

同時に事故状況もメモしておいてください。 

©スバル販売会社と保険会社へ連絡してください 

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をしまず。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 

ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 

バッテリーが上がったとき 

次のよラなときは、バッテリー上がりでず。 

• スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき 
. ランプがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音がルさいとき 

■対処のしかた 

押しがけによる始動はできません。 

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。 



. ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してください。 


バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限 (LOWER 
LEVEL ) が下で充電または使巧を続けると、容器内の各部位の劣化の進行 
が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、発熱や破裂（爆発）の原因と 
なるおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから巧ってくださ 

い。 

• ブースターケーブルを接続するときは、必ず次のことをお守りください。 
火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するお 
それがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めまず。 

-©端子と©端子を間違えないでください。 

-©端子と©端子を接触させないでください。 

-自車のバッテリーの©端子にケーブルを接続しないでください。 

.バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性の 
ガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。 
•バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所 
で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあ 
ります。 

. バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつ 
けてください。目や皮ふにつくと重大な傷害につながるおそれがありま 
す。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて 
ください。 


万-のとき 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


8-29 









ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


— し么を意 j - 

ブースターケーブルを接続ずるときは、次のことを必ずお守りください。 

. 12 V のバッテリーと接続してください。 

. ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないよラにし 
てくださし、。 

. エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷 
するおそれがあります。 

• キーレスアクセス&プッシュスタート装着車の場合、バッテリー上がりお 
よびバッテリー交換後は、ステアリングロックシステムの初期化を行わな 
いとエンジンが始動しない場合があります。始動しない場合は、ステアリ 
ングロックの初期化を行ってください。 

☆3-46 ぺージ参照 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


•ブースターケーブルの接続手順 

① カバーを外し、ホいブースターケーブルの一方を自まのバッテリーの©端子につなげま 
す。川 

② 赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの®端子につなげます。に） 

③ 黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの曰端子につなげます。 （3) 

④ 黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体（パ'ッテリーから離れたボルトなど）に 
つなげます。 （4) 

⑤ 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

⑥ 自車のエンジンをかけます。 

⑦ ブースターケーブルをつないだときと逆の順香で外します。 

- ( 師 アドバイス） - 

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。 


☆9 一 3ページ参照 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


ヒューズの点検•交換 


バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、 
ヒューズ切れや電球切れが考えられまず。 

この場合、が下の手順で確認してください。 

①エンジンスイッチを LOCK または OFF にしまず。 

@ヒューズが切れていないかを点検しまず。 

• 故障の状況から点検ずべきヒューズをヒューズボックスカバー裏および室内のコイント 
レイ裏の表示で確認し、点検します。 

@切れているときは、ヒューズを交換します。 


■ヒューズボックスの位置 


•エンジン ルーム 内 

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバー 
を取り外しまず。 



8-32 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 




ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


エンジンルームヒューズボックス 



601150 


No . 

ラベル表示 

内容 

容量 （ A ) 

1 

CVT+B 

CVT コントロールユニット 

20 

2 

ALT-S 

オルタネーター 

7.5 

3 

空き 

— 

— 

4 

BLOWER 

ブロアーフアンリ レー 

巧 

5 

BLOWER 

ブロアーフアンリ レー 

1已 

6 

AUDIO 

オーデイオ、ナビゲーシヨン 

2已 

7 

SUB FAN 

ラジェターサブフアン 

2已 

8 

MAIN FAN 

ラジェターメインフアン 

2已 

9 

ABS SOL 

ABS VDC ユニッ K 

30 

10 

BACKUP 

バックアップ（ボディ統合ユニット） 

10 

11 

SUNROOF 

サンルーフ 

20 

12 

EGI +B 

エンジンコントロールユニット 

7.5 

13 

EGI ( ETC ) 

ェンジンコントロールユニット（電子串!]御スロットル） 

1已 

14 

に N COIL 

イグニッシヨンコイル 

巧 


次ぺージへ=> 



-のとき 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


与前ページより 


No . 

ラベル表示 

内容 

容量 （ A ) 

15 

EGI ( HTR ) 

エンジンコントロールユニット（排気センサー) 

15 

16 

EGI ( CTRL ) 

エンジンコントロールユニット（電源） 

15 

17 

AT +B 

AT コントロールユニット 

10 

18 

HAZARD 

ターン八ザード（ボディ統合ユニット） 

15 

19 

D/L 

ボディ統合ユニット（ドアロック） 

20 

20 

FUEL PUMP 

フユーエルポンプ 

20 

21 

空き 

— 

— 

22 

R . DEF 

リヤウインドゥデフォッガー、ヒーテッドドアミラー 

25 

23 

H/L LO LH 

フロントヘッドランプロービーム左側 

15 

24 

H/L LO RH 

フロントヘッドランプロービーム右側 

15 

25 

H/L HI LH 

フロントヘッドランプ八イビーム左側 

10 

26 

H/L HI RH 

フロントヘッドランプ八イビーム右側 

10 

27 

R . WIPER 

リヤヮイバ ー& ゥォッシャー 

1已 

28 

F . WASHR 

フロントウォッシヤー、ヘッドランプウォッシヤー 

10 

29 

F . WIPER 

フロントワイパー 

30 

30 

F . FOG LH 

フロントフォグランプ左側 

10 

31 

F . FOG RH 

フロントフォグランプち側 

10 

32 

HORN CTR 

ホーン（中央） 

7.5 

33 

HORN RH 

ホーン（ち側） 

7.5 

34 

ILLUMI 

イルミネーション 

10 

3已 

TAIL 

リヤコンビランプ 

10 

36 

空き 

— 

— 

37 

空き 

— 

— 

38 

CVT VCC 

CVT 

7.5 

39 

空き 

— 

— 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


•室内 

コイントレイを開け、コイントしイを引き取り外します。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 

室内ヒューズ&リレーボックス 


rr 


11111 
1111111 
E E E E 

IIIIIHI 
S B B 919 S IS 


600701 


No . 

ラベル表示 

内容 

容量 （ A ) 


TRAIL R.FOG 

リヤフォグランプリレー 

15 

2 

P/W R.LH 

リヤパワーウインドゥ左側 

20 

3 

P/W MAIN 2 

フロントバワーウインドゥ運転席側 

20 

4 

に 2 

ナビゲーシヨンシステム、ワイパーデアイサー、 
サンルーフ 

7.5 

己 

METER に 

コンビ:?<ーター 

7.已 

6 

MIR 

リモコンミラー 

7.已 

7 

UNIT +B 

統合ユニット 

7.5 

8 

STOP 

ストップランプ 

15 

9 

SEAT HTR 

シ ー h ヒーター 

15 

10 

D-OP +B 

OP 用パワーサプライ 

7.已 

11 

TURN IG 

夕ーンシグナルユニット 

7.5 

12 

UNirnGi 

総合ユニット、エンジンコントロールユニット 

15 

13 

12 V SOCKET 

電源ソケット 

20 

14 

UNIT に 3 

SI レーダークルーズコントロール 

7.5 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


No . 

ラベル表示 

内容 

容量 （ A ) 

15 

P/W R.RH 

リヤパワーウインドウち側 

20 

16 

空き 

— 

— 

17 

WIPER DEICE 

ワイパーデアイサー 

15 

18 

LAMP に 

バックランプリレー、オートヘッドランプレべラー 

7.5 

19 

PARK BRAKE 

ヒルスタートアシストスイッチ、 

電動パーキングブレーキユニット 

7.5 

20 

CIGAR 

シガレットライター、電源ソケット 

10 

21 

START 

スターターリレー 

7.5 

22 

A/C に 

エアコン 

巧 

23 

空き 

— 

— 

24 

AUDIO NAVI 

オーデイオ、ナビゲーシヨンシステム 

巧 

25 

SRS AIR BAG 

SRS エアバッグシステムメイン 

15 

26 

に 1 

メインフアンリレー 

7.5 

27 

P/W MAINl 

パヮーウインドゥ 

30 

28 

空き 

— 

— 

29 

P/W PASS 

フロントパワーウインドウ助手席側 

20 

30 

空き 

— 

— 

31 

ACC 

才ートエアコンユニット 

7.5 

32 

STRG LOCK 

ステアリングロックユニット 

7.5 

33 

UNIT に 2 

A 己 SVDC ユニット、パワーステアリング 

7.5 



-のとき 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■ヒューズの点検•交換 


>ヒューズの外しかた 

カバーの裏面にヒューズラベルが貼付されています。故障の状況から点検すべきヒューズ 
を確認しまず。 

ヒューズプラーをエンジンルーム内のヒュー 
ズボックスから巧き取ります。 



ヒューズプラーでヒューズ をつかみ、巧きます。 



•ヒュ ーズが切れているとき 

ヒューズが切れているときは、エンジンルー 
ム内のヒューズボックスカバーの裏側にある 
スペア （7.5 A 、10 A 、15 A 、20 A 、 25 A 、 
30 A 各1個）と交換してください。 


800381 


スペアヒューズ 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


切れたヒューズと同じ容量（アンペア数）の 
ヒューズと交換してください。 


切れていない状態 

— しを意 J - 

ヒューズを交換するときは必ず次のことをお守りください。 

. 必ずエンジンスイツチを LOCK または OFF にしてください。 ON や Acc の 
場合、ショートするおそれがあり危険です。 

. 指定容量のヒューズに交換してください。 

指定な外のヒューズを使うと故障につながります。 

. ヒューズの代わりに針金や飯紙などは絶対に使わないでください。配線の 
過熱や焼損の原因になります。 


— アドバイス） - 

.交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられま 
ずので、スバル販売店で点検を受けてください。 

• スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充を 
してください。 

. ヒューズ交換後はスバル販売店で点検を受けてください。 


• ヒュ ーズが切れていないとき 

.ランプ類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。 

☆8-40 ぺージ参照 

.電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検 
を受けてください。 

.ランプ類が外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ス 
バル販売店で点検を受けてください。 


A 


で 


を 


A 


平 

ご 




800378 
切れている状態 



-のとき 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


電球（バルブ）の交換 


交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。 


名称/容量（ワット数）/形式 
前照灯（ヘッドランプ）八イビーム 
/12 V -60 W / HB 3 

車幅灯（ポジシヨンランプ）/1 2 V -5 W / W 5 W 
前照灯（ヘッドランプ）口ービーム 
[- 八ロゲン/ 12 V -55 W / H 7 
LhID /12 V -35 W / D 2 S 

-前面方向指示灯ま非常点滅表示灯 

/12 V -21 W / WY 21 W 



601118 


前部霞灯（フロントフォグランプ）一' 

/12 V -51 W / HB 4 

スポットマップランプ/ 12 V -8 W - 

側面方向指示器兼非常点滅表示な^ - 

力ーテシーランプ/ 12 V -5 W - 

ルームランプ /12 V -8 W - 

X LED タイプとなっております。交換はスノ g レ販売店にご相談ください。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


601119 


尾灯/ 12 V -5 W / W 5 W ^2 - 1 

香号表示灯（ライセンスランプ） /12 V -5 W / W 己 W 

八イマウントストップランプ（室内置き）^1- 

トランクルームランプ/1 2 V - 已 W / W 己 W 


尾灯（リヤフォグランプ装着車が外） /12 V -5 W / W 5 W — M 
後部霧灯（リヤフォグランプ装着き） /12 V -21 W / W 21 W -^ 
後退灯/1 2 V -1 6 W / W 16 W 


後面方向指示灯兼非常点滅表示灯/ 12 V -21 W / WY 21 W 
尾灯兼制動灯/ 12 V -5 W /21 W / W 21/5 W - 


LED タイプとなっております。交換はスバル販売店にご相談ください。 
X 2 リヤフォグランプ装着車は点灯しません。 


LEGACY BM 9-002001 〜012999, 8-41 

BR 9-002001 -029999, BRF -0 02001 -004999 


名称/容量（ワット数）/形式 

一後退灯/ 12 V -21 W / W 21 W 
—番号表示灯（ライセンスランプ） /12 V -5 W / W 5 W 
—八イマウントストツプランプ XI 
—力ーゴルームランプ/ 12 V -13 W 

1— 後退灯（リヤフォグランプ装着き L 乂外）/1 2 V -21 W / W 21 W 
T — 後部霧灯 （ OUTBACK な外のリヤフォグランプ装着車） 
/12 V -21 W / W 21 W 
一尾な/ 12 V -5 W / W 5 W 
「制動な/ 12 V -21 W / W 21 W 
P 後面方向指示灯ま非常点滅表示灯/1 2 V -21 W / WY 21 W 

-後部零灯 （ OUTBACK のリヤフォグランプ装着車） 

712 V -21 W / W 21 W 



万-のとき 



ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 



. HID へッドランプは高電圧を使巧していまず。不適切な取り扱いや分解を 
行ラと、感電ずるおそれがありまず。 HID ヘッドランプのバルブ交換はス 
バル販売店にご依頼ください。 


•電球を交換ずるときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換して 
ください。やけどをするおそれがありまず。 


— しを意) - 

• 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに 
交換すると、車両火災の原因につながるおそれがありまず。 

.八ロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつ 
けたり、傷をつけたりずると損傷してガラスが飛び散ることがありまず。 
取り扱いには充分に注意してください。 

. 八ロゲンバルブの電球の表面に手などが触れないよラにしてくださし^。使 
巧時電球が高温になるため、油などが付着ずると寿命が短くなります。触 
れた場合は、中性洗剤のラずい水溶液を柔らかい巧に含ませてよく拭き 
取ってください。 


—— (向アドバイス） -1 

•電球が点灯しない場合、ヒューズが切れていることがありまず。ヒューズ I 
の点検も巧ってください。 I 

☆8-32 ぺージ参照 

.ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件に 
よりレンズ内面が一時的に曇ることがありまず。これはランプ内部と外気 
の温度差による空気中のか分が付着ずるもので、雨天時などに窓ガラスが 
I 曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。 

I ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がた 
まっているときは、スバル販売店にご相談ください。 

• 電球を交換するときに、部品の破損などがむ配な方はスバル販売店にご相 
談ください。 

. 室内灯を外ず場合などでマイナスドライバーを使用ずるときは、傷がつか 
ないようマイナスドライバーの先端をビニールテープやおで覆ってから 
作業してください。 

. 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。 
電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因にな 
りまず。 

•電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。 

. へッドランプを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要となり 
ます。スバル販売店にご相談ください。 


8-42 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 





ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


. ランプ本体をネジで締め付けるとき、締め過ぎてランプ本体を割らないよ 
ラに気をつけてください。 

交換電球によりクリップを外す作業があります。クリップは4種類あります 
ので、それぞれ次の手順で取り外してください。 


タイプ A 

①プラスドライバーでクリツ 
プ中央部を反時計回りに回 
します。 

©クリツプ中央部が飛びでて 
きたらクリツプ全体を引っ 
張り、外します。 



.クリップを取り付けるとき 
は、外した状態のまま差し込 
み、クリップ中央部を押し込 
みます。 



タイプ B 

①マイナスドライバーでクリツ 
プ中央部を反時計回りに回 
しまず。 

@マイナスドライバーでクリツ 
プ中央部を引き出します。 
感クリツプ中央部が飛びでて 
きたらクリツプ全体を引つ 
張り、外します。 



700446 



次ぺージへ=> 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


马前ページより 


.クリップを取り付けるとき 
は、外した状態のまま差し込 
み、クリップ中央部を押し込 
みます。 


畢 

& 




800399 

タイプに、タイプ D 

① マイナスドライバーでクリツプ中央部を引き出します。 

② クリツプ中央部が飛びでてきたらクリツプ全体を引っ張り、外しまず。 

タイプ C タイプ D 



.クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央 
部を}甲し込みます。 

タイプ C タイプ D 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■ヘッドランプ 


運転席側の電球を交換するときは、クリップ 
を外し、エアインテークダクトを外して力、ら、 
作業してください。 

☆8-43 ぺージ参照 



助手席側の電球を交換ずるときは、ウォッ 
シャータンクのクリップを外し、注入□を倒 
して作業してください。 



>八イ ビーム 

①コネクターを抜きます。 



LEGACY BM9-002001 〜 012999 ， 
BR9-002001 〜 029999, BRF-0 02001〜004999 
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-のとき 





















ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


马前ページより 



■ま幅な 

①ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 
引き抜きます。 


②ソケットから電球を引き抜きます。 



■前面方向指示な兼非常点滅表示な 

①ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 
引き抜きまず。 



②ソケットから電球を引き抜きます。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■ 前照灯(ヘッドランプ)ロー ビ —ム、 前部霧灯(フロントフォクランプ装着車) 
♦準備 

① エンジンをかけ、交換する電球の側と反が側に八ンドルをいっぱいに回します。 

② エンジンを停止します。 

③ フェンダー内張りのクリップを外します。 

☆8-43 ぺージ参照 



④内張りをめくります。 





-のとき 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


• 口ービーム{ HIDJ ^(外） 

①バックカバーを反時計回りに回し取り外し 
ます。 



@コネクターの端子を抜きまず。 





@電球を押さえている止め金を外します。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


@電球を引き抜きまず。 



— C 向アドバイス） - 

バックカバーは確実に取り付けてくださし、。 


•前部霧灯{フロントフォグランプ) 

①コネクターを外します。 



@運転席側の電球を交換する場合は時計回り 
に、助手席側の電球を交換する場合は反時 
計回りにソケットを回し、ソケットを引き 
抜きます。 


助手席側 



運転席側 



LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■リヤコンビネーシヨンランプ 
•ワゴン 

① カバーを外します。 


②ネジを2本外します。 


⑤ランプ本体を外します。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


@ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 
引き振きます。 


©ソケツトから電球を引き抜きます。 

♦セダン 

①トランクリツドを開けます。 

(D カバーの ノブを90°回し、 カバーを 取り外 
します。 


③ソケットを反時計回りに回しソケットごと 
引き抜きます。 




尾灯兼制動灯 



④ソケツトから後退灯、尾灯兼制動灯、後面方向指示灯兼非常点滅灯の電球を引き抜きまず。 



-のとき 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■尾な、後部霧打（リヤフォグランプ装着ま）または後退な（ワゴン) 


①リヤゲートを開けまず。 

屋)リヤゲート裏のトリムにマイナスドライ 
バーを 差し込み、 カバーを 取り外します。 



感ソケットを反時計回りに回し引き抜きま 
す。 


後退灯または 

後部霧灯（リヤフォグランプ装着車) 



淨ソケットから電球を引き抜きます。 



601140 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■後部霧な（リヤフォグランプ装着苗または尾灯、香号表示灯（セタン) 

①トランクを開け、トランクインナー八ンド 
ルを外します。 


@内張りのクリップ （12 本）を外します。 



LEGACY BM 9-002001 〜012999, 8 — 〇3 

BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 




-のとき 






































ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


•後部霧丹（リヤフォグランプ装着車）または尾丹 



@ソケットから電球を引き抜きまず。 


み 



601140 


•番号表示灯 

①ソケットを反時計回りに回し、ソケットを 
引き抜きます。 



②ソケットから電球を引き抜きます。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■香号表示灯（ライセンスランプ） 

参ワゴン 

①ネジに本）をゆるめ、レンズを外します。 



②ソケットから電球を引き巧きます。 





-のとき 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -0 02001〜004999 


8-55 














ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■後部霧な （ OUTBACK のリヤフォグランプ装着岛 


①リヤバンパー裏側にあるソケットを、反時 
計回りに回し引き抜きます。 



②ソケットから電球を引き抜きます。 



601140 



やけどの危険がありますので排気管には触れないよラにミ主意してください。 


■カーゴルーム ランプ（ワゴン） 

①本体の縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


②電球を引きあきまず。 



< 0アドバイスが 


レンズを外ずときは傷つけないよラ、なるべく細いマイナスドライバーを 
使ってください。 


■トランクルームランプ（セダン） 

①トランクリツドを開けます。 

這)しンズの側面を押しながら、しンズを手前に引き抜きまず。 
® ソケットから電球を引き抜きます。 
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-のとき 













































ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■カーテシーランプ 


①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 



霞コネクターを外してから電球を引き抜きま 
す。 



— C 向アドバイス） - 

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細くて薄いマイナスドライ 
バーを 使ってください。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 

■ルームランプ 

①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込 
み、レンズを取り外します。 


800387 

( D 電球両端のツメが垂直になるように、電球 
を回し、引き抜きます。 


600963 

— (的ァドバィスが - 

レンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを 
使ってください。 




万-のとき 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■スポツトマップランプ 


①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、 
レンズを取り外します。 



601148 


②電球両端のツメが垂直になるように、電球 
を回し、引き抜きます。 



600963 


— (向アドバイス） - 

しンズを外すときは傷つけないよう、なるべく細いマイナスドライバーを 
巧ってください。 


■その他のランプ 

スバル販売店へ交換を依頼してください。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


セレクトレバーが動かないとき(才ートマチック車および CVT ま） 1 

バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトしパーを回から動かすことができない 
ときは、シフトロック辑除ボタンを押してシフトロックの解除をします。 

① 電動バーキングブしーキを確実にかけます。 

② マイナスドライバーでシフトロックカバーを外します。 

③ ブしーキペダルを踏みながら、柄を取った 
車載工具のドライバーを挿入してシフト 
ロック解除ボタンを}甲し、セレクトレバー 
を動かします。 

シフトロックカバーを外すときにマイナスド 
ライパ'-を使巧する場合は、傷がつかないよ 
ラマイナスドライバーの先端をビニールテー 
プや巧で覆ってから作業してください。 


セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられます。直ちに 
スバル販売店に連絡してください。 


電動パーキングブレーキが解除できないとき 


アクセルを踏む、またはパーキングスイッチを引いても電動パーキングブレーキが解除さ 
れない場合には、故障のおそれがあります。最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス 
工場に連絡してください。スバル販売店、スバル指定サービスエ場に連絡が取れない場合 
は JAF 口ードサービスに連絡してください。 

☆3-52 ぺージ参照 



.システム異常により、電動パーキングブレーキが作動しないときは、直ち 
に安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。やむなく駐車す 
る場合は、水平な場所に停車し、オートマチック車および CVT 車は固、マ 
ニュアル車は" 1" または" R " に入れた上で、輪止めを巧ってくださし、。 

. 走行するときは電動パーキングブレーキを完全に解除し、ブレーキ警告灯 
が消灯していることを確認してください。システムに異常があり、電動 
パーキングブレーキが作動したまま走行ずると、ブレーキ部品が早く磨耗 
する場合や、後輪ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。 
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-のとき 




























ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


— A a E ; - 

車から離れるときは必ずエンジンを停止してください。電動パーキングブ 
レーキが解除され、思わめ事故につながるおそれがありまず。 


■解除のしかた 

緊急の場合で電動パーキングブレーキを解除する必要があるときは、次の手順で手動解除 
できまず。 

① セレクトレバーを回けートマチック車および CVT 車)、もしくはチェンジレバーを" V ’ 
または" R " (マニュアル車）に入れます。 

② エンジンスイッチを LOCK ( OFF ) にします。 

このとき、電動パーキングブレーキ警告灯、電動パーキングブレーキスイッチ表示灯が 
消灯していることを確認してください。 

@輪止めをしてください。 

@電動パーキングブレーキ解除工具を取り出します。 

☆8 -日ページ参照 

⑤锅除装置のキャップに解除工具を差し込み、反時計回りに回してキャップを取り外しまず。 



® 白いフィルム部を破って辭除装置に解除エ 
具を差し化み、時計回りに200回〜250回、 
回してください。 

解除されたかを確認するには、輪止めを少 
しずらしセレクトレバーまたはチ I ンジし 
バーを圆（ニュートラル）に入れ車両を前後 
に押してください。 



©⑥で取り外したキャップを解除装置に取り付けます。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 



• 坂道など平坦でない場所で解除操作を巧わないでください。車が動き出ず 
など、思わめ事故につながるおそれがあります。 


• 電動パーキングブレーキを手動解除するときは、必ずセレクトレバーを 
回けートマチック車および CVT 車)、もしくはチェンジレバーを" 1" ま 
たは" R " (マニュアル車）に入れ、輪止めをしてください。車が動き出ず 
など、思わめ事故につながるおそれがあります。 

• 電動パーキングブレーキを手動解除ずるときは、必ずエンジンスイッチを 
LOCK ( OFF ) にし、メーター内の電動パーキングブレーキ警告灯が消灯 
していることを確認してください。 

エンジンスイッチが ON の状態で手動解除を巧ラと、システムが作動して 
差し込んだ解除工具が回転し、思わめ事故につながるおそれがありまず。 
•解除操作を巧った後は、すみやかにスバル販売店、スバル指定サービスエ 
場で点検を受けてください。 

電動パーキングブレーキが作動しないため、停車時に車が動き出すなど、 
思わめ事故につながるおそれがありまず。 


— M J - 

• 解除装置に解除工具を差し込んだ場合、反時計回りまたは300回が上回し 
たときは、電動パーキングブレーキが故障ずる原因となります。 

• 電動工具を使巧して解除しないでください。電動パーキングブレーキが故 
障ずる原因となりまず。 

•キャップが外れないときは、作業を止めてスバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場に連絡してください。 

•解除を行った場合は、外したキャップを必ず取り付けてください。また、 
雨天などでは解除操作を行わないでください。解除装置に水が入り、故障 
ずるおそれがありまず。 


万-のとき 


LEGACY BM 9-002001 〜012999， 
BR 9-002001 〜029999, BRF -00 2001〜004999 


8-63 



ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


リヤゲートの解錠ができなくなったとき 


バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障などでリヤゲートの解錠ができなく 
なった場合は、応急処置巧解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。 
①リヤゲートトリムのカバーを外しまず。 



©マイナスドライバーなどを使巧してレバー 
を矢印の方向に動かし、 リヤゲートを開け 
ます。 



201287 


トランクの解錠ができなくなったとき 


バッテリー上がりやトランクオープナースイッチの故障などでトランクの解錠ができなく 
なった場合は、キーを使い解錠することができます。 


キーまたはメカニカルキーを確実に差し込ん 
で時計回りに回ずと解錠されます。 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


サンルーフが閉まらないとき 


スバル販売店で点検整備を受けてください。 


アクセスキーが正常に作動しないとき 


強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり施錠-解錠お 
よびエンジン始動ができなくなった場合は、次の方法で施錠-解錠およびエンジン始動を 
してください。また電池がなくなった場合はアクセスキーの電ミ也を交換してください。 
☆7- 18ぺージ参照 

■ メカニカルキーによる施錠-解錠 

アクセスキーのノブを引きながらメカニカル 
キーを 取り出します。 

メカニカルキーで運転席ドアを施錠-解錠し 
ます。 


— C ^ アドバイス） - 

. 盗難警報装置が作動している場合は警報が鳴ります。 

アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキー 
が正常に作動しないときのエンジン始動」を参照して電源 ON またはエン 
ジン始動をしてください。 

☆8-66、8 -67 ぺージ参照 

•施錠•解錠に使った後、外したメカニカルキーは必ず元の位置（アクセス 
キー）へ付けてご使用ください。 




-のとき 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動（オートマチッ 
クまおよび CVT ま） 

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法 

でプッシュエンジンスイッチを操作して電源 ON またはエンジン始動が行えまず。 

•電源を ON にずるとき 

①電動パーキングブレーキスイッチを}甲し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

@セレクトレバーが回であることを確認します。 

@ブレーキペダルを踏みます。 

@アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 

アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ 
に触れるまで近づけます。 

アクセスキーと車両の通信が完了するとブ 
ザー（ポーン）が鳴り、プッシュエンジン 
スイッチの作動表示灯が緑色に点なしま 
ず。 

⑤作動表示灯が緑色に点灯してから約日秒が 
内に、ブレーキペダルから足を離してプッ 
シュエンジンスイッチを押してください。 

•エンジンを始動するとき 

①電動パーキングブレーキスイッチを}甲し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

@セレクトレバーが回であることを確認します。 

@ブレーキペダルを踏みます。 

@アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 

アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ 
に触れるまで近づけます。 

アクセスキーと車両の通信が完了するとブ 
ザー（ポーン）が鳴り、プッシュエンジン 
スイッチの作動表示灯が緑色に点なしま 
ず。 

⑤作動表示灯が緑色に点灯してから約日秒が 
内に、ブレーキペダルを踏んだままプッ 
シュエンジンスイッチを押してください。 

- CA 意 ) - 

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 

信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 
されることがありまず。 
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ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


Cffi アドバイス） - 

• ドアの開閉後、しばらくして操作ずるとブザーが鳴らない場合がありま 
ず。ブザーが鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、15秒が內にアク 
セスキーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。 

ブザーが鳴らない場合でも、作動表示灯が緑色に点灯していればエンジン 
始動および電源 ON は可能でず。 

. アクセスキーのボタン側をプッシュエンジンスイッチに近づけた場合、反 
応しない場合があります。 


■アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動（マニュアル車) 

強い電波またはノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、次の方法 

でプッシュエンジンスイッチを操作して電源 ON またはエンジン始動が巧えます。 

♦電源を ON にずるとき 

①電動パーキングブレーキスイッチを押し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認しまず。 

@チェンジレバーがニュートラルであることを確認しまず。 

® クラッチペダルを踏みます。 

@アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 

アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ 
に触れるまで近づけまず。 

アクセスキーと車両の通信が完了ずるとブ 
ザー（ポーン）が鳴り、プッシュエンジン 
スイッチの作動表示灯が緑色に点灯しま 
す。 

⑤作動表示灯が緑色に点灯してから約5秒が 
内に、クラッチペダルから足を離してプッ 
シュエンジンスイッチを}甲してください。 



万-のとき 
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ランフ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき 


•エンジンを始動ずるとき 

①電動パーキングブレーキスイッチを}甲し、電動パーキングブレーキが確実にかかってい 
ることを確認します。 

@チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 

@ブレーキペダルを踏みます。 

@クラッチペダルを踏みます。 

⑤アクセスキーのボタン側を手前に向けて、 

アクセスキーをプッシュエンジンスイッチ 
に触れるまで近づけます。 

アクセスキーと車両の通信が完了するとブ 
ザー（ポーン）が鳴り、プッシュエンジン 
スイッチの作動表示灯が緑色に点灯しま 
ず。 

©作動表示灯が緑色に点灯してから約日秒が 
内に、 ブレーキ ペダル、クラッチペダルを 
踏んだままプッシュエンジンスイッチを押 
してください。 

- 么を意） - 

アクセスキーとプッシュエンジンスイッチの間には金属、磁気を帯びたもの、 

信号発信機などを近づけないでください。アクセスキーと車両の通信が妨害 
されることがありまず。 



- C ^ アドバイス） - 

ドアの開閉後、しばらくして操作するとブザーが鳴らない場合がありまず。 
ブザーが鳴らない場合は、運転席ドアを開閉した後、1日秒が内にアクセス 
I キーをプッシュエンジンスイッチに近づけてください。 

I ブザーが鳴らない場合でも、作動表示灯が緑色に点灯していればエンジンお 
!動および電源 ON は可能です。 
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サービスデータ 


交換時期については、舗装路を1年に10,000 km 程度走行ずる車を前提に定めてあります。 
走行距離の多い車や、未舗装路を走行ずるなど厳しい使われかたをした車については、別 
冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。 


オルタネーターベルトの 
たねみ量（点検時） 

ベルト中央部を約100 N 
(約10 1<9りの力で押したとき 

3.6 R 

6〜7 mm 

上記が外 

9〜11 mm 

ス パー ク 
プラグ 

■ ^-^-^ J 目定スパークプラグ 
車種 ^_ 

品香 

メーカー 

電極すき間 

2.5 i 

SIFR 6 A り※ 

NGK 

1.0〜 1.1 mm 

2.5 GT 

SII _ FR 6 己 

NGK 

0.7 〜0.8 mm 

3.6 R 

SILFR 6 C 1 

NGK 

1.0〜 1.1 mm 

交換時期 

100,000 km 

ブレーキ 

ペダル 

遊び 

指で引いたとき 

2〜日 mm 

踏み化んだときの 
床板とのずき間 

約300 N (約30 kgf ) 

の力で踏み込んだとき 

8已 mm が上 

クラッチ 

ペダル 

遊び 

指で押したとき 

日〜11 mm 

つながる直前の 
ホ板とのすき間 


80 mm が上 

タイヤ空気圧 

9 -6 ぺージ参照 

ウォッシャー 
タンク容量 

へツ ドランプ 
ウォッシャー装着車 

日.3 ぶ 

上記が外 

2.5 ぶ 


〈注> ^印イリジウムプラグは、次のことに注意してください。 

電極材料に貴金属を使巧しています。電極を損傷するおそれがあるたゆ、プラグ 
クリーナーなどによる清掃やプラグギャップ（電極すき間）調整は巧わないでく 
ださい。 

- 注 意) - 

オルタネーターベルトのたねみ量は規定の範囲内で使巧してください。規定 
範囲を外れたまま使用を続けると、次の部品やエンジン本体が故障ずるおそ 
れがありますので、定期点検は必ず受けてください。 

• オルタネーター 
• クランクプーリー 

また、ベルト鳴き等の異常に気づいた場合は、すみやかにスバル指定サービ 
スエ場で点検整備を受けてください。 
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サービスデータ 


くミち> ※巧エンジンオイル消費量は新車時から数千 km 走巧ずると安定しはじめます。 

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り 
返し、または エンジンの 高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、逼常に比べ 
てエンジンオイルの 消費が早くなることがあります。このよラな使用の頻度が高 
い場合、 1000 km 走行あたり 0.5 ぶ〜 1 ぶ消費ずる場合がありまず。早めの点検- 
補充をお奨めしまず。 


燃料タンク容量 

使用燃料 

エアクリーナー 
エレ；<ント 


バッテリー型式 


エンジンオイル> 


ターボ 車 
ターボ 車が外 
使用部品 
交換時期 
3.6R 

上記が外 


使用オイル 


規定量 


エンジンの 
オイルフイルター 

フューエル 
フイルター 


交換時期 


使用部品 

交換時期 

使用部品 
交換時期 


_約6日ぶ_ 

無鉛プレミアムガソリン 
無鉛レギュラーガソリン 
純正エアクリーナエレメント 

50,000 km ごと 
95D26R (12V-64AH) 

MT 車 I—55D23R (12V-48AH) 

AT 車、 CVT* ] 6 已 D23R (12\/-52AH) 

SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30 一紙 、0 

SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40 
5W-40 KM) 

SUBARU elf レ•プレイアード lOW- 已〇 

SM lOW-50 KM) 

SUBARU FREEDOM 1OW-30 

I オイルの み 「 オイルと フイルター 

_交換_同時交換_ 

AT 車、 CVT 車 約ん 0 ぶ 約 4.2 ぶ 

MT 車 約 4.0 ぶ 約 4.3:0 

3.6R 約 6.3 ぶ [ 約 6.5 ぶ 

10,000 km ごと、または 12 か月ごと 
(どちらか早いほラで実施） 

3.6R 快適にご使巧いただくために初回は 

新車 6 か月点検、または日， 000 km での 
_交換をお奨めします。_ 

か 10,000 km ごと、または 12 か月ごと 

丄。[>乂/^ (どちらか早いほラで実施） 

_純正オイル フイルター_ 

10,000 km ごと 

_エンジンオイルと一緒に交換ずることをお奨めします。 
純正 フューエルフイルター 
100,000 km ごと 


I 上記が外 


サ—ビスデ—夕 
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サービスデータ 


トランスミッションオイル 
(マニュアル車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 ホ目当） 

規定量 

約 3.7 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

トランスミッションオイル 
(オートマチック車） 

使用オイル 

スバル ATF (5 AT ) 

規定量 

約 9.8 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

トランスミッション 
フルード （ CVT 車） 

使用オイル 

スノ くル CVT フルードリニアトロニック用 

規定量 

約 12.5 ぶ 

交換時期 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください 

フロント 

デフアレンシャルオイル 
(才ートマチック車 
および CVT 車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 ホ目当） 

規定量 

約 1.4 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

リヤデフアレンシャル 
オイル 

量の判定基準 

フィラープラグ巧下端より0〜一5 mm 間にあること 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 

75 W -90 ( GL -5 ホ目当） 

規定量 

約 0.8 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

冷却水 

使用冷却水 

スバルスーバークーラント 

規定量 

2.5 i 

約6.日ぶ 

Z 5 GT 

MT 車 

約 6.6 j 2 

AT き 

約 6.9 jZ 

3.6 R 

約 6.6 ぶ 

交換時期 

1回目 

220,000 km または11年目 
(どちらか早い方で実施） 

2回目が降 

120,000 kmC と、または6年ごと 
(どちらか早い方で実施） 
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サービスデータ 


ブレーキフルード 

使巧フルード 

スバルブレーキフルード ( D 0 T 3) 

(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと） 

交換時期 

初回3年、が降2年ごと 

ドラムブレーキのシューの 
ライニング摩耗限度 

後輪ディスク 
ブレーキの 
電動パーキング 
ブレーキ 

使用限度： 1.5 mm 

ディスクブレーキの 
パッドの摩耗限度 

前輪 

使巧限度： 1.5 mm 

後輪 

使巧限度： 1.5 mm 

点火時期 

[アイドリング時： 

エアコン OFF ] 


マニュアル車 

才ートマチック車 

2.5 i 


BTDC 1 日 D /680 rpm 

2.5 GT 

BTDC 15° /700 rpm 

BTDC 15° /700 rpm 

3.6 R 


BTDCI5D /700 rpm 

エンジンの 
タイミングベルト 
(3.6 R を除く） 

使用ベルト 

専巧タイ5ングベルト 

交換時期 

100,000 km ごと 

卷 

(1) エンジンタイミングベルト（ベルトカバー内） 

(2) 交換表示ラベル 


サ—ビスデ—夕 
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サービスデータ 


くタイヤ • ホイール> 

•標準装着タイヤ、応急巧スペアタイヤおよ 
び装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、 
車種•グレードにより異なりまずので、運 
転席ドアを開けたボディ側に貼ってある 
「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。 

. 参考：標準装着タイヤおよび応急用 スペア 
タイヤ（車種•グレードによって異なりま 
ず） 


■ホイールサイズ 



タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

リムサイズ 

P . C.D 

オフセツト量 

205/60 R 16 

16x6 I / 2JJ 

(スチール） 

100 

48 

16x6 i/zJJ 

100 

48 

225/50 R 17 

17 x 7 I / 2J 

100 

已己 

225/60 R 17 

17 X 7 J 

100 

48 

225/4已 R 1 8 

18 x 7 I / 2J 

100 

已己 

T 13 己/80 D 16 

16 X 4 T 

100 

20 

T 1 35/70 D 17 

17 X 4 T 

100 

20 

T 14 己/80 D 17 

17 X 4 T 

100 

20 


■タイヤ空気圧 


タイヤサイズ 

タイヤが冷えているときの空気圧単位： kPa ( kgf / cm 2 ) 

前輪 

後輪 

205/60 R 16 

230に 3) 

220 に 2) 

225/50 R 17 

230に 3) 

220 に 2) 

225/60 R 17 

220 に 2) 

210 に 1) 

22已/4日 R 18 

230に 3) 

220 に 2) 

T 13 己/80 D 16 

420 (4.2) 

T 13 己/70 D 17 

T 14 己/80 D 17 


■タイヤの位置交換と交換時期 


タイヤの位置交換（タイヤローテーシヨン）時期 

己，000 km ごと 

タイヤの交換時期 

ウェアインジケーターが現れたとき 
(タイヤの溝の深さが 1.6 mm が下） 
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さくいん 


さくし、ん 


お 

アームレスト . 2-已8、 2-62 

アクセスキー 
ェンジンの始動-停止 

. 3-44、 3-49 

作動ェリア .2-9 

正常に作動しないとき .8-6 日 

電池交換 .7-18 

アクティブトルクスプリット AWD 

.5-21 

雨の日の運転 . 1 —20 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) 

.5-22 

警告灯 . 3 -3 日、 5-23 

アンテナ .4-20 

い 

イグニッシヨンキー照明 .3—7 

に0円 X 固定バー方式で固定ずる 
チャイルドシートについて 

.2-81 

イモビライザー .3-42 

イルミネ ーシヨンコントロー ルダイヤル 

.3-24 

インフォ；<ーシヨン;<一夕一 .4-40 

ラ 

ウインカー（方向指示器） 

バルブ（電球）の交換 .8-40 

表示灯 .3-29 

レバー .3-13 

ワット数 .8-40 

ウインドウデフォッガースイッチ 

.3-21 

ウェアインジケー ター .5-38 

ウォッシ 1^— 液 

寒冷地での使いかた .6-4 

スイッチ .3-17 

タンク .7-23 

濃度調整 .6-4 

雨天の走巧 .1-20 

運転装置の使いかた .3-42 


X 

エアコン 

位置と名称 .4-2 

エアフイルターの 交換 .7-14 

使いかた . 4—己 

吹き出し □.4-2 


フルオートエアコン（左ち独立タイプ） 

.4-12 

フルオートエアコン（シングルタイプ） 

.4—6 

AWD (四輪駆動） 

AWD 車の運転 .5-20 

警告灯 .3-36 

ABS (アンチロックブレーキシステム） 

.5-22 

警告灯 .3-35. 5-23 

ECO ゲージ .3-27 

SRS エアバッグシステム . 日一 3 


警告灯 . 

3-36、日-18 

作動しないとき . 

. 已 一 14 

作動しにくいとき•- 

. 已 一 12 

作動するとき . 

. 已ーリ 

SRS エアバッグシステム 

(サイド） 

作動しないとき . 

. 已 一 17 

作動しにくいとき•- 

. 已 一 15 

作動するとき . 

. 已 一 14 

SI-DRIVE . 

3 —己6、3 — 69 


エレクトロニックブレーキフォース 

デイストリビューシヨン （ EBD ) 
. 已 一 24 

エンジン 

警告灯 .3-38 

始動 . 3-44、 3-45. 3-49 

停止のしかた . 3-48、 3-51 

エンジンオイル .9-3 

オイルプレッシャー警告灯 ••••3-37 

寒冷地での使いかた .6-4 

エンジンキー照明 .3-7 

エンジンスイツチ .3-2 

警告一覧表 .3-49 

エンジンブレーキ .1-20 
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さくし、ん 


お 


ま 


オイルプレッシャー警告灯 . 3-37 

応急用スペアタイヤ .8-6 

格納場所 

••イラスト目次一7、8-6、8- 8 

空気圧 .9-6 

サイズ .9-6 

才ーデイオシステム . 4-20 

オートへッドランプレべ ラー 
(自動光軸調整機構） 

警告灯 . 3-11、 3-40 

才ートマチック車 . 3-58 

運転手順 . 3-63 

警告灯 .3-37 

ス ポーツ シフト .3-67 

セレクトレバー . 3-58 

才ートライト .3-8 

才ートワイパー . 3-15 

才ーバーヒートしたとき . 8-26 

才ーバーへツ ドコン ソール .4-26 

お子さま専用シート . 2-74 

シートベルト . 2-77 

オドメーター . 3-27 

か 

カーゴフック .4-35 

外気温度計 . 4-41 

外装の手入れ .7-3 

買い物フック . 4-36 

カップホルダー . 4-21 

ガラスの手入れ . 7-己 

間欠ワイパー . 3-16 

感知センサー . 4-19 

寒冷地での使いかた .6-1 


キー . 1-3 、 2-2 

閉じ込み防止機能 . 2-23 

巧き忘れ警報 . 2-24、 3- 7 

キーレスアクセス .2-9 

機能の停止 .2-7 

作動エリア .2-9 

キーレスアクセス&プッシュスタート 
電源の切り替えおよびエンジン始動の 

作動エリア .3-2 

キックダウン . 1 - 11 


< 

クラッチスタートシステム . 1 -29 

クリープ現象 .1-11 

車の手入れ .7-2 

グローブボックス . 4-24 


け 

警告音および警告表示 . 2-15 

警告灯……イラスト目次一 4、 3-33 

警報装置 .1-3 

作動させてしまったときには ••2-27 

設定 . 2-28 

表示灯 .3-30 

けん引のとき .8-20 

減光キャンセル機能 . 3-24 


コイントレイ . 4-27 

工具 .8-2 

後席用ポケット . 4-27 

高速道路、自動車専用道路で 

動けなくなったとき . 8-18 

コー h フック .4-34 

故障したとき . 8-18 

故障時の対応ち法と連絡先 . 8-19 

ル物入れ . 4-24 

コンソールボックス . 4-24 
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さく し、 ん 


さ 

サー ビス データ .9-1 

サブトランク . 4-28、 4-29 

残走行距離計 .4-43 

サンバイザー .4-23 

サン J レーフ . 2 — 44 

サンシエード .2-46 

閉まらないとき .8-6 已 

操作 .2-44 

し 

シー K 

シートの調整 .2-49 

正しい運転煉勒姿勢 .2-47 

パワーシート .2-51 

フロントシート .2-49 

マニュアルシート .2-49 

メモリーシート .2-53 

ランパ'-サポート .2-53 

リヤシート . 2-已7、 2-61 

シートヒーター .2-56 

シー S ベ Jl/K .2 — 64 

警告灯 .3-34 

警報 .2-69 

シートベルトで固定するチャイルド 

シートについて .2 — 77 

高さ調整（ショルダーアジャスター） 

. 2-68 

正しい着用 .2-64 

チャイルドシート固定機構 . 2-74 

プリテンシ ヨナー . 日一 2 

CVT 車 . 3-已8 

警告灯 . 3-37 

事故が起きたとき . 8-28 

自動光軸調整機構 

(才ートへッドランプレべラー) 

警告灯 . 3 - 11、3 - 40 

自動光軸調整機構 


(オートへッドランプレべラー） 

. 3-11 


シフトダウン . 1 -20 

シフトポジション表示灯 . 3-30 

シフトロックシステム •• 1 -1 己、 3-62 

解除ボタン . 8-61 

ジャッキアップポイント .8-12 

集中ドアロック . 2-23 

瞬間燃費計 . 4-42 

ショルダーアジャスター . 2-68 

す 

水温警告灯/水温表示灯 . 3-40 

スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ） 

. 1-22 

スパークプラグ .9-2 

スピードメーター . 3-25 

スペアタイヤ .8-6 

ス ポーツ シフト . 3-67 

スポットマップランプ 

使いかた . 4-38 

バルブ（電球）の交換 . 8-60 

ワット数 .8-40 

スライド調整（前後の調整）…… 2-49 

せ 

背当て角度調整（リクライニング調整） 

. 2-58 

セキュリティ表示灯 . 3-30 

節電機能 . 2-13 

セレクト レバー . 3-58 

レバーが 動かないとき . 8-61 

洗車のしかた .7-3 

そ 

走行ずるときには . 1 - 16 

走巧ずる前に .6-6 

速度計（スピードメータ ー) …… 3-25 
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た 

タイヤ 

ウェアインジケーター . 日一38 

応急用スペアタイヤ .8-6 

空気圧 .9-6 

サイズ .9-6 

タイヤ交換 . 7-8、 8-10 

タイヤローテーション（位置交換） 

.7-7 

チェーンの装着 .6—3 

点検 . 5-38 

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ） 

. 1-22 

タイヤホイール . 日一 38 

アライメント . 日一39 

バランス . 5-39 

タコメーター .3-25 

ち 

チェンジ レバー . 3-55 

チャージ警告灯 . 3-37 

チャイルドシート固定機構 . 2-79 

チャイルドシート固定機構付 

シートベルト . 2 — 74 

チャイルドプルーフ .2 — 31 

駐車 

寒冷地での使いかた .6-10 

駐-停車ずるときには . 1-23 

ブレーキ警告灯 . 3-33 


チルト/テレスコピックステアリング 

. 2-88 


て 

テザーアンカー . 2-81 

電球（バルブ） 

交換 . 8-40 

ヮッ h 数 . 8-40、 8-41 

電源ソケット . 4-32 

電源の切り替えおよびエンジン始動の 

作動エリア .3-2 

電源の切り替えかた .3-3 

電池交換 

アクセスキー . 7-18 

リモコン キー . 7-16 

電動格納式ドアミラー . 2-90 

電動パーキングブレーキ . 3-已1 

解除できないとき . 8-61 

電動リモコンドアミラー . 2-89 

電波式リモコンドアロック . 2-18 

と 

ドア .2-21 

開閉 .2-21 

施錠•解錠 .2-18 

半ドア警告灯 . 3-35 

ドアミラー . 2-89 

盗難警報装置 .1-3 

作動させてしまったときには ••2-27 

設定 . 2-28 

表示灯 .3-30 

時計 .4 — 40 

S ノカノく一 .4 — 30 

トランク . 2-42 

解錠ができなくなったとき ••••8-64 
トリップメーター . 3-28 

な 

内装の手入れ .7-6 
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さく し、 ん 


に 

日常の手入れ .7-2 

ね 

燃料 

使巧燃料 .9-3 

タンク容量 .9-3 

燃料計 .3-26 

燃料残量警告灯 .3-38 

燃料補給口 .2-36 

は 

八イビームパくッシング表示灯 ••••3-29 
八イマウントストップランプ 

バルブ（電球）の交換 .8-41 

ワット数 .8-41 

八ザードランプ（非常点滅灯） 

スイッチ .3-23 

バルブ（電球）の交換 .8-40 

ワット数 .8-40 

発炎筒 . 8-16 

パッシング . 3-10 

バッテリー 

型式 .9-3 

寒冷地での使いかた .6-5 

警告灯 . 3-37 

バッテリーが上がったとき . 8-29 

バッテリー上がり防止機能 . 2-24 

バニテイミラー . 4-23 

バルブ（電球） 

交換 . 8-40 

ワット数 . 8-40、 8-41 

パワーウインドゥ . 2-32 

パワーシート . 2-51 

リクライニング調整（背当て角度調整） 

. 2-52 

パワーステアリング . 5-37 

パンクしたタイヤの格納 . 8-14 

香号表示灯（ライセンスランプ） 

バルブ（電球）の交換 . 8 -5 日 


フット数 . 8-41 

半ドア 

警告灯 .3-35 

表示灯 .3-32 

八ンドブレーキレバー . 3-51 

八ンドル . 日一 37 

ひ 

ヒーテッドドアミラー . 2-90 

非常点滅灯（八ザードランプ） 

スイッチ . 3-23 

バルブ（電球）の交換 . 8-40 

ワット数 .8-40 

ビスカス LSD 付センターデフ方式 

フルタイム AWD . 5-21 

ヒューズ . 8-32 

点検•交換 .8-38 

表示灯 . イラスト目次一 3 

ヒルホールド 

機能 . 3-52 

スイッチ . 3-52 

表示灯 .3-33 

ふ 

VDC (ビークルダイナミクス 

コントロール） . 日一26 

OFF 表示灯 . 3-31 

警告灯/作動表示灯 . 3-39 

VTD-AWD .5-21 

フォグランプ 

スイッチ . 3-14 

表示灯 . 3 — 29、 3-31 

プッシュエンジンスイッチ . 3-44 

踏切で動けなくなったとき . 8-18 

フューエルメーター(燃料計）-" 3-26 
フューエルリッド（燃料補給口） 

. 2-36 

冬の前の準備、点検 .6-2 


冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ） 

. 1-22 
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さくし、ん 


ブライト機能 . 3-24 

プラグ（スパークプラグ） .9—2 


プリテンシヨナー付シートベルト 

.5-2 

フルオートエアコン（シングルタイプ） 

.4-6 

フルオートエアコン（左ち独立タイプ） 


. 4-12 

ブレーキ警告灯 . 3-33 

ブレーキブースター .5-25 

フロントウォッシヤー .3-17 

フロントシート . 2-49 

シートヒーター .2-56 

上下調整 . 2 -已〇 

スライド調整（前後の調整）*" 2-49 

パワーシート . 2-已1 

へッドレストの高さ調整 . 2-49 

マニュアルシート . 2-49 

ランバーサポート . 2-53 

リクライニング調整（背当て角度調整） 

. 2-50 

フロントシートペルト . 2-67 

フロントフォグランプ 

スイッチ . 3-14 

表示灯 .3-29 

フロントワイパー .3-15 

才ートワイパー . 3-15 

デアイサースイッチ . 3-22 

へ 

平均燃費計 . 4-42 

へ、ソ ドランプ . 3-10 

合図のしかた（パッシング） •••3-10 

ウォッシャー . 3-20 

上下を切り替えるとき . 3-10 

八イビーム/ノ《ッシング表示灯 

. 3-29 

バルブ（電球）の交換 . 8-45 


ヘッドランプレべラー（光軸調整機構） 
. 3-11 


ライティングスイッチ .3-8 

ライティングスイッチ表示灯 ••3-29 

ワッ h 数 . 8-40 

ヘッドランプレべラー（光軸調整機構） 

. 3-11 

ヘッドレスト .2 — 49 

ほ 

方向指示器（ウインカー） 

バルブ（電球）の交換 . 8-40 

表示灯 .3-29 

レバー .3-13 

ワッ h 数 .8-40 

ホーンスイッチ . 3-23 

ボディカバー . 7-2 

ボンネット . 2-38 

ま 

マニュアルシート . 2-49 

マニュアルモード . 3-67 

万一のとき .8-1 

み 

ミラー 

ドアミラー . 2-89 

バニティミラー . 4-23 

ルームミラー .2-88 

め 

木一勺一… イラスト目次一 3、 3-2 已 
警告灯*"イラスト目次一 4、 3-33 

初期作動 . 3 - 2已 

表示灯 . イラスト目次一 3 

メカニカルキーによる施錠*解錠 

. 8-65 

メモリーシート . 2-已3 

ゆ 

雪道走行 .1-22 
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さくし、ん 


ぶ 


る 


四輪駆動 （ AVVD ) 

AWD 車の運転 . 5-20 

警告灯 .3-36 

ら 

ライセンスランプ（番号表示灯） 

バルブ（電球）の交換 . 8 -5 已 

ワット数 . 8-41 

ライティングスイッチ .3-8 

表示灯 . 3-29 

ラン バーサポート .2-53 


0 


リクライニング調整（背当て角度調整） 

. 2— 已0、2— 已2 


リモコンキー 

電池交換 . 7-16 

ドアの施錠.解錠 . 2-18 


リヤウインドウデフォッガースイッチ 

. 3-21 


リヤゲート . 2-40 

解錠ができなくなったとき . 8-64 

リヤシート . 2-57、 2-61 

アーム レスト . 2 — 58、 2-62 

へッドレストの高さ調整 

. 2-已7、 2-61 

6 : 4分割リヤシート . 2-59 

リヤシートベルト . 2-70 


リヤビユーカメラ . 5-31 

位置 . 己一32 

映る範囲 . 5-34 

故障かなと思ったら . 5-36 

使巧方法 . 5-33 


リヤフォグランプ 

スイッチ . 3-14 

表示灯 .3-31 

リヤワイパー/ウオッシヤ- . 3-17 


ルームミラー .2-88 

ルームランプ . 4-37 

スイッチ . 4-37 

バルブ（電球）の交換 . 8-59 

ワット数 . 8-40 


ろ 

6 : 4分割リヤシート . 2-59 

路上で動けなくなったとき . 8-19 

わ 

ワイパー/ウォッシャースイッチ 

. 3-1 己、 3-17 

ワイパーデアイサー .3-22 

ワイパーブレードの交換 . 7-10 
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ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 
または鮮社 rSUBARU お客様センター J へお願いいたしまず。 


* お柔りのおまに関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま 
へ正確•迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元におま 
の車検証等をご準備いただきまずよラご協力をお願いしております。 

① ま検証記載事項 

型式-車台香号-登録香号-登録年月曰 

② 走行距離 

⑤販売店-担当者名 


SUBARU お客様センター 
SUBARU コ-ル 0120-052215 

受付時間9:00〜17:00评日)、±日挪ま9:00〜12:00、13:00〜17:00 

SU 巳 ARU お客様センターでは下記の内容を承っております。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き他） 

(2) お問合せ/ご巧談 

※平日の12: 00〜13; 00および±日ネ兄は （1) のインフオメーシヨン 
サービスのみとなります。 

富±重工業巧式会社 

スバルカスタマーセンターお客様相談部 
干 160-831 6新宿区西新宿 1-7-2 (スバルビル） 


禁複製-転載 


編集.お'行 冨±重工業な式舍社 

スバルカスタマーセンター 
カスタマーセンター企画部 
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